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箱を開けた5、まず 


AV コント □ —ラー 

DTC-7 

取扱説明書 


お買い上げいただきまして、ありびとラございます。 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、 
正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでち 
見られる所に保証書ととちに大切に保管してください。 


DVD ホームシアター 
早わかりガイド 


機能と接続 


音楽/映画を鑑賞ずる 


いろいろなセットアップ 


U モコンを使ラ 


その他 




主な特長 


■ THXUItra2 規格に準拠 

■ THX サラウンド EX 

■ ドルビー*1デジタル、ドルビープ□□ジックII、ドルビーデジタル EX サラウンド再生可能 

■ DTS*2 、 DTS-ES Discrete 巨 .1 、 DTS-ES Matrix 6.K DTS Neo:6、DTS 日巨 / 24 サラウンド再生可能 

■ MPEG-2 AAC 再生可能 
■ ドルビーへッドフォン搭載 

■ 飛躍的な音質向上、_デジタル信号か 5 ピュアなアナ□グ信号を生成する VLSC (Vector Linear 
Shaping Circuitry) 搭載（フ□ント L/R、 センター、サラウンド L/R、 サラウンドバック L/R、 ヴ 
ブウーファー) 

■ MP3/WAVE (PCM) /WMA フォーマットの音楽ファイルを再生可能、ネットオーデイオ機能 

■ 信号のノイズ領域との近接を回避して聴感上の S/N を向上させるリニア•オプテイマム•ゲイン•ボ 
U ューム回路 

■ ダウンミックスによるフ□ント L/R チャンネルのダイナミックレンジの減少や、 S/N 劣化を防ぐ技術 
「ノン-スケーリング-コンフイグレーシヨン」採用の回路 

■ DVD-Audio プレーヤーなどへの拡張性を実現する 7.1 チャンネル入力端子装備 

■ r ベーシック」と「アドバンスト」 の 2メニ ユーの オンスクリーン機自 g 
■ 映像信号の使い勝手を飛躍的に高めるビデオコンバーター機能搭載 

■ D4/ コンポーネント映像入力端子各 2 系統、出力端子各 1 系統 

■ S 映像入力端子 6 系統/出力端子 3 系統 

■デジタル入力端子として光已系統、同軸 3 系統、デジタル出力端子として光 2 系統 
■ 入力機器に名前をつけるキャラクターインプット機能 

■ 他機の操作および短縮操作を可能にするラーニング&プリプ□グラムド、マク□機能搭載のバックラ 
イト付リモコン付属 


THX Ultras 

THX Ult 旧2の認証を取得したホーム•シアター•コンポーネントは、いずれち一連の厳しい品質/性能試験に合格しています。このよラな 
製品にのみ付ちされている THX Ultras の□ゴは、ご購入いただいたホーム-シアター製品び、長期間にわたって卓越した性能を発揮するこ 
とを保註するちのです。 THX Ult「a2 の要件には、パワーアンプ性能、プI」アンプ性能、デジタル/アナ□グ空間での動作などをはじめとす 
る、何百ちのバラメータび定義されています。また THX Ult 旧2レシーバーは、劇場用映画のサウンドトラックを正確にホーム•シアターで 
再現するための特許技術である、 THX 技術 (THX モード、巨已ページ参照)を備えています。 
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付属品を確認ずる 


本機にし:!下の付属品が含まれているかどうかを確認してください。 () 内の数字は個数を表しまず。 




取扱説明書…（本書 1) 
保証書… （1) 


リモコン （ RC- 已 14M) … （ 1) 
乾電池（単云型）… （2) 


電源 コード … （1) 


ドルビーラボラト U —ズか5の実施権に基づき製造されていまず。 

ドルビー、 Dolby、Surround EX . Pro Lo 吕 ic 及びダブル□記号は、ドルビーラボラト U - ズの商標でず。 

I 本機はデジタル-シアター-システムズ社からのライセンスに基づき製造されています。 

" DTS "、■* DTS-ES Extended Surround " および " Neo : 目"は、デジタル•シアター•システムズ社の商標です。 
Ultras 、 THX は、 THX 社の商標または登録商標です。 

Re - Equalization 、 Re - E 日□ゴは、 THX 社の商標です。 

Theater - Dimensional はオンキヨー株式舎社の商標です。 

Net - Tune およびネットチューンの名称、□ゴはオンキヨー株式会社の商標です。 


Designed for 


Windows 

Media™ 


Windows Media 、 Windows □□は米国マイク□ソフト社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 


Intel 、 Pentium は、米国インテル社の登録商標です。 

" XiVA " は Imerge 社の登録商標です。 

AAC パテントマーキング 


Pat . 己.848.3白] 
已，394,473 
07/日40.已曰0 
已，227,788 
已，703,白吕9 
已，490，170 


已,291,已已7 
已，已83,9巨2 
已 I 已7白,430 
已 |28己,498 
08/曰已7,04色 
己.264.846 


己.4已1.目己4 
己,274,740 
08/巨78|白色巨 
已,481，日14 
08/894.844 
已 .268.68 己 


己400 433 
己,己33,曰81 
98/03037 
已，曰白2,己84 
已,299,238 
已 .37 己.189 


己.222.189 
己297 23色 
白7/0287己 
曰.781 .888 
曰|2白白|239 
己.已81.曰己4 


已，3已7,己94 
4,914,701 
吕7/02874 
08/039,478 
己，2白吕，240 
已，己48,己74 


已7已2 22已 
已,23己,扫 7] 
98/0303巨 
08/211，已47 
曰.1吕7.087 
己,717.8 2] 


箱を開けた S 、 
まず 


3 





目次 


別室で音楽を楽しむ 
アナ□グマルチチヤンネルで楽しむ 
FM / AM ラジオ放送を楽しむ 
CD やテープ、 M □を楽しむ 
□VD やビデオでホームシアターを楽しむ 

▼ ▼▼▼▼ 


各部の名称と働さ . 

フ□ントパネル . 

フロントパネル表示部、1」アバネル 
U モコン . 


箱を開けた5、まず 

主な特長 . 2 

付属品を確認ずる . 3 

目次 . 4 

才ーディオ機器の正しい使いかた . 8 

準備をずる . 13 

U モコンに乾電池を入れる . 13 

U モコンを使ラには . 13 

付属の電源コードを接続ずる . 13 


DVD ホームシアター 早わかりガイド 

接続に必要なものをそろえる . 14 

接続のしかた . 14 

DVD 再生の手順 . 1已 

1」モコンでできる主な操作 . 17 

オンキヨー製 DVD プレーヤーを本機のリモコンで 
操作する . 17 


本機および U モコンのボタ 
ンや端子について、どんな 
ことがでをるかを簡単に説 
巧していまず。 


各機器の接続例 . 24 

オーディオ機器を接続する . 2已 

ビデオ機器を接続する . 26 

スピーカーの構成と配置について . 30 

理想的なスピーカー構成 . 30 

サラウンド音声を再現するのに最低限必要なスピーカー構成 . 30 

ス L —力一の国己置 . 30 

別室用機器を接続する . 31 

ZONE 2 OUT 端子を使用する場合 . 31 

SURR BACK/ZONE 2 PRE OUT 端子を使用する場合 . 31 

その他の接続 . 32 

RI 端モ付さオンキヨー製品を接続する . 32 

他機の電源コードを接続ずる . 32 

RS232 コネクター . 32 

アナ□グのマルチチャンネル出力端子を持つ機器を接続する . 33 

1 2V 卜 U ガー入力端テと接続する . 33 

パワーアンプを接続ずる旧 CA タイプの端テ） . 33 

パワーアンプを接続ずる （XLR タイプの端子） . 34 

電源を入れる . 35 

電源を入れる . 3已 

U モコンで電源を入れる . 3已 




スピーカーの構成やスピー 
カーの役割、配置のしかたな 
どを説明していまず。 
いろいろな音声効果を楽しむ 
ためには、重要な項目です。 
ぜひ、お読みください。 


▼ ▼▼▼▼ 


いよいよ操作を始めまず。 


はじめてお使いになるとさは、接続しているスピーカーや配 
置に合わせて日己〜日8ページのスピーカー設定をしましよ 
ラ。一度設定をしておくと、次にスピーカー配置を変えるま 
で、変更する必要はありません。 


機能と接続 


機器•操作別 

早見ガイド 
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目次 


別室で音楽を楽しむ 
アナログマルチチヤンネルで楽しむ 
FM / AM ラジオ巧送を楽しむ 
CD やテープ、 M □を楽しむ 
□ VD やビデオで ホームシ ア ターを 楽しむ 

▼ ▼▼▼▼ 


目次の見かた 

目次は大さく 7つの項目に分けられています。 

まず最初に製品を開けたとさには、「箱を開けたら、まず」をご覧ください。 

また、ずぐにを DVD ホームシアターを楽しみたいちのために、 「DVD ホームシアター早わかりガイド」を設けています。 

なに、「機能と接続」「音楽/映画を鑑賞する」「いろいろなセットアップ」 n」 モコンを使う」「その他」の順に分けられて 
います。グレーの囲みのページは、すべての機器や操作に関わる説明び記載されており、ぜひ目を通していただをたいページ 
でず 

また、接続している機器や操作別に探せるように、巳種類の早見ガイドをち側に設けていまず。その機器や操作に必要なペー 
ジは黒い帯になっています。中に数字び書いてある場合は、その項目の中でを特に関係のあるページです。ここでは基本的な 
操作のみの巧粹ですので、より詳しく知りたい場合は、他のページをご覧ください。 


機器を選んで演奏ずる . 

基本の操作手順 . 

表示部の入力表示を TAPE から M D に切り換える 

低音と高音を調整する . 

音を一時的にルさくずる . 

へッドホンで聞く . 

ドルビーへッドホンを楽しむ . 

U スニングモードを変更する . 

ス U- プ時間を設定ずる （U モコンのみ） ........ 

表示部の表示内容を変える . 

表示部の明るさを調整する . 

スピーカーレべルを一時的に調整する . 

オーディオモードを切り換える . 

アナ□グのマルチチャンネル音声を楽しむ . 


基本的な機能について説明 
していまず。どのソース 
(音源）にも巧おの機能で 
ず。 


音楽/映画を鑑實する 


ぺージ 


音楽や映像を別室で楽しむ . 42 I 

U モコンで操作ずる . 42 I 

録も*録画ずる . 43 

音楽や映画を再生しなびら録音.録画する . 43 

再生中に別のソースを選んで録音.録画する . 43 

ネットオーデイオを楽しむ . 44 

必要なシステム構成 . 44 

接続のしかた . 4已 

インターネットラジオを楽しむ . 46 

パソコンの音楽ファイルを演奏する . 47 

ネットオーデイオを楽しむ（いろいろな設定） . 49 

Input Setup メニュー（入カソースに Net Audio を選んだとき） . 49 

ネットワークに関する設定 . 49 

tt 様 . 51 

ネットオーデイオび使えないとさは . 已 1 'V 


機器•操作別 

早見ガイド 


箱を開けた S 、 
まず 
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目次 


入カソースごとの設定 (Input Setup )....."... 

2. Input Setup メニュー . 

2-1 . Digital Setup サブ;><こュー（入カソースに Net Audio し义外を 

選んだとさ） ....... 

2-2. Multichannel Setup (マルチチヤンネルの設定）サブ;こュー . 

2-3. Video Setup (ビデオ入力の割り付け）サブ X こュー . 

2-4. Character Input (文字入力）サブメこュー . 

2-5. IntelliVolume (音量補正）サブ;<こュ ー...... 

2-6. Listening Mode Preset (入力信号ごとに U スこングモードを 

設定ずる）ヴブメこュー ....... 

2- 7. 1 2 V Trigger (1 2ボルトトリガーの設定）サブニュー . 

才ーディオアジャスト （Audio Ad 山 St 音靑信号に関ずる設定） ............ 

3. Audio Adjust メニュー . ..... 

3- 1 .Tone Control (音質調整）サブメニュー . 

3-2. Surround Speakers (サラウンドスピーカーの設定）サブ;>< こ:！一... 

3-3. Sound Effect (音声効果をかけるための設定）サブ X こュー . 

3-4. Delay (音の遅延調整）サブ;<こュー . 

3-5. LFE Level (低域効果音の調整）サブメこュー . 

3-6. Mono サブこュー . 

3-/. Theater - Dimensional ヴブこユー . 

3-8. Surround サブ;><こユー . 

3-9. THX サブメこュ ー.. . 

3- 1日. 3- 1 1.3-12. 3-13. 3-14. 3-15. Mono Movie/Enhanced 7/ 

日 「 chestra / Unplu 邑旨 ed / Studio - Mix/TV Lo 旨 ic サブメこュー . 

お好みで設定ずる （ Preference ).. . 

4. Preference メニュー . 

4- 1. Volume Setup (音量に関するいろいろな設定）サブ;こ ュー..… ........ 

4-2. Headphones Level (へッドホンレベルの調整）サブ;<こュー . 

4-3. OSD Setup (オンスクリーン表示のいろいろな設定）サブメこュ ー ... 

4-4. OSD Position (オンスクリーン表示の位置調整）サブメこュー . 


別室で音楽を楽しむ 
アナ□グマルチチヤンネルで楽しむ 
FM / AM ラジオ放送を楽しむ 
CD やテープ、 MD を楽しむ 
DVD やビデオでホームシアターを楽しむ 

▼ ▼▼▼▼ 


いろいろなセツトアップ 


ぺージ 


セットノフッノメニュー . 曰2 

セットアップこュー操作のしかた . ..已3 

八ードウエアセッ ト アップ （Hardware Setup ). 54 

0. Hardware Setup メニュー . 已 4 

0-1. Suit Back/Zone 2サブメこュー . ..已4 

0-2 .旧 IN Setup サブ X ニュー . 已4 

スピーカーセットアップ （Speaker Setup ). 己己 

1.Speaker Setup ( スピーカー設定）メニュー . 己已 

1-1. Speaker Config (大きさや種類の設定）サブメこュー . 己己 

1-2. Speaker Distance (距離の設定）サブメこュー ... ..日目 

1-3. Speaker Calibration (レベルの調整）サブこュー .............................. 日7 

1-4. THX Audio Setup (サブウーファーとサラウンドバックスピーカーの 
設定）サブメこュー . 已8 


接続した機器やスピーカー 
の接続に合わせて、本機を 
セットアップしまず。 

本機の表示部だけでなく、 
テレビの画面を見なが5設 
定ずることもできまず。 

正しい音場効果を得るため 
には大切な手順でず。 


四 


9 9 9 0 


2 2 


33 7777889990 
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機器•操作別 

早見ガイド 











































目次 


リモコンでオンキヨー製品を操作する . 

オンキヨー製チューナーを操作する . 

オンキヨー製テープデッキを操作する . 

オンキヨー製 DVD プレーヤーを操作する . 

オンキヨー製 CD プレーヤーを操作する . 

オンキヨー製 MD レコーダーを操作する . 

リモコンで他社の製品を操作する . 

他機の U モコンコードを登録ずる . 

U モコンコード表 . 

DVD プレーヤーを操作ずる . 

BS チューナーを操作する . 

ケーブルテレビを操作する . 

ビデオデッキを操作ずる . 

テレビを操作する . 

リモコンに学習させて他機を操作する . 

他機の U モコンから学習させる手順 . 

記憶させたコードを消去する . 

ある MODE ボタンに登録したずべてのボタンのコードをまとめて消去する... 

マク□機能を使ラ . 

マク□モード1、2を学習させる . 

マク□を実行する . 

Macr □ボタンに記憶させたマク□操作を消去する . 

U モコンコードとマク□操作をすべて消去ずる . 


その他 

RI 才ーデイオコント□—ル端子付をテレビとの連動について . .88 


故障？と思ったとさは . 89 

tt 様 . 92 

修理について . 93 

オンキヨーご相談窓□-修理窓□のご案内 . 94 


困ったときにお読みくださ 
い。 

また、製品の仕様、保証や 
アフターサービス について 
の情報などち記載していま 
ず。 


リモコン操作したい機器が 
オンキヨー製品の場合はこ 
の項目をご覧ください。 


リモコン操作したい機器が 
他社の製品の場合はこの項 
目をご覧ください。 


別室で音楽を楽しむ 
アナ□グマルチチヤンネルで楽しむ 
FM / AM ラジオ放送を楽しむ 
CD やテープ、 MD を楽しむ 
DVD やビデオで ホームシ ア ターを 楽しむ 


U モコンを使ラ 


己曰曰678 99011122 3344 5 曰己66 
777777 77888888 8888 88888 


箱を開けた5、 
まず 


機器•操作別 

早見ガイド 
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オーディオ機器の正しい使いかた 


オーディオ機器をま全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。 


絵表巧 I しついて 

この「取扱説明書」および製品の表示では、製品をま全に正しくお使いいただき、あなたや化の人々への危害や 
財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意ははなのよラになってい 
ます。内容をよく理解してから本文をお読みください。 



絵表示の例 

A A 記号はを意（警告を含む）を促す内容びあることを告げるものです。 

図の中に具体的なミ主意内容（を図の場合は感電を意）び描かれています。 



S 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び描かれています。 


© 

〇 


♦記号は行為を強制したり指おする内容を告げるちのです。 

図の中や近傍に具体的な指示内容（左上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください) 
び描かれています。 
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才ーディオ機器の正しい使いかた 


電源プラグをコンセン 
卜か 5 巧いてください 



故障したままの使用はしない 


万一、煙び出ている、をなにおいや音びするなどの異常状態のまま使用すると、义 
災•感電の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、必ず電源プラグを 
コンセントから巧いてください。 

煙び出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。 


絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない- 

• 本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでくだい。内部には電圧の高い部分びあ 
り、感電の原因となります。内部の点検•整備•修理は販売店に依頼して<ださ 

分解禁止 し、。 

• 本機を分解、改造しないでください。火災•感電の原因となります。 




100 viu がの電圧で使用しない 


0 


本機を使用でさるのは曰本国内のみです。 

表示された電源電圧（交流100ボルト）し U 外の電圧や船舶などの直流 （DC) 電源 
には絶対に接続しないでください。火災-感電の原因となります。 


放熱を巧げない 


0 


本機の通風孔をふさびないでください。通風孔をふさぐと内部に熱びこもり、义災 
の原因となることびあります。 

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔びあけてあ 
ります。なの点に気をつけてご使用ください。 

本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。 

本機を、専用ラックムツ外の押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使 
用しないでください。 

テーブルク□スをかけたり、じゅラたん、布団の上に置いて使用しないでくださ 
し、。 

本機を設置する場合は、壁から lOcmli (上の間隔をおいてください。また、放熱を 
よくするために、他の機器との間は、少し離して置いてください。ラックなどに入 
れるとさは、機器の天面から 2cm じ(上、背面から 10cm じ(上のすをまをあけてくだ 
さい。内部に熱びこもり、火災の原因となりまず。 


■ 水のかかるところに置かない 


(§) 

0 


7 j < 場での使巧禁止 


水めれ禁止 


風呂場では使用しないでください。火災-感電の原因となります。 


本機は屋内専用に設計されています。めらさないよラにごを意ください。内部に水 
び入ると、火災•感電の原因となります。 


水の入った容器を置かない 


0 


本機の上になびん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな 
金属物を置かないで<ださい。こぼれて中に入った場合、义災•感電の原因となり 
よ9 〇 


箱を開けた S 、 
まず 
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オーディオ機器の正しい使いかた 


A 警告 


■ 中に物を入れない 

0 


• 本機の通風孔などから金属類や燃えやすいをのを差し込んだり、落とし込んだりし 
ないでください。火災•感電の原因となりまず。特におモ様のいるご家庭ではごま 
意 < ださい。 


■ 中に水や異物び入った5- 

A© 

電源プラグをコンセン 
卜か5抜いてください 


• 万一、本機の内部に水や異物び入った場合は、すぐに本機の電源スイッチを切り、 
電源プラグをコンセントから巧いて販売店にご連絡ください。 


■ 電源コードを傷つけたり、加工しない 


A 


• 電源コードび傷んだら（お線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼 < ださい。 
そのまま使用すると火災-感電の原因となりまず。 


0 


• 電源コードの上に重いをのをのせたり、コードび本機の下敷にならないよラにして 
ください。コードに傷びついて、义災.感電の原因となりまず。コードの上を敷物 
などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまラことびありまず。 
• 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、弓Iっ張ったり、加熱し 
たりしないでください。〕ードび破損して、火災-感電の原因となります。 


■ 電源コンセントには才ーデイオ機器むが接続しない 


0 


• 本機の電源コンセントはオーディオ機器専用です。表おされた定格し U 内でご使用く 
ださい。表おされた定格!;!上の機器やへヤードライヤー、電気こたつなどの電熱器 
具、オーブン-レンジなどの調理器具は絶対に接続しないでください。义災-感電 
の原因となりまず。 


■落としたり、破損した状態で使用しない 


電源プラグをコンセン 
卜か6巧いてください 


• 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま 
使用しないでください。乂災•感電の原因となります。電源プラグをコンセントか 
ら抜き、必ず販売店にご相談ください。 


■ 雷び鳴 りだしたら 、機器に触れない 



• 雷び鳴りだしたら、電源プラグには軸れないでください。感電の原因となります。 


■ 乾電池を充電しない 

0 


• 乾電池は充電しないでください。電池の破裂やあをれにより、义災、けびの原因と 
なりまず。 
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才ーディオ機器の正しい使いかた 


設置上のま意 


0 



強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでください。 
落ちたり倒れたりして、けびの原因となることびあります。 

本機の上に他のオーディオ機器を載せたまま移動しないで<ださい。倒れたり落下して、けびの 
原因となることびあります。 

本機の上に1 Ok 目しソ上の重い物や外粋からはみ出るような大きなものを置かないでください。バ 
ランスびくずれて倒れたり落下して、けびの原因となることびあります。 


■ 巧のような場所に置かない 


0 


• 調理台や加湿器のそばなどミ由煙や湯気び当たるような場所に置かないでください。乂災-感電の 
原因となることびあります。 

• 湿気やほこりのをい場所に置かないでください。火災•感電の原因となることびあります。 


接続について 


A 


本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書 
をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを 
使用してください。指を!;!外のコードを使用したり〕ードを延長したりすると、発熱し、やけど 
の原因となることびありまず。 


使用上のま意 


0 


長時間音び歪んだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー等び発熱し、义災の原因とな 
ることびあります。 

へッドホンをご使用になるときは、音量を上げすざないよラにごミ主意ください。耳を刺激するよ 
ラな大さな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることびあります。 

本機に柔ったり、ぶら下びったりしないでください。特にお子様にはごま意ください。倒れた 
り、こねれたりして、けびの原因となることびあります。 


電源コード、電源プラグの注意 


0 


電源プラグをコンセン 
卜か5巧いてください 


• 電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆び溶けて、义災•感電の原因となる 
ことびありまず。 

• めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることびありまず。 

• 電源プラグを抜くとさは、電源コードを引っ張らないでください。コードび傷つさ、义災.感電 
の原因となることびありまず。必ずプラグを持って抜いてください。 

• 電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、乂巧の原因となることびあります。 

• 旅行などで長期間、本機をご使用にならないとさは、ま全のためおず電源プラグをコンセントか 
ら抜いてください。火災の原因となることびあります。 

• 移動させる場合は、電源スイッチを切り、おず電源プラグをコンセントから抜を、機器間の接続 
コードなど外部の接続コードをがしてから行ってください。コードび傷つき、火災.感電の原因 
となることびあります。 


箱を開けた S 、 
まず 


11 



オーディオ機器の正しい使いかた 


A 江后、 


■ 電池について 

A 


• 電池を U モコンに挿入する場合、極性表示（プラス+とマイナスーの向を）にを意し、表お通り 
に入れてください。間違えると電ミ也の破裂、液をれにより、义災、けびや周囲を巧損する原因と 
なることびありまず。 


0 


• 指定し U 外の電池は使用しないでください。また、新しい電ミ也と古い電池を混せ'て使用しないでく 
ださい。電池の破裂、あちれにより火災、けびや周囲のミち損の原因となることびあります。 

• 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液をれによ 
り、义災、けびの原因となることびあります。 


■ 点検-工事について 


© 


• お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから巧いて行ってください。感電の原因と 
なることびありまず。 


電源プラグをコンセン 
卜占、5巧いてください 


A 


• 使用環境にもよりますび、2年に]回程度の機器内部の掃除をお勧めします。をよりの販売店にご 
相談ください。 

本機の内部にほこりびたまったまま、長い間掃除をしないと义災や故障の原因となることびあり 
まず。特に湿気のを<なる梅雨期の前に行ラと、より効果的です。なお、掃除、点検費用等につ 
し)ても販売店にごネ目談くださし、。 

• 電源プラグにほこりびたまると自然発乂（トラッキング現象）を起こすことび知られています。 
年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前び効果的です。 


0 


• シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装びはげたり変形す 
ることびあります。 



• 表面の巧れは、中性洗剤をラすめた液に巧を浸し、固 < 絞って拭を取ったあと、乾いた巧で拭い 
て < ださい。 

化学ぞラさんなどをお使いになる場合は、それに添付のミ主意書さなどをお読みください。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽を、時間と場所によっては気になるをのでず。 

隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホ 
ンをご使用になるのを一つのち法でず。 

お互いにむを配り、快い生ま環境を守りましょう。 
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準備をずる 


リモコンに乾電池を入れる 


1. カバーを矢印のち向にず S してあける 

2. 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池吕個を +( プ 
ラス）と一(マイナス）を間違えないように入れる 

3. カバーを戻ず 

1 




付属の電源コードを接続ずる 


王ーシー インレット 

付属の電源コードを本機背面の AC INLET に接続します。 




つ 


電源コード 


種類の異なる電池や、新しい電池とちい電ミ也を混用しな 
いで < ださい。 

長期間 U モコンを使用しないとさは、電池の液漏れを防 
ぐために電池を取り出しておいてください。 

寿命びなくなった電池を入れたままにしておくと腐をに 
より U モコンをいためることびあります。 U モコン操作 
の反応び悪くなったとさは、ただちに古い電池を取り出 
して2本とも新しい電池と交換してください。 

電池の交換時には、単3型をご使用ください。 


U モコンを使ラには 


U モコンは本機の U モコン受光部に向けて操作してくださ 
い。リモコンからの信号を受信すると、本機のスタンバイイ 
ンジケーターび点灯します。 



オーディオ機器を接続 
ずるまでは、壁コンセ 
ントに接続しないでく 
ださい。 


付属の電源コード L ソがは使用しないでください。この電 
源コードは本機専用でず。他の機器に使用しないでくだ 
さし、。 I- シー 

家庭用コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で AC 

インレット 

INLET から電源コードを抜くと、感電する可能性びあり 
ます。電源コードは、接続するとさは最後に壁コンセン 
卜に接続し、抜くとさには最初に壁コンセントから抜い 
て < ださい。 


U モコン受光部に直射日光やインバーター堂光灯などの 
強い光を当てないでください。 

赤外線を使った機器の近くで使用したり、他の U モコン 
を併用すると誤動作の原因となります。 

U モコンの上に本など、をのを置かないでください。ボ 
タンび押し続けられた状態になり、電池び消耗してしま 
ラことびあります。 

オーディオラックのドアに色付をガラスを使っている 
と、 U モコンび正常に機能しないことびありまず。 

U モコンと U モコン受光部の間に障害物びあると操作で 
さません。 


箱を開けた6、 
まず 
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DVD ホームシアター 早わかりガイド 


お手持ちの DVD プレーヤー、テレビ、スピーカーを使ってホームシアターを簡単にお楽しみいただくための早ねかりガイドです。 
他の機器を接続する場合や操作、設定について詳しくは、24ページ政降をご覧ください。 


接続に必要ならのをそろえる 


接続コード類は、各機器に付属または市販のものをご使用ください。また、お手持ちの機器によっては異なる場合があります 
ので、各機器に付属の取扱説明書も併せてご覧ください。 



DVD プレーヤーと本機をコンポーネントビデオか D 端子接続コードで接続ずる場台 
は、テレビと本機の接続もどち5かにします。 DVD プレーヤーと本機の接続がビデオ 
用ピンコードや S ビデオコードの場合はどのコードでも構いません。 



サブウーファー オーディオ用ピンコード 




〇 

〇 


I 

-- 


〇 

〇 





) のーアンプ スピーカー システム 



スピーカーコード 


接続のしかた 


接続ずる前に 

-電源コードは、すべての接続が終わるまでコンセン 
卜に差し込まないでください。 

-コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでくだ 
さい。 

1. 各スピーカーの位置を ミ 夫め、お手持ちのパワーアン 
プとスピーカーを接続ずる[ちページ上図] 

理想的な配置については、ち図の設置例をご覧<だ 
さい。 


2. 本機とテレビを接続ずる[ちぺージ下図も] 


3. 本機と DVD プレーヤーを接続ずる[ちページ下図左] 



2 

3 

4 
已 


テレビまたはスクリーン 
左フ□ントス ピーカー 
サブウーファー 
センタースピーカー 
ちフ□ントス ピーカー 


巨左サラウンドスピーカー 
7ちサラウンドスピーカー 
8左サラウンドバックスピーカー 
9ちサラウンドバックスピーカー 
10リスニングポジション 
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DVD ホームシアター早 わかりガイド 


バワーアンプの接続 

パワーアンプ 灯ンキヨー製 DTA-7 など）と本機を接続します。詳しくは、33ぺージをご覧ください。 

本機と、パワーアンプ内蔵のサブウーファーを接続します。 

DTC -7 DTA -7 



DVD プレーヤー、テレビとの接続 

詳しくは2己、27ぺージをご覧ください。 

レーヤーをデジタル（音声）接続するときは、光ケーブルで本機の 0PT1 端テに接続してください。同軸ケーブルで 

COAX 端子や、 OPT 1(外の光端テに接続ずる場合は、入カソースに割り当てられているデジタル入力を変更する必要びありま 
す。 （ 「2-1 ' Di 目 ital Setup サブメニユ ー 」の 「己' Di 目 ital Input」0® ■已9ぺージ ）） 



*1 テレビと本機を、いずれかで接続しまず。 

*2 DVD プレーヤーと本機を、いずれかで接続しまず。 


DVD ホームシアター 
早わかりガイド 
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DVD ホームシアター早 わかりガイド 


DVD 再生の手順 


操作する前に 


-本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流び流れて、他の機器の動作に影響を与えることびあります。コンピューター等 
の精密機器とは別系統のコンセントにつないでください。 




1. 電源コードを壁のコンセントに接続ずる 

スタン K イ オン オン 

吕.本機の Standby / On ボタン（またはリモコンの On ボタ 
ン）を巧して、電源を入れる 


3. 入力切り換えボタンの DVD を巧す 


4. DVD プレーヤーの再生を始める 

マスター ボ I 」ユーム ボ I 」ユーム 

5. 本機の Master Volume つまみ、またはリモコンの VOL 
▲/ ▼ボタンで音量を調節ずる。 

Master Volume つまみをちに回ずと音量び上びり、左 
に回ずと下びります 。 VOL ▲ボタンを押すと音量び上び 
り、▼ボタンを押すと下びります。 


お知6せ 


スピーカーコンフィグ スピーカー ディスタンス 

より効果的にサラウンド音声をお楽しみいただくには、スピーカー設定 （「Speaker Confi 旨 」、 [Speaker Distance 」 、 

レベル キヤリブレーシヨン ティ-ェイチェックスオ-ディオセットアップ 

「Level Calibration」 、 「THX Audio Setup 」） をする必要があります。理想的な配置でスピーカーを設置できない場合 
や、スピーカーの性能にばらつきがある場合は、スピーカーの設定が重要になります。 

詳しくは已已〜已8ページをご覧ください。 
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DVD ホームシアター早 わかりガイド 


リモコンでできる主な操作 


] 内の数字は詳しく説明してあるページです。 


本機の電源を入/切（スタンバイ）する [3 引 

ス U - プタイマーを使う [39] 

押すたびに次の順で切り換わ 
ります。 

90分一80 一 70一 巨0一已0 
一40一30一20一1。一解除 


オーディオ入力信号のフォーマツトを切り換え 
る [33] 

押ずたびに次の順で切り換わります。 
Auto -» Multich -» Analog -» Auto ... 

アナ□グのマルチチヤンネル音青を楽しむ [41] 

1. 入カソースを DV □にずる 

才ーディオセレクター マルチチ V ンネル 

2. Audio Selector ボタンを巧して、 「MultichJ 
を還ぶ 


ダイレクトにリスニングモードを還ぶ [38] 


DSP リスニングモードを順に還ぶ [3 引 



;斷變 

Angle -一つ此川1ミ 

{ T ) — Level—( i 1 I 

〇)り 〇) 

風 □ ◎ 

Random Repeot 

鄉 r 。" 脚 © 

- Input Selector - 

Album Artist Genre Playlist 

( rIn ^ 

.巡—巡—脚—凹 _ 

J 1 因-'! 2 ABC 3 DEF ^ 

I ド山 sa"! I Direct I I Stereo | I 
I a SHI 5 JKL 6 MNO I 
I〔SURR 1 b 〜X 9 〔 AIIStI I 
7 PQRS 8 TUV 9 WXV2 
〔[DSPl L DSP«-J ^Re-EQ-： — 
MO Caps 0 。 Search Del 
を IspI。 リ (pimniej 〔な 2J 


r - 音量のバランス調壁をずる[已 7] 


1. Test ボタンを巧ず 

フロント左からテスト音び出ます。 

2. CH Sef で スピーカーを 還ぶ 

CH Sel ボタンを押すごとに、スピーカー 
び切り 換わります。 

左フロントーセンタ ー- ►ちフロントーちサ 
ラウンドーちサラウンドバックー左サラウ 
ンドバックー左サラウンドーサブウー 
ファ ー- ►左フ□ント ... 

レベル 


3. Level ▲/ ▼で音量を調壁する 


テスト 


4. Test ボタンを巧して終了ずる 

音量を調壁ずる [3 色] 

一時のに音声をルさくずる [36] 


r 入カソースを切り換える [36] 



つ 


Re - EQ の効果を効かせる旧8、 71] 

表示部の明るさを変える 

巧すたびに次の順で切り換わります。 
やや暗い-•■暗い-••暗い（表示部に音量 
表示のみ点灯）^通常 


オンキヨー製 DVD プレーヤーを本機のリモコンで操作する 



1. RI ケーブルで本機と DVD プレーヤーを接続ずる 

RI ケーブルはオンキヨー製 DVD プレーヤーに付属して 
います。詳しい接続のしかたについては、32ページをご 
覧ください。 

デイ-ブイデイ-モ—ド 

吕 . DVD Mode ボタンを巧ず 
式 DVD プレーヤーの電源を入れる 
4. DVD プレーヤーを操作する 

左の図のグレーのボタンび DVD プレーヤー操作用として 
使用でをます。さボタンの機能については、76ページを 
ご覧くださし、。 レシ_尸' モド 

本機操作用に戻したい場合は RCVR Mode ボタンを押し 
ます。 


DVD すームシアター 
早わかりガイド 
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各部の名称と働き 


ここでは、フ□ントパネルの操作ボタンおよび表示部について説明します。 

フ□ントパネル 



⑩⑩⑨ 


フ□ントドア 


ドア部を開けるには、 
ここを巧しまず。 
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フ□ントパネル 


詳しい説明は、 [] のページをご覧ください。 

® スタンパ'イ オン 

Standby / On ボタン [3 引 

巧ずと、電源びオンになり、表示部び点灯します。もラー度 
巧ずと、本機をスタンバイ状態にします。スタンバイ状態で 
は、表示部び消打し、操作はできません。 

© スタンパイ 

Standby インジケーター [3 引 

スタンバイ状態の時や U モコンからの信号を受信するたびに 
点灯します。 

© オーディオセレクター 

AudiD Selector ボタン [40] 

オーディオ入力信号の種類を選びます。 


® し -"—;_1_ —— P 

入力切り換えボタン （ DVD 、 Video !-5. Tape 、 

チューナー フ オノ ネット オーディオ 

Tuner 、 Phono 、 CD、Net Audio ) とインジケー 
夕一 口色] 

ソースを選びます。 ZONE 2端テや録音出力端子 (REC 

アウト 

OUT ) 用のソースを選ぶには、 Zone 2または Rec 日 ut ボ 
タンを押してから、入力切り換えボタンを押します。 
インジケーターがホく点灯している場合は REC 日 UT に出力 
されており、緑色に点灯している場合は ZONE 2に出力され 
ています。 

表示部 

如 U モコン受光部 [13] 

© ディスプレイ 

Display ボタン [39] 

表示部の表示内容を切り換えます。入力信号により、表示 
内容は異なります。 
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© マスター ボリューム 

Master Volume つまみに 6] 

音量を調整します。別室 (ZONE 2) の音量には影響しませ 


® アップヴンプリング 

Upsampling インジケーター [68] 

アップヴンプ U ング処理時に点灯しまず。 

® ピュアオーディオ 

Pure Audio インジケーター [38] 

U スこングモードでピュアオーディオを選んでいる時に点灯 
します。 

© ダイレクトピュアオーディオ 

Direct/Pure Audio 切り換えボタン [38] 

U スこングモードのダイレクトとピュアオーディオを切り換 
元ます。 

⑩ Ph ; nes 端モ [37] 

ステレオへッドホンを接続するための標準ステレオ端子です。 

® ゾーン レベル 

Zone 2 Level (◄/►) ボタン [42] 

別室 (ZONE 2) の音量を調整します。 

@ レックアウト ゾーン オ7 

Rec Out/Zone 2切り換えボタン、日 ff ボタン [43] 

本機の出力先を選択します。 Rec 日川または Zone 2ボタン 
を押して切り換えまず。 

Rec 日 ut を選択すると、本機に接続した機器を使って録音- 
録画びできます。 

Zone 2を選択ずると、別室 (ZONE 2) で音楽を楽しむこ 
とびでさまず。 

Rec 日 ut または Zone 2を巧すと、表示部に現在選択されて 
いる録音ソースまたは ZONE 2再生ソースが表示されます。 

「 SOURCE 」 表示のとさは、現在の再生ソースと同じソー 
スが選択されていまず。 

録音ソースまたは ZONE 2再生ソースを選ぶには、それぞれ 
のボタンを押してから8秒！;!内に入力切り換えボタンを押し 
まず。 

REC 日 UT または ZONE 2出力を 「 SOURCE 」 にするに 
は、それぞれのボタンを2回巧します。 

REC 日 UT 出力を日 ff にするには、 REC 日 UT ボタンを巧し 
てから8砂！;^内に日 ff ボタンを押しまず。 

Zone 2出力を日 ff にするには、日 ff ボタンを巧します。 


国 


ゾーン2出力と録音-録画出力は同一回路を使用しているた 
め、同時に使用でさません。 REC 日 UT び選ばれているとき 
は、 Z 日 NE 2端子からは何も出力されていません。 Z 日 NE 2 が 
選択されているときは、 REC 日 UT は自動的に 「 SOURCE 」 
に固定されます。 

© Stere □ボタン [38] 

通常のステレオ音声になります。 

© サラウンド 

Surround ボタン [38] 

ドルビープ□□ジック II 、 Neo :6. ドルビーデジタル、 
□ TS 、 AAC を聞くとき選びまず。 


喊 DSP ^/ ►ボタン [ 39 ] 

リスこングモードを DSP (デジタルシグナルプ□セツシン 
グ）モードに切り換えます。 

Dimmer ボタン [ 40 ] 

表示部の明るさを調整しまず。4段階の調整びでさまず。 

. 表示部の明るさは U モコンの Dimmer ボタンでを調整で 
さます。 

み〇、 レ仆 す仆 

^ LateNi 邑 ht ボタン旧引 

レイトナイト機能を切り換えます。 

ドルビーデジタルソフトでのみ使用ずることびできまず。 

/^■ f \ リ . ィ_キュ_ 

^ Re - EQ ボタン[ 68 、 71 ] 

I 」 ■ イーキューのオン/オフを切り換えます。 

嘴 Seti ! lp ボタン[已 3 ] 

ボタンを押すと、メニュー操作状態になります。表示部とテ 
レビ画面にメニュー項目び表示されます。 

® 力ーソル （▲/▼/◄/►) ボタン[己 3 ] 

▲/▼ボタンは、メニュー操作時に、力ーソル（反転された項 
目）を上下に移動します。 

◄/►ボタンは、メニュー操作時に、 ▲/ ▼ボタンで選択した項 
目の値を切り換えます。 


W Enter ボタン[已 3] 

メニュー操作時、選択している項目の設定画面に進みます。 

^ Return ボタン[已 3] 

メニュー操作時に押すと、ひとつ前の画面に戻ります。メイ 
ンメニュー画面で押すと、メニュー操作を終了します。 

@ ビデオ インプット 

Video 己 Input 端子に 9] 

ビデオカ ラやゲーム機器などを接続します。 


® テイ-: チ I ツクス 

THX ボタン [38] 

THX で聞くとさ選びます。 


各部の名称と働き 
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各部の名称と働き 


フ□ントパネル表示部 
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© 

® 入力信号経路表示 

入力信号びどの端子か5入ってさているかを表おします。 

(B) U スニングモードまたはデジタル入カフォーマツト表示部 

ソースのフォーマツトや U スニングモードに応じて、表示び点打し 
まず。 


⑩ ⑥ 

© を目的表示部 

通甫は入カソースび表示されます。 

□信 PLAY ボタンを巧すと、 I 」スニングモードや入カソースのプ〇 
グラムフォーマツトび表示されます。 

©音量表示 

音量を表示します。 

⑥ SLEEP 表示 

ス U —プ機能使用時に点なします。 


リアパネル 
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リアパネル 


詳しい接続については、 [] のページをご覧ください。 

T 1 デジタル インプットアウトプット 

山 DIGITAL INPUT / OUTPUT 端モ 

子ジタ、 レ入出力のある機器を接続しまず。 

CD プレーヤーの接続に已]、 MD レコーダーや CD レコー 
ダーの接続に 5] 、 DAT デッキの接続に 5] 、 DVD プ 
レーヤーの接続に巨]、 DVD レコーダーの接続に 8] 、 
BS / CS チューナーの接続に引 

之 I PRE OUT 端モ滞もィプ） [33] 

パワーアンプを接続しまず。 

つ チューナー 

凹 TUNER 端モ [39] 

チューナーを接続します。 

ゾーン オーディオ ビデオ アウト 

4 I ZONE 2 AUDIO/VIDEO OUT 端モ [3 1 ] 

別室に日 NE 2) で使用ずる機器を接続します。 

モニター アウト ビデオ エスビデオ 

I 3 I MONITOR OUT VIDEO/S VIDEO 端子に 7] 

テレビやプ□ジェクターの映像入力を接続します。 

コンポーネント ビデオ アウトプット 

I じ I COMPONENT VIDEO OUTPUTS 好[26、 27] 

テレビやプ□ジェクターのコンポーネント映像入力を接続し 
ます。 

7 I ETHERNET ( NET - TUNE ) 端子 [4 已] 

イーサネット.ネットワークに接続します。 

詳しくは、「ネットオーディオを楽しむ」の接続の項 
(0^4 已ページ）をご覧ください。 

8 ^ I プリ アゥト 

^__I PRE 0 UT 端モ （ XLR タィプ） [34] 

パワーアンプを接続しまず。 

9 I 品ち UTLE 辛5端モ [32] 

他機の電源コードを接続します。 

J 〇| マルチチヤンネルインプット 

|1 U | MULTI CH INPUTS 請子 [33] 

マルチチヤンネル出力のある機器を接続することがでさます。 

T 71 フオノ テープオーディオインアウト 

|11| PHONO / CD/TAPE AUDIO IN / OUT 端子 

オーディオ機器の入出力を接続します。 

レコードプレーヤーの接続に己]、 CD プレーヤーの接続 
に己]、カセットテープデッキや MD レコーダー、 CD レ 
コーダーの接続に引 

■77^ ビデオ インアウト 

凹 DVD / VIDE 01-4 IN / OUT 5 S モ 

映像機器の入出力を接続します。 

DVD プレーヤーの接続 [26] 、 DVD レコーダーの接続 
に引、ビデオデッキの接続に 7] 、目 S / CS チューナー 
の接続に 9] 

4 〇| コンポーネント ビデオ インプット 

|1〇1 COMPONENT VIDEO INPUTl /25好 

コンポーネント出力端子のある映像機器を接続しまず。 

DVD プレーヤーの接続 [2 目]、 DVD レコーダーの接続 
に引、目 S / CS チューナーの接続に 9] 


A A ピデオ インプット アウトプット 

|14| D 4 VIDEO INPUT 1、 2/ OUTPUTi 荒テ [26-28] 

目 S デジタル受信機などに D 4 端子びある場合、信号を直接入 
力できまず。04出力端子は、テレビまたはプロジェクター 
の D 4 入力端テに接続します。 

15| RS 232 コネクター [32] 

このコネクターを使って、夕+部のコントロール機器から本機 
をコント□ールする事びできまず。 

アイ アール インアウト 

化 I 旧 IN / OUT 端モ 

別室から U モコン操作したいとさや本機をラックに入れたと 
さに、 I 」モコンセンサーを取り付けたり、 I 」モコンでさらに 
別の機器を操作するための端テでず。この接続にはマルチ 
ルームシステム用のキットが必要でずが、2日日2年1日月時 
点では、曰本国内では販売していません。 


回お騷子 [32] 


本機の R I 端テは、同じ R I 端テを持つオンキヨー製品と接続 
ずるためのちのです。 

H 〇| トリガー 王ービーコント□-ル リンク アウト 

11 け I 12 V TRIGGER A / B ( C 0 NTR 0 L LINK OUT )/ 
ZONE 2 5 荒子 [33] 

この端テから] 2 V /1 日 0 mA の電圧/電流を出力しまず。 

ィ 〇| エーシーインレット 

1化1 AC INLETS [13] 

付属の電源コードを接続します。 


各部の名称と働き 
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各部の名称と働き 


U モコン 


本機はを機能リモコンです。ここでは本機を操作する機能に 
ついてのみ説明しています。 トト' レシ_バ_ 

本機を操作するときは、まず Mode の R 巳 VR ボタンを押し 
て、レシーバーモードにしておく必要びあります。 
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各部の名称と働き 


© センド ラーン 

Send/Learn (送信/記憶）インジケーター [13] 

信号送信時にホく点なします。また、1」モコンの電池 
の残りび少なくなると、ボタンを押したときに点滅し 
ます。 

@ On ボタン [3 引 

本機の電源を入れます。 

スタンバイ 

Standby ボタンに引 

本機をスタンノ（イ状態にします。 

® Sleep ボタン [39] 

ス U —プ時間を設定します。 

一定時間経過後に自動的に本機の電源び切れるよ5に 
設定でさます。 

® Macro 1、吕ボタン旧引 

マクロ機能の設定や実行時に押しまず。 

知 Mode (モード切り換え）ボタン[36、7引 

操作する機器を選びます。押すと8砂間点なします。 
また、ボタンを押したとさに現在選ばれている Mode 
ボタンび点なしまず。 _ _。 

本機を操作するときは、はじめに R 巳 VR Mode ボタン 
を押しまず。 

如 Return ボタン[已 3] 

設定を確定し、1つ前の画面に戻ります。 

® チトンネル 

CH */= ボタン [7 引 

本機に RI 接続したオンキヨー製チューナーを操作ずる 
時は、チューナーのプ U セットチャンネルを選がしま 
す。 

CH Sel (チャンネル選択）ボタン[40、已 7] 

レべ J レ調整したいスピーカーを選択します。 

® 才-ディオセレクタ- 

AUDIOSel (才ーディオ信号還択）ボタン [40] 

オーディオ入力信号の種類を選びまず。 

® Level ▲/▼ボタン[40、已 7] 

CH Sel ボタンで選択したスピーカーのレべ J レを調整し 
ます。 

® 他機操作ボタン [7 已] 

本機に RI 接続したオンキヨー製品を操作します。レ 
シーバーモードのとさはテープデッキ操作ボタンとし 
て働さまず。 


® Input Selector (入力切り換え）ボタン [36] 

入カソースを選びます。さボタンの意味は次のよラに 
なっています。 

DVD : DVD プレーヤー 
CD : CD プレーヤー 
VI : VIDEO ! (ビデオ 1) 

V 2 : VIDE 日2 (ビデオ 2) 

V 3 : VIDEOS (ビデオ 3) 

V 4 : VIDE 日4 (ビデオ 4) 

V 己： VIDE 日己（ビデオ己） 

TAP : TAPE (カセットデッキ） 

チューナー 

TUN : TUNER ( FM/AM ラジオ） 

フオノ 

PH : PHONO (レコードプレーヤ ー) 

® U スニングモードボタン[38、 39] 

U ス ニン グモードを選びます。 

(14) Re - E (^ ボタン[68、 71] 

リスこングモード設定によって 、 U —•イーキューの 
オン/オフを切り換えます。 

© ディスプレイ 

Display ボタンに引 

表示部の表示を切り換えまず。 

颇 

Dimmer ボタン [40] 

表示部の明るさを調整します。4段階の調整がでさま 
ず。 

® L ^ ht ボタン 

U モコンのボタンを点な/消灯させます。 

® セットアップ 

Setup ボタン[已 3] 

表示部とテレビ画面にメニューを表示します。またメ 
ニューを終了しまず。 

® ▲/▼/◄/►、 ENTER ボタン[已 3] 

メニュー操作時、上下に押すと、力ーソル位置を上下に 
移動しまず。左ちに押すと、設定項目び変更されます。 
ENTER ボタンを押すと、次のサブメニュー設定項目 
に進みます。 

@ ボリューム 

V 0 L A / y ボタンに 6] 

音量を調整します。 

fest ボタン[已 7] 

スピーカーの出カレベルを設定するとさに使用しま 

ず。 Level ▲/ ▼ボタン、 CH Sel ボタンとあわせて使 
用すれば、セットアップメニューを使用せずにスピー 
力ーレベルを調節できます。 

ユー ティング 

Muting ボタンに 6] 

音を一時的に小さ< します。 


@ Zone 吕ボタン [42] 

ゾーン2の操作をずるとをに押しまず。 


機能と接続 
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各機器の接続例 


-接続する機器に付属の説明書ちおずお読み< ださい。 

-電源コードは、すべての接続び終わるまで接続しないで 
<ださい。 

-コードのプラグはしっかりと奥まで差し&んでくださ 
し、。接続が不完全でずと、雑音や動作不良の原因となり 
まず。 


1(—差し込み不完全 

口 1100= 



^—奥まで差し込んでください 


. ビデオコード、オーディオ用ピンコード類は、電源コー 
ドやスピーカーコードと一緒にまねないでください。音 
質や画質び悪くなることびありまず。 

-本機の光デジタル端モはずべてシャツタータイプでずの 
で、フタをそのまま奥へ倒ずようにして巧ケーブルを差 
し込んでください。また、端テの向きにごま意くださ 
し、。 


背面のホデジタル端モ 前面の光デジタル端子 



接続図では、接続コードをなのようにおします。 


ち（白） ち 

オーディオ用ピンコード 
(RCA タイプ） 

も（航 も 




コンポーネントビデオ 
コード 

(RCA タイプ） 


皿征3= ビデオコード 

(RCA タイプ) 



S ビデオコード 



同卽デジタルケーブル 
(RCA タイプ） 

-^60 □端モ接続コード 




Cii か ホデジタルケーブル 
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各機器の接続例 


ここでは本機に接続でをる機器の接続ち法について説明します。ここでの説明は一例です。各コネクターや端テの特性や各機 
器の特長を十分理解し、最適な方法で接続して<ださい。 


:信号の流れ 


デジタル音声（同軸）出力_ 


デジタル音声（光）入力_ 


3. カセットデッキ、 MD レコー 
ダー、 DAT デッキ、 CD レコー 
ダーなどの接続 （ TAP 。 


アナ□グ音声入力 


‘嫁 7© ◎ 

© 1 願—’’〜 

が馈 wi fe i4 

戸 FROtfT/?=rl しグ I 

白 I 苗'[卜 … DIO ^-^ 

圏 S" 喝 '1©"^ 執。卜 
J S ™ 慰 ◎ ©猶山 

In ... 61 © 變 @1 

圖よ。苗。腾對 

DIGITAL 」 I ^— AUDIO •' I 


アナ□グ音青出力 


4. チューナーの 接続 
( TUNER ) 


アナ□グ音青出力 


吕.レコードブレーヤーの接続 
( PHONO ) 


アナ□グ音青出力 


. CD プレーヤーの 
接攝 ( CD ) 


アナ□グ音青出力 


デジタル音青（巧）出力 


才^ディオ機器を接続ずる_ 

ここでは、本機にオーディオ機器を接続する例を説明しま 
す。本ページの図を参考にして接続してください。 

音声入出力 （AUDIO IN / OUT ) 端モ 

アナ□グ音声の入出力端子です。 U アバネルには音声入力は 
9系統あり、音声出力は3系統あります。音声入出力端テの接 
続には、 RCA タイプのオーディオ用ピンコードび必要です。 

デジタル インプット アウトプット 

デジタル入出力 （DIGITAL INPUT / OUTPUTi 端テ 

コアキシャルオプティカル 

( COAX 、 OPT )) 

U アパネルには、デジタル入力端子として、同軸端子 
( COAX ) び3つ、光端子 ( OPT ) び4つあります。これら 
の入力端テに、 CD プレーヤー、 LD プレーヤー、 DVD プ 
レーヤーなどのデジタルソース機器を接続します。デジタル 
出力端子には、 M □レコーダー、 CD レコーダー、 DAT など 
を接続しまず。 

. 録音出力 （REC OUT ) やゾーン2 (ZONE 2) を使用 
するとさは、アナログ接続び必要です。デジタル接続だ 
けでなくアナ□グ接続ちしてください。 

-光入力端子または出力端子に接続ずる場合、必ず光ケー 
ブルを使用してください。 

1. CD プレーヤーの接続 （ CD ) 

RCA タイプのオーディオ用ピンコードを使って、 CD プレー 
ヤーの出力端子と本機の CD IN L / R 端テを接続します。左 
チャンネルを L 端子、ちチャンネルを R 端子に間違えないよ 
うに接続してください。 

デジタル出力端子のある CD プレーヤーの場合は、端子のタイ 
プに合わせて、本機の D に tAL INPUT ( COAX ) 同軸端子 
または D に ITAL INPUT ( OPT ) 光端子に接続します。 

CD のデジタル入力は、初期設定では 0 PT 2 に設定されていま 
す。 0 PT 2 け外の端子に CD プレーヤーを接続したとさは、 
「2-1. Digital Setup サブメニュー」 （防 已9ぺージ）で設 
定を変更してください。 

フオノ 

2. レコードプレーヤーの接続 ( PHONO ) 

RCA タイプのオーディオ用ピンコードを使って、レコード 
プレーヤーの出力端子と本機の PHONO AUDIO L / R 端子を 


接続します。左チヤンネルを L 端子、ちチヤンネルを R 端子 
に間違えないよラに接続してください。 




本機は、ムービングマグネット （ MM ) カートリッジを使用 
ずるレコードプレーヤー用に設計されていまず。レコードプ 
レーヤーび正しく動作するよラに、アース（接地）線を 
GND 端子に接続してください。ただし、レコードプレー 
ヤーによっては、アース線を接続するとノイズび大きくなる 
ことびあります。その場合、アース線は不要ですので接続し 
ないで < ださい。 

3. カセットデッキ、 MD レコーダー、 DAT 、 CD レコー 
ダーの接続 ( TAPE ) 

RCA タイプのオーディオ用ピンコードを使って、さ機器の 
出力端子 （ PLAY ) を本機の AUDIO TAPE IN L / R 端テに、 
入力端テ （ REC ) を本機の AUDIO TAPE OUT L / R 端テに 
接続します。左チャンネルを L 端子、ちチャンネルを R 端子 
に間違えないよラに接続してください。 

デジタル出力端子のある機器の場合は、端子のタイプに合わせ 
て、本機の D に ITAL INPUT ( COAX ) 端モまたは D に ITAL 
INPUT ( OPT ) 端子にも接続します。 

TAPE のデジタル入力は、初期設をでは C 0 AX 3 に設定され 
ています。 C 0 AX 3 し U 外の端テに機器を接続したとさは、 
[2-1 .Digital Setup サブメニュ_」（防已9ぺージ）で設 
定を変更してください。 

デジタル入力端テのある機器は、本機の D に tAL OUTPUT 
( OPT ) 端子に接続ずると、 REC セレクターで選択された 
信号をデジタル録音でさるよラになります。 




本機のデジタル出力 (DIGITAL OUTPUT ) 端子から出力さ 
れる信号は、デジタル入力 （ D に ITAL INPUT ) 端子に入力 
されたデジタル信号のみでず。 

4. チューナーの接続 ( TUNER ) 

RCA タイプのオーディオ用ピンコードを使って、チューナー 
の出力端テと本機の TUNER IN L / R 端テを接続します。左 
チヤンネ j レを L 端子、ちチヤンネ j レを R 端テに間違えないよラ 
に接続してください。 
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各機器の接続例 




ここでは、本機にビデオ機器を接続する例をおします。本 
ページの図を参考にして接続してください。 

コンポーネント映像入出力端モ （COMPONENT VIDEO 
INPUT/OUTPUT) 

DVD プレーヤーなどのビデオ機器にコンポーネント映像端 
子びある場合、コンポーネント信号 （ Y 、 CB 、 CR) を直接 
入力でをます。コンポーネント映像出力端子は、テレビまた 
はプ□ジェクターのコンポーネント入力端テに接続しまず。 
D4 映像入出力端モ （ D4 VIDEO INPUT/OUTPUT) 

BS デジタル受信機などに D 端子 （ D 1 〜 D 4) びある場合、 
信号を直接入力でをます。□出力端子は、テレビまたはプロ 
ジェクターの D 4 入力端子に接続します。 


映像入出力端モ （VIDEO IN/OUT) 

U アバネルには、已系統の入力と2系統の出力びあり、それ 

ぞれにコンポジット映像端子と S 映像端テびあります。 

2系統ある映像出力には、ビデオデッキ等の録画機器を接続 

します。 

. ビデオデッキなどのビデオ機器を接続する場合、オー 
ディオ用ピンコードとビデオコードは同じ系統の端子 
(たとえば VIDEO 3) に接続してください。 

. フ□ントパネルには、 VIDEO 已 INPUT 端テびあります。 

映像信号の流れは、巧のとおりでず。 

. VIDEO や S VIDEO の入力 （ IN ) 端子から入った信号は、 
VIDEO、S VIDEO、COMPONENT VIDEO 、 D 端子の 
いずれの出力 ( OUTPUT ) 端モへち出力されます。 

-コンポーネント映像入力端テからの信号は、コンポーネ 
ント映像出力と D 4 映像出力端子に出力されます。お手持 
ちの映像機器と本機をコンポーネント接続しているとき 
は、本機とテレビをコンポーネントまたは D 4 端子で接続 
して < ださい。 


- D 4 映像入力端子からの信号は、 D 4 映像出力端子とコン 
ポーネント映像出力端子に出力されます。お手持ちの映 
像機器と本機を D 4 端子で接続したとさは、本機とテレビ 
を D 4 またはコンポーネント端子で接続してください。 

已 . DVD プレーヤーの接続 (DVD) 

RCA タイプのビデオコードを使って、 DVD プレーヤーの映 
像出力端子（コンポジット）と本機の DVD、VIDEO IN 端子 
を接続しまず。 

DVD プレーヤーに S 映像端子びある場合は、 S 映像コードで 
本機の S VIDEO DVD IN 端テに接続しまず。コンポーネン 
卜映像端テびある場合は、どちらかの COMPONENT 
VIDEO INPUT 端テに接続しまず。 D 端子びある場合は、本 
機の04 VIDEO INPUT 端テに接続しまず。 

DVD の映像入力は、初期設をでは「04 ]」 （ D 4 VIDEO 
INPUT 1 ) に設定されていまず。 D 4 VIDEO INPUT 1け外の 

ビデオ 

映像端子に DVD プレーヤーを接続したときは、に- S.Video 

Setup サブメニユー」 （ I ® ■巨1ぺージ）の 「 b'Component 
Video 」 で設定を変更してください。 

なに、 RCA タイプの才ーデイオ用ピンコードで DVD プレー 
ヤーの音声出力端子と本機の AUDIO DVD IN L / R 端子を接 
続しまず。左チャンネルを L 端子、ちチャンネルを R 端子に 
間違えないよラに接続してください。 

デジタル出力端子のある DVD プレーヤーの場合は、端テの 
タイプに合わせて、本機の D に JAL INPUT ( COAX ) 端子 
または D に ITAL INPUT ( OPT ) 端子にを接続します。 

DVD のデジタル入力は、初期設定では 0 PT 1 に設定されて 
います。 0 PT 1 し U 外の端子に DVD プレーヤーを接続したと 
きは、「2-1 'Digital Setup サブメニユー」〇®•已9ぺ一 
ジ）で設定を変更してください。 
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各機器の接続例 



S 映像出力 


モニター アウト 

色.テレビまたはプ□ジェクターの接続 （MONITOR OUT ) 

RCA タイプのビデオコードを使って、テレビの映像入力端 
子（コンポジット）と本機の MONITOR OUT 端子を接続し 
まず。 

テレビに S 映像入力端子びある場合は、 S 映像コードで本機 
の S VIDEO MONITOR OUT 端子に接続します。機器にコン 
ポーネント映像入力端テびある場合は、 COMPONENT 
VIDEO OUTPUT 端テに接続します。 D 4 映像入力端子びあ 
る場合は、本機の04 VIDEO OUTPUT 端テに接続します。 


ビデオ 

1 . ビデオデッキの接続 ( VIDEO !) 

R 巳 A タイプのビデオコードを使って、ビデオデッキの映像 
出力端子（コンポジット）と本機の VIDEO VIDEO 1 IN 端 
テを接続し、ビデオデッキの映像入力端テと本機の VIDEO 
VIDEO 1 OUT 端子を接続します。 

ビデオデッキに S 映像端テびある場合は、 S 映像コードで本 
機の S VIDEO VIDEO 1 IN/OUT 端子に接続します。コン 
ポーネント映像出力端子びある場合は、どちらかの 
COMPONENT VIDEO INPUTS 品テに接続します。〇な品子占く 
ある場合は、本機の04 VIDEO INPUT 端テに接続しまず。 
VIDEO 1の映像入力は、細期設定ではに 0 MP り COMPONENT 
VIDEO INPUT 1 ) に設定されていまず。 

COMPONENT VIDEO INPUTIL 乂が5映礙品テにビデオデッキを 
接続したときは、に- S.Video Setup サブメニュー」批巨1ベー 
ジ） の rb.Component Video ] で'設定を変更してくださし、 

次に、 RCA タイプのオーディオ用ピンコードでビデオデッ 
キの音声出力端子と本機の AUDIO VIDEO 1 IN L/R 端子を 
接続し、ビデオデッキの音声入力端子と本機の AUDIO 
VIDEO 1 OUT L/R 端テを接続します。左チャンネルを L 端 
テ、ちチャンネルを R 端子に間違えないよラに接続してくだ 
さい。 

VIDEO 1にビデオデッキではなくデジタル出力のある機器 
を接続する場合は、端子のタイプに合わせて本機の 
DIGITAL INPUT COAX または DIGITAL INPUT OPT 端テ 
にを接続します。 

VIDEO ] のデジタル入力は、初期設定では COAX 1に設定 
されていまず。 C 0 AX 1 し U がの端テに機器を接続したとき 
は、「2-1 .Digital Setup サブメニュー」（防已9ぺージ） 
で設定を変更してください。 


機能と接続 
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各機器の接続例 



8. DVD レコーダーなどのデジタル録画-録音機器の接続 
( VIDE 02) 

RCA タイプのビデオコードを使って、機器の映像出力端子 
(コンポジット）と本機の VIDEO VIDEO 2 IN 端子を接続 
し、機器の映像入力端子と本機の VIDEO VIDEO 2 OUT 端 
子を接続します。 

機器に S 映像端子びある場合は、 S 映像コードで本機の S 
VIDEO VIDEO 2 IN / OUT 端テに接続しまず。 

機器にコンポーネント映像出力端子びある場合は、どちらか 
の COMPONENT VIDEO INPUTS 品子に接続します。 

機器に D 端テびある場合は、本機の04 VIDEO INPUT 端モ 
に接続しまず。 

VIDEO 2の映像入力は、初期設定では 「COMP 2 」 COMPONENT 
VIDEO INPUT 2) に fS 定されています。 

COMPONENT VIDEO INPUT 2 し乂外の映像端テに機器を接続 

ビデオセットアップ 

したときは、 r 2-3 .Vicleo Setup サブメニユー」 （防 巨1ぺ一 
ジ）の rb . Com 阳 nent Video 」 で設定を変更してください。 

なに、 RCA タイプのオーディオ用ピンコードで機器の音声 
出力端子と本機の AUDIO VIDEO 2 IN L / R 端テを接続しま 
す。左チヤンネルを L 端テ、ちチヤンネルを R 端子に間違え 
ないよラに接続してください。 

機器にデジタル出力端子びある場合、機器のデジタル出力端 
子のタイプに合わせて、本機の□に JAL INPUT ( COAX ) 
端子または□に tAL INPUT ( OPT ) 端テにも接続します。 
VIDEO 2のデジタル入力は、初期設定では C 0 AX 2 に設定 
されています。 C 0 A _ y 2 し U がの端テにデジタル機器を接続し 

たときは、 「2-1 . Digital Setup サブメニ:!一」 （防 巳 9 
ページ）で設定を変更してください。 

デジタル入力端子のある機器を、本機の D に tAL OUTPUT 


( OPT ) 端テに接続ずると、 REC セレクターで逞おされた 
信号をデジタル録音できるよラになります。 

本機のデジタル出力 (DIGITAL OUTPUT ) 端子から出力さ 
れる信号は、デジタル入力 （ D に ITAL INPUT ) 端テに入力 
されたデジタル信号のみでず。 


28 







各機器の接続例 


信号の流れ 



デジタル音苗（光）出力 


9, 10. BS チューナーやテレビなどの接続 （VIDEO 3また 
は VIDEO 4) 

RCA タイプのビデオコードを使って、機器の映像出力端モ 
(コンポジット）と本機の映像入力端テを接続しまず。 
機器に S 映像端子びある場合は、 S 映像コードで本機の S 
VIDEO VIDEO 3 (または 4) IN 端テに接続します。 

機器にコンポーネント映像端テびある場合は、どちらかの 
COMPONENT VIDEO INPUTS 品テに接続します。 

機器に D 4 映像出力端テびある場合は、本機の04 VIDEO 
INPUT 端テに接続します。 

VIDEO 3の映像入力は、初期設定では「04 2」 (04 VIDEO 
INPUT 2) に設定されています。 D 4 VIDEO INPUT 21；■(外の 
映像端テに機器を接続したときは、に- S.Video Setup サブ 
メニュー」（防 61 ぺージ）の fb.Component Video 」 で設 
定を変更してください。 

VIDEO 4の映像入力は、初期設定では 「 VIDEO」（VIDEO 
IN または S VIDEO IN ) に設定されています 。 VIDEO IN ま 
たは S VIDEO INL ソがの映像端子に機器を接続したときは、 
[2-3 .Video Setup サブメニュー」（防巨1ぺージ）の 
fb.Component Video 」 で設定を変更してください。 

なに、 RCA タイプのオーディオ用ピンコードで機器の音声 
出力端テと本機の AUDIO VIDEO 3 (または VIDEO 4) IN 
L / R 端子を接続します。左チャンネルを L 端子、ちチャンネ 
ルを R 端子に間違えないよラに接続してください。 

機器にデジタル出力端子びある場合、機器のデジタル出力端子 
のタイプに合わせて、本機の□に ITAL INPUT ( COAX ) 端子 
または□に ITAL INPUT ( OPT ) 端モにち接続します。 

VIDEO 3 のデジタル入力は、初期設定では OPT 3 に設定さ 
れています 。 OPT 31 i (がの端子にデジタル機器を接続した 
ときは、「 2-1. Digital Setup サブメニュー」（防已 9 ぺ一 
ジ）で設定を変更してください。 


VIDE 04 のデジタル入力は、初期設定では OPT 4に設定さ 
れています 。 OPT 4し U 外の端テに機器を接続したとさは、 
「2-1 . Digital Setup サブメニュー」巳9ぺージ）で設定 
を変更してください。 


11. ビデオカメラやテレビゲームの接続 （ VIDEO 已） 

RCA タイプのビデオコードを使って機器の映像出力端子 
(コンポジット）と本機の映像入力端子を接続します。 
機器に S 映像端子びある場合は、 S 映像コードで本機の 
VIDEO 已 INPUT S VIDEO 端テに接続しまず。 

VIDEO 已のデジタル入力は、フロントパネルの OPT に Am 
定です。 



ち（麻 
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スピーカーの構成と配置について 


サラウンド再生には、スピーカーシステムの構成内容と配置 
を対応したものにずる必要びあります。 

THX Surround EX の再生には、 THX 社認定 THX スピー 
力ーシステムのご使用をお勧めします。 


理想的なスピーカー構成 


• 左ちフ□ントスピーカー 

メインになる音声を出力します。音場をしっかり整える 
役割をまたします。 

• センタースピーカー 

映画におけるセ U フの中央定位の役割をになラ重要なス 
ピーカーです。 

-左ちサラウンド スピーカー 

音の立体的な動きを表現し、背景をイメージした環境 
音、また場面を盛り上げる効果音を作りだして臨場感を 
高めます。 

-左ちサラウンドバックスピーカー 

左ちサラウンドスピーカーの効果と巧まって、効果音や 
臨場感をより一層高めます。 

ドルビー デジタル サラウンド 

Dolby Digital EX、THX Surround EX 、 DTS-ES 

マトリックス ディスク u — 卜 

Matrix 日. 1 または DTS-ES Discrete 己. 1 で楽しむとき 
に必要です。 

• ヴブウーファー 

迫力のある重低音効果を最大限に発揮します。巧音のみ 
を出力します。 


サラウンド音声を再現するのに最低限必要な 
スピーカー 構成 


• 左ちフ□ントスピーカー 
. 左ちサラウンドスピーカー 

センタースピーカーやサフウーファーの音声は、左ちフ 
□ントスピーカーに最適に配分され、可能な限り最高の 
サラウンド音声を再現します。 


スピーカーの酉己置 


スピーカーの配置は、実際には部屋の大きさや壁の材質など 
によってわ違ってきますび、ここではさスピーカーの基本的 
な配置例と配置するポイントを紹かします。 

設置のポイント 

左ちフ□ントスピーカーとセンタースピーカー 

. 3つのスピーカーびすベて同じ高さになるよう I こ設置する。 

-音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、視聴者の耳に向かラ 
よラに配置する。 

-左ちフ□ントスピーカーは、同じ距離に配置する。 


をちサラウンドバックスピーカー 

- THX Ultra 2 の効果を最大限に発揮するためには、2つ 
のスピーカーをでをるだけ離さずに配置する。 

-視聴をの耳より約 Im 高い位置にスピーカーを配置す 
る。 



再生される低音の質や量はサブウーファーの置さ場所によっ 
て大さ<変わります。また、部屋の形状やどの位置で聞<か 
によってちをわります。一般的に部屋の隅、または部屋の 
1/3の場所に置いたとを、良い結果び得られます。 

置き場所をまめる方法として!;(下のち法をおすずめしまず。 

-質の良いほ音び入った映画または音楽ソースを再生す 
る。 

• 本機を部屋の色々な場所に置いてみる。 

-置さ場所により様々な鳴りちをするので、いつを聞く位 
置でもっとをしっかりした低音び再生できる場所を還ぶ。 


スピーカーの設置例 



ダイボール型*スピーカーの設置例 

心回の を 

3 i P 

_rn rn_ 


1 テレビまたはスクリーン 
吕左フ□ントスピーカー 

3 サブウーファー 

4 センタースピーカー 


已ちフ□ントスピーカー 


6 左サラウンドスピーカー 

7 ちサラウンドスピーカー 

8 左サラウンドバックスピーカー 

9 ちサラウンドバックスピーカー 
10リスニングポジション 


* ダイポール型スピーカーは、前後に同じ音を放射ずるスピー 
カーで、広がりのある音場を作り出しまず。 

矢印は、位相を表しまず。ダイ ポール 型スピーカーには位相が 
あり、をくは矢印表示が書いてありまず。ヴラウンドスピー 
力一は矢印 ( t ) がスクリーンへ向かラよラに配置してくだを 
し、。 


左ちヴラウンド スピーカー 

-視聴者の耳より約 Im 高い位置に設置する。 
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別室用機器を接続ずる 


はじめに 

本機に別室用のアンプやテレビを接続すると、本機を設置し 
ている部屋で音楽を楽しむのと同時に、別室で別のソースを 
選んで音楽を楽しむことびできまず。 

下図を参照し、手順どおりに接続してください。接続び終わ 
るまで、機器の電源コードを接続しないでください。 


ゾーンツーアウト 

ZONE 2 OUT 端子を使用する場合 


メインルームで 7.1 チヤンネルすベてのスピーカーを接続し 
ているとさは、このち法でスピーカーを接続してください。 
音量は、別室に one 2) で使用するプ U メインアンプ側で 
調整してください。 

1. 本機に別室用プ U メインアンプを接続ずる。 

2. 別室で使用ずるスピーカーのコードをプ U メインアンプ 
のスピーカー端テに接続ずる 

3. 別室で使用ずるモニターを本機に接続ずる 


別室 （ Zone 吕） 


Zone 吕 Zone 2 Zone 2 
左スピーカーアレビまたはちスピーカー 
プ□ジェクター 


〇 




〇 

〇 




〇 


ブ U メインアンプ 


も（航 




。 . C 


© ◎面4 

1 ZONE 2 


メインルーム 


で 

、虹 


左（白） 


DTC-7 


本機の ZONE 2 OUT 端テは固定出力です。 

* 別室から本機を U モコン操作ずるには、旧 IN / OUT 端モ 
を使用しまずび、この接続にはマルチルームシステム用 
のキットび必要です。2002年10月時点では、このシ 
ステムは曰本国内では販売していません。 

旧 IN / OUT 端モ 


固 


サラウンド バック ソーン ツープリ アウト 

SURR BACK/ZONE 2 PRE OUT 5 評を使用ずる 

+日 A 
场口 


イン ルームで 己.1チヤンネルの スピーカー システムを使用 
している場合、空いている SURR BACK / S 0 NE 2 PRE 
日 UT 端子を ZONE 2用に使用できまず。 

音量は、本機で調整します。 

この接続をするときは、「0-1. Suit Back/Zone 2サブ X 
ニュ ー 」の 「 a . Suit 目 ack/Zone 2」の設定を |" Zc)ne 2」 
にして<ださい （陪已 4ページ） 

プリアウト （ RCA タイプ） 


メインルーム 



舅 

0 


別室 （Zone 2 ) 


Zone 2 Zone 2 
左スピーカーちスピーカー 


〇 


〇 

〇 


〇 


DTC-7 


左（白） 

• e= ji i^n nniK 

も成） 


パワーアンプ 


プリアウト （ XLR タイプ） 



I ':… L 但11 


機能と接続 
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その他の接続 


RI 端子付きオンキヨー製品を接続する 


他機の電源コードを接続する 


本機の RI 端子は、同じ RI 端子を持つオンキヨー製品と接続 
するためのちのです。 RI 接続した機器は、本機に付属の U 
モコンで操作ずることびできまず。 

さらに、次のよラなシステム操作びでさます。 


本機裏面の電源コンセントに他機の電源コードを接続するこ 
とびできます。他機の電源スイッチをオンのままにしておけ 
ば、本機の Standby / On ボタンと連動させて他機の電源ち 
入れたり切ったりすることびでをます。 


電:ず寸、，/レニ’ィ 機首ヒ 

本機びスタンバイ状態のとさ、 RI 接続した機器の電源を入 
れると、本機の電源び自動的に入り、入カソースを接続機器 
に切り換わります。ただし、 RI 接続した機器の電源コード 
び本機の電源コンセント (AC OUTLETS ) に接続されてい 
る場合や、本機の電源び入っている場合は、この機能は働を 
ません。 


ダイレクトチェンジ機能 

RI 接続した機器を再生すると、本機の入カソースび自動的 
に再生中の機器に切り換わります。 

電源寸フ機自ヒ 

本機をスタンバイ状態にすると、 RI 接続した機器すべてび 
スタンバイ状態になります。 

U モコンにより、 RI 接続したチューナー機器のプリセット 
局を選ぶことびできます。 

また本機の電源びオンのとをに、本機に付属のリモコンの 
ON ボタンを押ずと、 RI 接続した機器 （ DVD プレーヤー、 

C □プレーヤー、 MD レコーダー、チューナー）の電源もオン 
になります。 


ごミち意 


. MD レコーダーは、本機の TAPE 端テに接続してくださ 
し、またその場合は、本機の入力表示名を 「 TAPE 」 か 
ら 「 MD 」 に切り換えてください。3己ぺージ） 

-機器による接続順序は特にありません。 

• RI 接続した場合を、ピンコードでの接続は必要です。 

-製品によっては、 RI 接続してを一部の機能び働かないこ 
とびおります。 


□ TC -7 




anzd* [TTn> 


RI 端子 


オンキヨー製 巧- <=( 二!皿- 

CD プレーヤーなど~ 


RI 端子^ 


オンキヨー製 \ 

カセツトテープデッキなど 


他のオーディオ機器等 



本機には2つの電源コンセントびありますび、合計で 100 W 
を超える機器は絶対に接続しないでください。 

接続ずる前に 

本機の電源コンセントはより良い音で聞いていただくため 
に、極性の管理びされています。他機の電源コードの白いラ 
インなどの目印側を、本機の電源コンセントの広いち（⑩ 
マーク側）に合わせてください。他機の電源コードに極性表 
おびない場合はどちらを接続してもかまいません。 


RS 吕3吕コネクター 


RS 232 コネクターを使って、外部のコント□-ル機器から 
本機をコント□-ルずることびできまず。 


本機に RI 接続した機器び2つの RI 端子を持っている場合 
は、をラーちの R I 端テにさらに R I 端モ付さの機器を接続す 
ることびでさます。 
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これらの端テにお手持ちの1 2 V 卜 I 」ガー入力端テをもつ機 
器を接続することびでさます。 

この端子の卜 U ガー信号により、本機に接続した機器の制御 
び可能です。 

接続には、市販の3.已 mm のモノラルケーブルをお使いくだ 
さい。 

12 V TRIGGER A / B 端モ 

本機をオンにするとこの端子から 12 V /100 mA の電圧/ 
電流を出力します。 

1吕 V TRIGGER ZONE 2 端モ 

Zone 2 を選んでいるときにこの端子から1 2 V /1 00 mA の 
電圧/電流を出力します。 

オンキヨー製バワーアンプ DTA -7 をお使いの場合 

12 V TRIGGER B (CONTROL LINK OUT ) 端テに、オン 
キヨー製パワーアンプ DTA -7 の1 2 V TRIGGER IN 端テを接 
続します。このとを、本機の電源オン/スタンバイに連動し 
て DTA -7 の電源をオン/スタンバイできます。また、本機の 
Dimmer 機能（表示部の明るさ調整）に連動して DTA -7 の 
Dimmer 機能（加インジケーターの明るさ調整）びはたら 
きまず。接続には、 DTA -7 に付属のミニプラグ付ケーブル 
をお使いください。 


已 . 1チヤンネルまたは 7. 1チヤンネル出力付きの DVD プレー 
ヤーなど、外部デコーダーを接続ずることびでさまず。 


左（白） 



センター(緑） 


バワーアンプを接続します。 



1. ちフロント スピーカー 日.左サラウンドバックス ピーカー 

吕. ちフロント スピーカー または ゾーン2スピーカー 

3. サブウー ファー 氏ちサラウンドスピーカー 

4. ちサラウンドバックス ピーカー 7 . ちサラウンド スピーカー 

またはゾーン2スピーカー 狂センタースピーカー 


別室（ゾーン 2) で音楽、映像をお楽しみいただくとをの接 
続については31ぺージをご覧ください。 


パワーアンプを接続する （ RCA タイプの端子) 


1吕 V トリガー入力端子と接続する 


アナ □ グのマルチチヤンネル出力端子を持つ機器を 
接続ずる 


その他の接続 
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その他の接続 


パワーアンプを接続する （ XLR タイプの端子) 


XRL タイプのバランス入力端子を持つパワーアンプを接続 
します。 



1. ちサラウンドバックスピーカー 
ま たは、 ゾ ーン吕スピーカー 


4. センタースピーカー 
日.ちフ □ン トス ピーカー 


2. ちサラウンドバックスピーカー 
ま たは、 ゾ ーン吕スピーカー 

3. サブウーファー 


旺ちフ□ントス ピーカー 

7. ちサラウンド スピーカー 

8. ちサラウンド スピーカー 


本機のピン配列は、なのとおりです。 （ AES * 規格準拠) 
* AESiAudio Engineering Society 

1. ァース （ GND ) 

吕 . COLD (-) 

3. HOT (+) 



接続時はパワーアンプの説明書を参照し、本機のピン配列 
に対応していることを確認してください。 

接続には、市販の XLR タイプのバランスケーブルをご使用 
<ださい。 

1. 出力端テにケーブルを接続ずるには 

ピンの位置を合わせてカチッと音びするまで端テを差し 
込みまず。ケーブルを軽く引っ張り、完全に接続されて 
しぶかどうか確認してください。 



吕.出力端モか5ケーブルをはずすには 


コネクターのボタンを押しなびら、矢印のち向にプラグ 
を引っ張りまず。 



別室（ゾーン 2) で音楽、映像をお楽しみいただくとをの接 
続については31ページをご覧ください。 
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電源を入れる 


Standby/On 

Standby インジケーター 



Standby 


接続する前に 

-本機の電源コードし分外の、ずべての接続び完了している 
ことを ffi 認してください。 

-電源コードはより良い音で聞いていただくために、極性 
の菅理びされています。電源プラグの▲印のあるちをま 
庭用の電源コンセントの溝の広いちに合わせて差し込ん 
でください。溝の広さび同じ場合は、どちらを接続して 
ちかまいません。 


電源を入れる 


家庭用電源コンセントに電源コードを接続ずる 
壁コンセント 


狭い方へ 


DO 


広い方へ 

、印 


コこ 


本機はスタンバイ状態になり、 Standby インジケーター 
が点灯します。 

スタンパイ オン 

2. Standby / On ボタンを巧して電源を入れる 

表示部が点灯し、 Standby イン 
ジケーターが消灯します。もうむ Stan 日 by/on 
—度 Standby / 日 n ボタンを巧す 
と、スタンバイ状態に戻りま 
す。 


消な 



リモコンで電源を入れる 



レシー/てーモード 

RCVR Mode ボタンを巧ず 

RCVR Mode ボタンが点灯します。 


2. 日 n ボタンを巧して、本体の電源を入れる（スタンバイ状 
態を解除ずる） 

スタンバイ状態に戻すには 、 Standby 记 


ボタンを押します。 




メモリー巧持について 

本機には、メモ1」一な持用の予備電源装置び内蔵されて 
います。これは、登録したスピーカー設定やサラウンド 
設定などを停電時などに保持するためのわのです。2週間 
L ソ上本機の電源コードをコンセントからあいた状態にし 
ておくと、メモ1」一内容は消えてしまいます。 

誤動作ずるとをは 

本機はマイク□コンピューターにより高度な機能を実現 
していますび、ごくまれに外部からの雑音や巧害ノイ 
ズ、静電気などをひろって誤動作するとさびあります。 
このようなときは、電源コードをコンセントから抜を、已 
秒し U 上たってから再度接続してください。 



機能と接続 
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機器を選んで演奏ずる 




VOL 凸 /▽ 
Muting 


入力切り換え 
ボタン 


入力切り換えホタン Master Volume 



RCVR 



基本の操作手順 


U モコンで操作ずるときは、はじめに RCVR Mode ボタン 
を押して<ださい 

1. 演奏したい入力切り換えボタンを巧ず 

本磯 

DVD Video I Video2 VI 日 eo3 Vld&o4 Videos Tope Tun が Phono CD Net Auaio 

◎ ◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎ 

- Input Selector - 

リモコン © © 

Album Artist Genre Ployllst 

© © A © © 

f \ 

選んだ入カソースび表示部に表示されます。 

2. 選んだ機器の演奏を始める 

演奏する機器の取扱説明書をご覧ください。 

3. 音量を調整ずる 

左ちフロント、センター、左ちサラウンド、左ちサラウ 
ンドバックスピーカーおよびサブウーファーの音量を調 
敕しずオ 

ちに回すと音量び上びり、左に回すと下びります。1」モ 
コンでは、 a ボタンを押すと音量び上びり、7ボタンを巧 
すと下びります。音量は、〇〜100の範囲で調整できま 
す。 （73 ぺージの 4-1 .Volume Setup サブメニューで 
Relative け目巧値） にしている 場合は一 〇〇、 一 81 〜 
+ ]8と表示されます。 


本機 1」モコン 



サラウンド音声を最適の状態でお楽しみいただくには、ス 
ピーカー 設定を行ってください。接続したスピーカーの種 
類、視聴位置からの距離、各スピーカーレベルの調整をしま 
す。詳しい手順は已巳〜已8ぺージのセットアップメニューの 
スピーカーセツトアップの項をご覧ください。 


表示部の入力表示を TAPE か日 MD に切り換える 


本機の TAPE 端子に MD レコーダーび接続されている場合、 
Tape ボタンを押したときに、表示部に表示させる入カソー 
ス名を MD とすることびでさます。 

オンキヨー製 MD レコーダーを本機の TAPE 端子に接続して 
いるとさは、入カソース名を 「 MD 」 にしてください。 
「 TAPE 」 のときは RI 接続によるシステム動作（電源連動 
とダイレクトチェンジ機能）びはたらきません。 


表示を変えるには 

Tape ボタンを、 TAPE 表示び MD に切り換わるまで嚇3秒 
間）押し続けます。 



表示を元に戻すには、同じ操作をします。 


低音と高音を調節ずる 


「 3-1.1' 〇 11 日 0 〇 111; 「〇 1 サブメニュー」の 「 a.Bass 」 、 
rb . TrebleJ でほ音と高音のレベルを調節できます己7 
ページ）。高音調整は、左ちフロント、センターにのみ効果 
びあります。巧音調整は、左ちフロント、センター、 サブ 
ウーファーに効果びあります。 

U スニングモードで Direct または Pure Audio を還んでいる 
時は、この機能は働をません。 


音を一時的にルさくする 


音楽を聞いているときに、電話びかかってをてすぐに音を下 
げたいときなどに役立ちます。ボタンを押すと、本機の表示 
部に Mutin 旨の表示び現れ、スピーカーとへッドホンの音声 
出力び消えます。ちラー度押ずと、元の音量に戻ります 


11 f -I 、_/ 
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機器を選んで演奏ずる 



Phones stereo surround 


SURR 





-Stereo 


へッドホンで聞く 


ホーン X 

へッドホンで聞くには、フ□ントパネルの Phones 端子に標準 
ステレオプラグを挿入しまず 。 U ス ニングモードは自動的に 
ステレオになり、 スピーカーからの 音は出なくなります。 
へッドホンプラグを抜くと、元のリスニングモードに戻りま 
す。 

ヘッドホン使用時は、リスニングモードは 「 Direct 」 

ピュア オーデイオ ステレオ モノ 

[Pure Audio 」[" Stereo 」「 Mono 」 のみでず。（ただ 

し、元の U スニングモードにない場合は選べません。） 
マルチチャンネル入力を選んでいるとさは、左ちフ□ント 
チャンネルの音のみび聞こえます。 

また、ヘッドホンの音量は、セットアップメニューで調整 
することびでをます。74ページ参照） 


ドルビーヘッドホン機能びオンになつているときは、 
へッドホンを接続するとドルビーへッドホン機能び働を 
ます。ドルビーへッドホン機能をオフにしてへッドホン 
で聞きたいときは、本機（またはリモコン）の Stereo 
ボタンを押してください。ドルビーへッドホン機能につ 
いては、次項「ドルビーヘッドホンを楽しむ」をご覧く 
ださし、。 

ZONE 2 スピーカーからの 音は、 へッ ドホンを接続した 
状態でち出力されます。 



ドルビー へッ ドホンを楽しむ 


本機はドルビーへッドホン機能を搭載していまず。 

ドルビーへッドホンは、2チャンネルのへッドホンでも、 

已 .1 チャンネルのスピーカーから聞く場合と同じようにサラ 
ウンドを楽しむことびできる機能です。ム乂下の手順で操作し 
て < ださい。 

1. 本機の Phones 端モにお手持ちのステレオ標準プラグ付 
さのへッドホンを接続ずる 


吕.ドルビーへッドホンの設定をオンにずる 

本機の初期設定では、オンになっていますので、手順3 
にすずんで < ださい。 

「3-3 . Sound Effect サブメニュー」のけ . Dolby 
Headphone 」 O ® •日8ぺージ）の設定び 「 On 」 になっ 
ているときび、オンの状態です。 

3. ドルビーヘッドホンのモードを還ぶ 

1」モコンの◄または►ボタンで DH 1 、 DH 2または DH 3 
を選びまず。 

DH 1 :残響音の少ない比較的ルさな部屋にいるとをの音 
場を再現します。 

DH 吕： 適度な残響のある一般的な U スニングルームにい 
るとさの音場を再現します。 

DH 3 :映画館のよラな広い空間にいるとさの音場を再現 
しまず。 

ドルビーへッドホン機能び働いているとさは、本体表示 
部に紅 i び表ホされます。 


-ドルビーヘッドホン機能び働くのは、入力信号のサンプ 
U ング周波数び、 44. 1 kHz または 48 kHz のとさのみで 
ず。 

.「 D . F . Mono 」 （モノラルデジタル）ソースまたは AAC 
(音声を重）ソース再生時は、ドルビーへッドホン機能 
は、働をません 

. —部の WAVE ( PCM ) 、 MP 3、 WMA ファイルの再生時に 
は、ドルビーへッドホン機能び働かないことびあります。 

ドルビーへッドホン機能を一時的にオフにする 

「3-3 . Sound Effect サブメニュー」のけ . Dolby 
Headphone 」 （防 '68 ぺージ）の設定び 「 On 」 になってい 
るとさは、一時的にオフにでさます。 

—時的にオフにずる：本機（またはリモコン）の Stereo 
ボタンを押します。 

再度オンにずる：本機の Surround (またはリモコンの 
SURR ) ボタンを押します。 


「3-3 . Sound Effect サブメニュー」のけ . Dolby 
Headphone 」 の設定び 「 Off 」 のときは、一時的にオン 
にすることはでさません。 

一時的にオフにしたとをは、へッドホンをへッドホン由品 
テから巧くまでオフになつていますび、なにへッドホン 
を接続したとさには、オンに戻りまず。 


音楽/映画を 
鑑賞ずる 
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機器を選んで演奏ずる 



リスニンクモードボタン 



IJ スニング 
モードボタン 


再生中に U スこングモードを変更するには、フ□ントパネル 
またはリモコンの U スこングモードボタンを巧します。本体 
と U モコンのボタンの機能は同じです。各リスこングモード 
の詳しい説明は6巳、日目ページをご覧ください。 


PuMlo 本機 

O Pure Audio 

L ピュアオーディオ 
インジケーター 

Stsreo Surround THX < DSP ► 

◎ ◎ © © ◎ 


リモコン 

1 を- 7 2 ABC 3 DEF 

I PursAl I Direct^ 〔 Stereo) 


(SUR り C THX ^ 
7 PQRS 8 TUV 
DSP ) 广 DSP づ 


Direct/Pure Audio (リモコン： Direct、Pure A ) :現 

なのソースの再生している入力信号の U スニングモードをダ 
イレクトに切り換えます。「2-巨 . Listening mode Preset 
サブメニュー」日3ページ）で設定したリスニングモー 
ドを Direct にをわ ります。 U スニングモードび Direct の時 
は、 Direct と Pure Audio を切り換えます。 


ピュアオーディオを逞ぶと、ピュアオーディオインジケー 
ターび点なします。ピュアオーディオを逞んでいるときは、 
ホ計な信号回路をカットするため、コンポーネント端子に接 
続している機器の OSD (オンスク U - ンディスプレイ）は 
出なくなります。 

Stereo :現在のソースの再生している入力信号の U スニン 
グモードをステレオに切り換えます。 U スニングモードプリ 
セット日3ぺージ）で設定したリスニングもステレオに 
をわりまず。 

エムペグ I — X —シー _ 

MPEG 2 AAC (音声を重)再生時 

Multiplex 設定を次のように切り換えます。 

メイン サブ メインサプ 

Main (主音声）一 Sub 谓 U 音声）一 M + S (主音声+ 
副音声） 


サラウンド 

Surround (リモコン： SURR ) :現在のソースの再生して 
いる入力信号のリスニングモードを、入力信号に合ったサラ 
ウンド（ドルビーデジタル、ドルビープ□□ジック II、 DTS 
または AAC ) に切り換えます。「2-目. Listenin 呂 mode 
Preset サブメこユー」（陸'目3ぺージ）で設定したリスこ 
ングモードちサラウンドに変わります。 


ドルビーデジタルソース時 

オート オン 

Dolby D EX の Auto (自動切換）一日 n 
スます。 

DTS ソース再生時 

才ート オン 

DTS - ES の Auto (自動切換）一日 n 
す。 


Off を切〇換 


日 ff を切り操えま 


-アナ□グ /PCM ソース再生時 

プロ ロジックツームービー プロ □ジックツーミユージック 

Pro Logic II Movie -► Pro Logic II Music -► DTS 

ネオシックスシネマ ネオシックス S ユージック 

Neo 目 ; Cinema 一 DTS Neo 日; Music を切り換えます。 

- D . F .2 ch (デジタルフォーマット2チヤンネル）ソース 
再生時 

Pro Logic il Movie 一 Pro Logic II Music 一 DTS Neo : 
6 Cinema 一 DTS Neo : 目 Music 

THX :現在のソースの再生している入力信号のリスこング 
モードを THX に切り換えまず。 

-ドルビーデジタル/ AAC ソース再生時 
THX サラウンド EX 再生が可能なソースの THX サラウン 
ド EX の動作モードを切り換えまず。 

Auto - On - Off ( ドルビーデジタル再生時） 

On 一 Off ( AAC 己. Ich ソース再生時） 

Pro Logic il Movie 一 Pro Logic II Music 一 DTS Neo : 
6 Cinema 一 DTS Neo ; 目 Music ( AAC ステレオソース 
再生時） 

* AAC 音声多重放送のときは効きません。 

-アナ□グ /PCM ソース再生時 

THX 処理のためのデコードモードを切り換えます。 
Pro Logic II Movie 一 DTS Neo 目 ; Cinema 

- DTS ソース 再生時 

DTS - ES のモードを切り換えることによって 、 DTSTHX 
Cinema 、 DTS-ES Discrete 6. 1 THX Cinema 、 DTS - 
ES Matrix 日 .] THX Cinema を楽しむことができまず。 
DTS - ES の Auto (自動切換）一日 n 一日 ff 
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パワーアンプにサラウンドバックスピーカーを接続して 
いないとき、 r 日-1 .Suit Back/Zone 2ヴブ><ニュ ー 」 
で 「 Suit 目 ack/Zone 2」の設定が 「Zone 2」（こなっ 
ているとさは 、 THX Surround EX 、 DTS-ES 
Discrete 目.1、 DTS-ES Matrix 6.1 は選べません。 


リスニングモードを変更ずる 


ごま意 


ごま意 


0薑ミ 

四四賣 

四 St }/ 





































機器を選んで演奏ずる 


DSP 現な再生しているソースの入力信号を次のリス 

ニングモードに切り換えます。 

モノ シアター デイメンシヨナル E ノ ムービー エン/\ンスド 

Mono 、 Theater - Dimensiona し Mono Movie 、 Enhanced 

才ーケストラ アンプラグド スタジオ5ックス ロジック 

し Orchestra 、 Unplugged 、 Studio - Mix、TV Logic 、 

オールチャンネルステレオ 

All Ch Stereo 等から逞ベます。 

に-日 . Listening Mode Preset サブメ ニ;！一」（陽 ■日3 
ページ）で設定したリスニングモードも変わります。 

All ST (リモコンのみ）：現なのソースを再生している入力 
信号の1」スニングモードをオールチャンネルステレオに切り 
換えまず。「2-6. Listening Mode Preset サブメ 
ニュー」巨3ページ）で設定した U スニングモードを 
オールチヤンネルステレオにをねります。 


表の部の表の内容を変スる 


スリープ時間を設定ずる（リモコンのみ） 


一定時間経過後に自動的に本機の電源び切れるよラに設定で 
きます。 Sleep ボタンを1回押すと90分後に本機の電源び 
切れまず。その後、3166ロボタンを1回巧すごとに本体の電 
源び切れるまでの時間び10分ずつ短くなります。スリープ 
機能び有効になっているときに Sleep ボタンを押すと、電源 
び切れるまでの時間び表示されます。このとをに Sleep ボタ 
ンを押すと分の巧を切り捨て、さらに押すと10分ずつ減少 
しまず。例えば、巳4分と表示中に Sleep ボタンを押すと已〇 
分になり、さ日に押すと40一30一20一…となります。表 
示時間び10分より短くなった時に Sleep ボタンを押すと、 
ス U —プ機能び稱除されます。 

別室 （Zone 2) を使用している場合、メインルームと同時 
に電源び切れまず 。 Zone 2のみにス U —プ機能を設定した 
い場合は、メインルームの電源を入れた状態でス U —プ機能 
を設定し、その後メインルームをスタンバイ状態にしてくだ 
さい。 

I 」モつン 



Display ボタンを押すたびに、表示内容び次のよラに切り換 
わります。 


本機 

Display 


リモコン 




入カソ—スち I 

n LFE (お域効果音） 

_ チヤンネル 

フオマツトまたは I … ：ミ.. 

サンプリング周波数* I : _ ... 1 .. • .:「 ■■■■ ■■ _ 

I 、丄フ nv ト ヴラウンド 

乂乃ソース名と チヤンネル数チヤンネル数 

11 ス_ゾド 

一 I — I ； ； 

または Multich I . ~ . ミ'''’'; - -- 

* 入力信号が、デジタル音青のとき 

プ□グラムフォーマットを表示します。たとえば 、 「Dolby 
D : 3/2.1」と表示されたら、ドルビーデジタルで、フ□ン 
卜び3チヤンネル（左ちフ□ントとセンター)、サラウンド 
び左ち2チヤンネル 、 LFE (ほ域効果音）びあり、それぞれ 
び独立して記録された已 . 1チヤンネルソースであることを表 
します。フ□ントチヤンネル数び2のとさは左ちフ□ント、 

1 のとをはモノラルです。サラウンドチヤンネル数び！のと 
をはモノラル、□のときはなしです。 LFE に数字びないとさ 
は、 LFE チヤンネルはありません。 

また、入力信号にプログラムフォーマットびないとさは表示 
されません。 

入力信号がリニア PCM のとを 

サンプ U ング周波数を表示しまず。たとえば rpcM fs : 
44.1 k 」 と表示されたら、 PCM 信号でサンプリング周波数 
び 44.1 kHz であることを表しまず。 




音楽/映画を 
鑑賞ずる 
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機器を選んで演奏ずる 



Audio Selector Dimmer 




Dimmer ボタンを押して表示部の明るさを調整できまず。押 
ずたびに次の順で切り換わります。やや暗い^暗い^暗い 
(表示部に音量表おのみ点な）^通常 


本機 1」モコン 



才ーディオセレクター 

フ□ン トバネルの Audio Selector ボタンもしくはリモコン 
の Aud io Se I ボタンでオーディオ入力信号の種類を選びま 
す。押すたびに、 Auto - oMultich - oAnalog と表おび切り換 
ねります。 

本機 1」モコン 



スピーカー レベルを一時的に調壁する 


各スピーカーのレベルを一時的に一1 2 dB 〜+1 2 d 目の範囲 
で調整ずることびできまず。（サブウーファーは 一1 已 d 巨〜 
+1 2 dB ) この調整値は本機びスタンバイ状態になると解除 
されます。 


U モコンで操作ずる 

1 .RCVR Mode ボタンを巧ず 



Auto (自動識別）：入力信号のデジタル/アナ□グを自動識 
別します。デジタル信号び入力されていないときは、アナ □ 
グ信号を再生します。この設赶ま、「2-1. Digital Setup サ 
ブメニュ ー 」の 「 a . Digital Input 」 （防已9ページ）で、い 
ずれかのデジタル入力び選択されているとさ有効です。 

Multich (マルチチヤンネル入力）： MULTI CHANNEL 
INPUT 端子に接続したソース機器を再生するとを選びます。 
この設定は、「2-2. Multichannel Setup サブメニュー」の 
fa . Multichannel 」 扣巨□ぺージ）び 「 Yes 」 になつてい 
るとをち効です。 


2. CH Sel ボタンを巧して、調壁ずる 
スピーカーを還ぶ 



Anal □邑ヴナ□グ入力） : AUDIO IN 端テに接続したソー 
ス機器を再生するとき選びます。この設定では、同じ機器か 
らデジタル信号び入力されていても、アナ□グ信号を選択し 
ます。 


3. Level ▲または▼ボタンを巧して、音量 
を調豊ずる 

スピーカーコンフイグ 

• ri -1 .Speaker ConfigJ 設定で 「 No 」 または 「 None 」 
になっているスピーカーは、レベル調整できません。 

-ここで調整した音量を標準のスピーカーレベルとして記 
憶させたいときは Test ボタンを押してください。 



40 







機器を選んで演奏ずる 


Audio Selector 



-VOL 凸 /▽ 


Audio Sel- 


Pure A- 
SURR 


操作の前に、マルチチャンネル出力を備えた機器が正しく 
接続されていること、および Input Seup ;>< こューの「2-2. 
Multichannel Setup ヴブこュ ー 」の設定!が 「 Yes 」 に 
なっていることを確認してください。（陪目日ページ） 

マルチ チヤンネル インプット 

1. リアパネルの MULTI CHANNEL INPUT 端テに接続し 
た機器に対応した入力切り換えボタンを巧ず 

才ーディオ セレクター 

2. フ□ントパネルの Audio Selector ボタン（またはリモ 

才ーディオセレクタ- マルチチヤンネル 

コンの Audio Sel ボタン）を巧して、 " Multichannel " 


を選ぶ 


本機 


リモコン 




3. マルチチャンネル出力機器の電源を入れ、ソースを再生 
ずる 

4. Master Volume つまみ（またはリモコンの VOL 凸のボ 
タン）で音量を調整ずる 


本機 


Wo" が Volume 




音質を調藝ずるには 

バス-トレブル（低音•高音）の調整びでをまず。 

1. Surround ボタン（またはリモコンの SURR ボタン）を 
巧して 、 「Tone On 」 を表示させる 


本機 


リモコン 



卜ーンコント□—ル 

2. 「3-1. Tone Control サブメニュー」で音質を調整ずる 

(陪色 7ぺージ） 

解除するときは Direct/Pure Audio (もしくはリモコン 
の Direct ) ボタンを巧します。 


マルチチヤンネル入力の各スピーカーレベルは、テスト!-一 
ンで設定したスピーカーレベルとは独立していますので反映 
されません。 


各スピーカーの音量を調藝ずるには 
(陪40ページ「スピーカーレベルを一時的に調藝ずる」） 

左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカー、左ちサラ 
ウンドスピーカーおよび左ちサラウンドバックスピーカー 
は、一12〜+]2づ目の範囲で、サブウーファーは 一3 日〜 
+1 2 d 目の範囲で調整でをます。 

リスニングモードを切り換えるには 
Direct/Pure Audio ボタン（またはリモコンの Direct、Pure 
A ボタン）を押ずごとに、 「 Direct 」 一 「Pure Audio 」 と切 
り換わります。 


アナ□グのマルチチャンネル音青を楽しむ 


ご注意 


音楽/映画を 
鑑賞ずる 
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Zone 2 ボタンを押した後、已砂内に日 n ボタンを巧しま 
す。 

Search Del 

EntS\Vr<\ , 

ソース を還ぶ 

Zone 2ボタンを押した後、已砂じ(内に入力切り換えボタン 
を押します。 

TUN ボタンでチユーナーを選んだ場合は、 CH */= ボタンで 
プ U セツトチヤンネルを選ぶことびでをます。 



1. Zone 2ボタンを巧す 

2. ソース を選ぶ 

Zone 2ボタンを押した後、8秒け内に入力切り換えボタ 
ンを押してください 。 Zone 2インジケーターび緑色に点 
灯します。この場合、メイン ルームで 入カソースを切り 
換えてち 、 Zone 2のソースは切り換わりません。 

例） CD ボタンを巧したとき 



メインルームで選択中のソースと同じソースを還択する 
ときは 、 Zone 2ボタンを繰り返し押して " Z 2 Sel : 
SOURCE " を表示させます。この場合、メインルーム 
で入カソースを切り換えると 、 ZONE 2のソースも切り 
換わります。 


に2 Sel : Off 」 のときは 、 Zone 
ん。 


2 からの出力はありませ 


U モコンの Zone2 ボタンを押したあと已砂間は、本機の 
Standby インジケーターび点滅します。これは 、 Zone 2機 
能の操作の待機状態であることを意はします。この間は、メ 
イン ルームでの 操作は控えてください。 


Sleep ボタンでス U - プ時間を設定すると、別室 
(ZONE 2) でを働さます。 

ZONE 2端子はアナログ出力ですので、デジタル音声は 
出力されません。還んだソースの音声び聞こえない場合 
は、その機器びアナログ （ L / R 端子）接続されているか 
ご巧ミ忍くドづん、 

別室でシステムを使用中にメインルームで Rec Out ボタ 
ンを押した場合 、 ZONE 2機能は働かなくなり、別室で 
の再生は停止します。 

ZONE 2使用時、 RI によるシステム動作は働さません。 
ZONE 2使用中はメインルームで Pure Audio を逞ぶこ 
とはでさません。 

ZONE 吕機能を使わないときは、 Off ボタンを巧し 、 Zone 
2インジケーターを消してください。 （ U モコンでは Zone 
2ボタンを巧してか 5 S ね ndby ボタンを巧しまず。） 


ZONE 2の音量調壁のしかた 


ZONE 2 スピーカーを sum BACK/ZONE 2 PRE OUT 端 
テに接続したアンプに接続しているとさは、しソ下のよラに音 
量を調節します。 

フ□ントパネルで操作ずる 

Zone 2 Level ◄/ ►ボタンを押す 


< zone 2 Level ► 
◎ ◎ 


U モコンで操作する 

1. RCVR Mode ボタンを押す。 

2. Zone 2ボタンを押した後、約巳秒間本機の Standby ィ 
ンジケーターび点滅ずるので、その間に LevelA / ▼ボタ 


ンを押す。 


Search Del 


Angle Subtitle 

-Level — ( 



-© 


On/Standby 

ボタン 

Level ▼/▲ 

入力切り換えボタン 

Zone 2 


音楽や映像を別室で楽しむ 


Standby 



Sleep- 

RCVR- 

Mode 


Zone 2 Level ► 


本機で操作ずる 


U モコンで操作ずる 




a 互—©棘ぶ1〇吕を 


Shi 
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ZONE 2スピーカーを、本機の ZONE 2 OUT 端テに接続し 
たプ U メインアンプに接続している場合は、音量調節はプ1」 
メインアンプで行ってください。 



























































録音-録画ずる 



Rec Out 


お知5せ 


サラウンド効まは録音されません。 

DIGITAL INPUT ( COAX ) および□に ITAL INPUT 
( OPT ) のち入力端テから入力されたデジタル信号は、 
□に JAL OUTPUT ( OPT ) の出力端テから出力されま 
す。ただし 、 Net Au 出 0 で再生される MP 3、 WMA 、 
WAV 等の音楽信号は、アナ□グ音声出力にのみ出力さ 
れます。 

デジタル信号の録音.録画については制約びあります。 
デジタル録音されるとをは、デジタル録音機器 （ MD レ 
コーダーや DAT など）の取扱説明書をご覧ください。 
MULTICHANNEL INPUT 端テに接続したソース機器か 
らの信号は録音でさません。 


音楽や映画を再生しながら録音.録画する 


現在再を中の音楽や映画を録音-録画します。 

1. 入力切り換えボタンを巧して、録音•録画ソースを選ぶ 

2. Rec Out ボタンをくり返し巧して 「 RecSel : 

SOURCE 」 を表示させる 

現在還択中のソースからの信号び TAPE OUT、VIDEO 
1 OUT、VIDEO 2 OUT の各出力端子に出力され、録 
音-録画可能な状態になります。 


3. 録音-録画機器で、録音-録画を始める 

設定を確認したいときは 、 Rec Out ボタンを押してくだ 
さい。現在の設定び8秒間、表示管に表示されます。 

異なるソースの音楽と映像を録音-録画ずるには： 

あるソースの音を別のソースの映像に加えて、オリジナルビ 
X 才を作成でをまず。 

し U 下の手順は 、 CD IN 端子に接続した C □プレーヤーの音声 
と VIDEO 已端テに接続したビデオカメラの映像をソ10£01 
OUT 端子に接続したビデオデッキで録音-録画する例です。 

1. 入力切り換えボタンを巧して、 CD を選ぶ 

吕. Setup メニューの Video Setup サブメニューで Video を 
「 Video 已」に設定ずる （Input Setup-**Video Setup 
- ► Video ) 

3. CD プレーヤーに CD をセットし 、 VIDEO 5端テに接続 
したビデオカメラにテープをセツトずる 


4. VIDEO 1 OUT 端テに接続したビデオデッキにビデオテー 
プをセットずる 

5. Rec Out ボタンをくり返し巧して 「 RecSel : 

SOURCE 」 を表示させる 

これで、 CD プレーヤーび音声入カソース、 VIDEO 已び 
映像入カソースとして逞択されました。 

6. ビデオデッキで録画を始め、 CD プレーヤーとビデオカ 
メラで再生を始める。 


録音-録画中にソースを切り換えると、新しく選択され 
たソースからの信号び録音-録画されまず。 

デジタル音声入力はデジタル音声出力にのみ、アナログ 
音声入力はアナ□グ音声出力にのみ出力されます。 

別室で音楽を楽しんでいるとき（前ページ）でを、メイ 
ン) レームで現在再生中の音楽や映画を録音/録画すること 
びでをます。 


再生中に別のソースを選んで録音-録画する 


現在再生中の音楽や映画 L 义 H のソースを録音-録画します。 

1 .Rec Out ボタンを巧ず 

吕. 8杖) LJ 内に入力切り換えボタンを巧して、録音•録画 
ソースを 還ぶ 

再生中のソースとは別に、還択されたソースび表示部に 
表示され、録音.録画ソースの信号び TAPE OUT 、 
VIDEO 1 OUT、VIDEO 2 OUT の各出力端テに出力さ 
れ、録音•録画可能な状態になります。 


3. 録音-録画機器で、録音-録画を始める 


U モート出力端モ （ZONE 2) と録音-録画出力端子 （REC 
OUT ) は同一回路を使用しているため、同時に使用でさませ 
ん。 


音楽/映画を 
鑑賞ずる 
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ネットオーディオを楽しむ 


DTC -7 を LAN ケーブルでネットワーク接続ずると、イン 
ターネットラジオを楽しんだり、バソコンに保巧した音楽 
ファイルを楽しんだりすることび可能になりまず。 

インターネットラジオ機能 

DTC -7 には、次のようなインターネットラジオ機能びあり 
まず。 

. WMA / MP 3 フォーマットのインターネットラジオび聞 
けます。 

-ジャンル別、地域別、言語別に選択び可能です。 

- 3□局のインターネットラジオ局をプリセットでさます。 

ネットチューン機能 

Net-Tune Central は、パソコンに保存されている音楽ファ 
イルやライブラ U 情報を LAN (Local Area Network ) を 
通じて本機に配信します。 

※ソフトウエアは、次のオンキヨーのホームページからダ 
ウン□ー ドでさます。 

US - ► http :// www . onkyousa . com / net - tune / 

ヨー□ッバー http :// www . onkyo . net / net-tune 
日本 -► http :// www . onkyo . co . jp / 

アジア、オセアニア、中南米 

-► http :// www . onkyo - intl . com / 

音楽配信には、標準的なネットワークプ〇トコル TCP / IP を 
利用し、オンキヨーび独自に開発した NTSP プ□トコルを使 
用しています。 NTSP プ□トコルは、音楽データのみなら 
ず、巧名やアーティスト名などのライブラ U 情報ち配信しま 
すので、高い操作性を実現しています。 

また、音楽配信サーバー機能に加え、バソコンにな存されて 
いる音楽ファイルを自動的に検索し、簡単に Net-Tune 
Central に取りこむことびできまず。 

音楽フォーマットは非圧縮で高音質の WAVE ( PCM ) 、 
CD に近い音質を保ったままデータ量を圧縮でを、広くイン 
夕ーネットに流通している MP 3、 Microsoft ® び独自に開発 
した、音質はそのままで圧縮率も高い WMA に対応していま 
す。 

ミュージックライブラリ機能 

パソコンの八ードディスクに保存されている音楽の曲名、 
アーティスト名等の編集、ジャンル名の作成や編集をするこ 
とびでをます。またそれらの情報を本機に提供し、本機での 
曲の選択を容易にしています。 


ヒント 


ファイルお式： MP 3 /WMA :1分間につさ約1 MB 
WAV :1分間につを約 10 MB 

※必要容量はお使いの八ードディスクのフォーマット形式 
やお保容量、録音する際のビットレートなどにより、異 
なります。 

※一部の MP 3 エンコーダーで作成した曲は、再生不可能、 
をしくは巧ち音に雑音び入ったり、異音となったりする 
場合びあります。 


必要なシステム構成 


インターネットラジオ、ミュージックサーパーの両ちを聞く 
ためには、巧の準備び必要です。 

■ モデム（インターネットラジオ使用時） 

(専用回線と接続してインターネットに通信を行ラため 
の機器。ケーブルモデム、 xDSL モデム、夕 一 S ナルア 
ダプタ （ TA ) など） 

ルーターにある DH 巳 P 機能を使用して自動的に IP を取得 
ずることびでさまず。 

※インターネットに接続する為には、旧 P (インターネッ 
卜-サービスプ□バイダ）と契約する必要びありまず。 
に P 業者によって使用でさるモデムの種類び異なりまず 
ので詳しくは ISP 業ち、または PC 関連ショップにお問い 
合わせください。 

■ ルーター 

(複数の PC 等の機器び同時にインターネットへ接続する 
ための機器） 

ダイナ S ック 本スト コンつィグレーシ3ン プ□トコル 

• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) 
サービスをベースとしたネットワークであること。 

.100 Base-TX Switch 内蔵ブ□-ドバンドルーター 

雌数 

ルーターの DH 巳 P 機能を使って自動的に IP アドレスを取 
得します。 

※上記モデムの機能を内蔵したをのちあります。 ISP 業ち 
によって使用できるルーターの種類び異なりますので、 
詳しくは ISP 業者、または PC 関連ショップにお問い合わ 
せ < ださい。 

カテ] IJ -：) ァイフ 

■ イーヴネット CAT - 已ケーブル 
■ PC (ミュージックサーパ'—使用時） 

• 0 S : Windows 98 SE 、 ME 、2000. XP ( Mac 非対応） 

• CPU : Pentium III 日00 MHzli (上 

-メモ U - サイズ： XP の場合： 2 巳己 MBli (上、その他の場 
合：1 28 MB し义 h 

. LAN ポート（フ□-ドバンドポート）びあること 

-本機でインターネットラジオを楽しむには、フロードバ 
ンドインターネット接続で、ブラウヴでネット閲覧びで 
きる環境び整っていることび前提となります。インター 
ネット接続に関する問題点については、プ□バイダ各社 
にお問い合わせ願いまず。 

•ネットワーク設定を手動で行ラタイプの回線契約でプロ 
バイダ契約を結んでいる場合、「ネットワークに関ずる 
設定」（》^49ページ）をする必要びあります。 

• ネットワーク設定で、 PPPoE で設定するタイプの回線契 
約で結んでいる場合、本機は PPP □曰こ対応しておりませ 
ん。この場合は、 PPPoE 対応のルーターび必要です。 

• 契約している旧 P (インターネットヴービスプ□バイ 
ダ）によっては、インターネットラジオを利用する場合 
にプ□キシサーノ（一の設定び必要な場合びあります。バ 
ソコンでインターネットに接続するときにプロキシサー 
バーの設定を した場合は、 本機も同様に設をしてくださ 
し、 （ I ® ■巳□ぺージ、「巳- 2 'Praxy Setup 」） 

. 本機は DHCP 機能や Auto IP 機能を使用し、ネットワー 
ク設定を自動的に行ラよラに設計されています。 DHCP 
機能 、 Auto IP 機能を使用しないとをは、手動でネット 
ワーク設定をしてください。已〇ぺージ、「已 -1 .IP 
Address 」） 
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ネットオーディオを楽しむ 


接続のしかた 


イーサネットケーブル （ CAT - 已）の一ちを本機の背面にあ 
るポートに差し込み、をラーちをルーターに差し込みます。 



インターネットラジオ 



本機を2台 L ソ上持っていてルーターに接続している場合、同 
時に複数の利用者びインターネットラジオを聞いたり、パソ 
コン上の同じライブラ U の中から曲を聴くことびできます。 
最大3台まで接続可能です。 


音楽/映画を 
鑑賞ずる 


45 











ネットオーディオを楽しむ 


Net Audio 


_ * 

1 Integra 

■ - 


- o 


〇 S opoooo 6650 

b '6 

— rU (D Q Q b 6 Q 6 — 台 ’ 台が白 Q Q Q ちクク 6 

n_Q_ 0 |m|Q(©©©) Q — 

Jj === 

或 

V - J 

V - ) 


▼/▲|ィ 

Enter 


Net A 

Display — ' 

Random 

Album 
Artist 



Setup 

ENTER, 

A/▽/</> 


賢 II 「Repeat 
Genre 


数字*夕字ボタン 

* ネットオーディオモードで 
はリモコンに 青 字でプリン 
卜されている夕字の機能が 
働きまず。 


インターネットラジオを楽しむ 


インターネットラジオをお楽しみいただくには、44および 
4已ページの接続および設定が必要です。 

む降の操作にはリモコンを用意してください。 

1 .Net A ボタンを巧ず 

前回の設定を呼び出しまず。前回、 PC のミュージック 
サーバーで楽しんでいた場合は、もラー度同じボタンを 
押してください。インターネットラジオに切り換わりま 
す。 


2. Display ボタンを巧ず 


3. ▼/ ▲ボタンでメインメニューを選ぶ 

ジャンル （ Genres ) 、地域 （ Location ) 、言語 
( Language ) から選びます。 

中止するには、◄ボタンを巧します。 

4. ENTER ボタンを巧ず 

ジーバ ラジオウェブ 

インターネットの Xiva Radio web のサイトに接続され 
まず。 

* Xiva Radio web サイトとは... 

多数あるインターネットラジオ局を U ストアップし、情 
報を供給しているサイトです。 

興なや音楽の好み、言語や地域に基づいてインターネッ 
トラジオ局を検索し、あなたのお気に入りの放送局を見 
つけることがでさます。 

Genres を選んだ場合： 

ジャンル こューが表示されるまでかしお待ち < ださ 
し、ジャンルのメイン U ストが表示されたら、▼/▲ボタ 
ンで好さなジャンルを選びます。 ENTER ボタンを押す 
とそのジャンルのサブリストが表示されますので、 ▼/▲ 
ボタンで選びます。 

Location を選んだ場合： 

国名および地域名のリストが表示されまず。▼/▲ボタン 
で選びます。 

Langua 呂 e を選んだ場合： 

言語 U ストび表示されまず。 ▼/ ▲ボタンで選びます。 

リストがない場合は、「 N0 List 」 の表示が出ます。 
このとき、◄ボタンを押ずと、ひとつ前の手順に戻ります。 

瓦 ENTER ボタンを巧ず 

放送局名のリストが表示されます。 

6. ▼/ ▲ボタンで放送局を選ぶ 

このとき、◄ボタンを押すと、ひとつ前の手順に戻ります。 
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7. ENTER ボタンを巧ず 

インターネットラジオ局に接続し、バッファリングを行 
いまず。その間、下記のよラな表示が現れまず。 



バッファ U ングが完了ずると、放送が流れ始めまず。 


ご注意 


フ□ー ドバンドインターネット接続 （ xDSL かケーブルモデ 
ムの場合）でない、すなわちダイヤルアップ接続等、低まな 
インターネット接続の場合は、インターネットラジオは正し 
く機能しないことびありまず。 


本体ディスプレイの表示は ▼/ ▲ボタンで切り換えることびで 
さまず。 

表示を切り換えたあと3砂間は表示モードび現れ、それぞれ 
の情報びスク□ールします。タイトル情報やアーティスト情 
報びない時は、「 N0 Info 」 と表示されます。 0 SD 画面 
Or 已2ページ）では、その情報をひとつの画面で見ること 
びでさます。 


0 SD 

画面 


表示部 


iNet Radio Station ONK 
7c 

Track: 


Program: 
Artist : 


Station ONK Live 
Station ONK Live 
RealOnkyoNet.com 
20kbps 


■ インターネットラジオ局をプリセットずる 

最大30局までインターネット放送局をプ U セットすること 
がでさまず。 

1. プリセットしたい放送局を受信ずる 

2. ► カーソル ボタンを巧ず 

プリセットモードになり、プ U セット番号が約已砂間点 
滅します。 

プリセツト番号 



3. ENTER ボタンを巧ず 

プ U セツトが完了しました。 

















ネットオーディオを楽しむ 


■プ U セットされたインターネットラジオ局を選ぶ 

1. 本体の Net Audio ボタンまたは U モコンの Net A ボタン 
を巧す 

前回の設定を呼び出します。前回、バソコンの5ユー 
ジックサーパ'- ( mServer ) で楽しんでいた場合は、を 
う一度同じボタンを押してください。インターネットラ 
ジオに切り換わります。 

2. CH */= ボタンを巧ず 

プ U セット局を選ぶと、まずその放送局表示び約已砂間 
表示され、その後バッファ U ング表示になりまず。 


バッファ U ングび100%を表示すると、放送受信画面に 
変わります。 

■プ U セットされたインターネットラジオ局を消ちする 

1. 上記手順で消ましたいプ U セット局を還ぶ 

2. ►ボタンを巧ず 


プ1」セツト消モモードになります。 

3. ENTER ボタンを巧ず 

プ1」セツト局の消去びでさました。 


パソコンの音楽フアイルを演奏する 


パソコンに保存した音楽ファイルをお楽しみいただくには、 
44、45ページの接続および設定び必要です。 

1 . バソコンの Net-Tune Central を起動ずる 

ネットチューンセントラルび立ち上びるまでしばらくお 
待ちください。数十砂かかる場合ちありまず。 

サーバーび本機を認識しない場合は 「Not find ..」 の 
メッセージび表れます。イーサネットケーブルの差し込 
みを確認してください。 

2. 本機を立ち上げます。 

初めて本機をネットワーク接続した時は、ネットワーク 
上で最初に見つかったサーバーに接続します。 

3. 本体の Net Audio ボタンまたは U モコンの Net A ボタン 
を巧す 

前回、インターネットラジオで楽しんでいた場合は、を 
う一度同じボタンを押してください。パソコンのヴー 
バーに 切り換わりまず。 

前回再生していた曲を呼び出した状態で停止していま 
す。 

本機びネットワークに接続し、サーバーを見つけ出して 
接続び完了ずるまでの間 、 「Network Startin 有…」、 
「 Connecting —」 等の表示び出ます。 Net-tune 
Central に接続び完了すると、ライブラリ情報び読み込 
まれ、再生可能状態に切り換わります。 


巧の表示び出た場合は： 

[No Track 」 

Net-Tune Centra め、らライブラ U 情報を取得できません 
でした。 Net - Tune 巳 entral に曲を登録してください。 
すでに登録している場合は、 U モコンの Display 、 
Artist 、 Album 、 Genre 、 Playlist ボタンで曲を選んで 
<ださい。 

「 Disconnected 」 

ルーターやパソコン、本機との間の接続等をお認してく 
ださい。また、サーバーび立ち上びっていない、前に接 
続していたサーバーび見つからない、などの原因び考え 
られます。 

サーバーを立ち上げるか、ネットワーク設定 (Network 
Setup ) のに-1 .Music Server サブメニユー」（防49 
ページ）で他のサーバーを選んでください。 

4. 〇ボタンを巧して再生をはじめる 

通常表示には已種類の表示びあります。本体表示部で見 
るときは、 ▼/ ▲ボタンで選びまず。 


0 SD 

画面 


表示部 


Music 

Server 

Play 

Track ： 

1/12 

lm20s> 


My sweet 

candy 

Album ： 


My Best 

100 

Artist 




Happy PanPot 

Data : 


MP3 160 kbps 


i . た ; 



再生を停止するには： 

1」モコンの □ ボタンを押します。 

再生を一時停止するには： 

U モコンののボタンを押します。 

曲を還ぶには： 

1」モコンのに3/にが tt タンを押します。 

に3ボタンを押し続けると次の巧を選びます。 

に]ボタンを押すと、現在演奏中の巧の頭へ、さらに押す 
とひとつ前の曲に戻ります。 

数字ボタンで曲を選ぶことちできます。 

例： 

巧ま3を選ぶには、数字ボタンの3を押します。 

曲ま1□を選ぶには、数字ボタンの0を押します。 

曲ま37を選ぶには、数字ボタンの--/---を押してから3、 

7を押します。 

曲ま123を逞ぶには、数字ボタンの-/---を2回押してか 
ら1、2、3を押します。 

早送り、早戻しをずるには： 

U モコンのに> ボタンを押し続けると早送りをします。 
。ボタンを押し続けると早戻しをします。曲の最初まで 
戻ると、通常再生び始まります。 

演奏曲リストを表示ずるには： 

演奏中に、カーソルの◄ボタンを押すと、現在聞いてい 
るトラック U ストび表示されまず。 


音楽/映画を 
鑑賞ずる 
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ネットオーディオを楽しむ 


■ 音楽ファイルを順不同に演奏ずる 
停止中に操作してください。 

U モコンの Random ボタンを押す 

U モコンの Random ボタンを押すと、現なのランダム設定 
を表术しまず。 

ボタンを押ずたびに 0 n <— Off び切り換わりまず。 

On (オン）：現在選んでいるモードの巧を順不同に演奏し 
まず。 

Off (オフ）：ランダム演奏をお除しまず。 

設定後、たボタンを押しまず。 

■ 音楽ファイルをくり返し演奏ずる 

U モコンの Repeat ボタンを押す 

U モコンの Repeat ボタンを押すと、現在のリピート設定を 
表 TJX します。 

ボタンを押ずたびに1 一 AII ^ Off と切り換わります。 

Repeat 1(一曲リピート）：現在選んでいる曲だけをくり 

返し演奏します。 

Repeat All (全曲リピート）：現な選んでいるモードの曲 

をくり返し演奏します。 

Repeat Off ( Ut - 卜解除）； U ピート演奏を解除します。 

再生中、停止中とをに操作できまず。 

■ トラックリストの選択をずる 

パソコンに保存した音楽ファイルのデータを利用して、曲を 
選ぶことびでをます。 

たとえば、 

. アルバム名から巧 U ストを選ぶ 
-アーティスト名から曲 U ストを選ぶ 
. ジャンル名から曲 U ストを選ぶ 
. プレイ U ストを選ぶ 

1 . リモコンの Album 、 Artist 、 Genre 、 Playlist のいずれ 
かのボタンを巧ず。 

パソコンに入つている巧を、選んだモードで検索し表示 
します。 

アーティスト、アルバムモードではアルフアベット順に 
表71^します。 

なの手順でち同様の操作びでさます。 

1. Display ボタンを押しまず。 

2. 力ーソルの▼/▲ボタンで 、 Albums (アルバム）、 
Artists (アーテイスト ）、 Genres (ジャンル）、 
Playlists (プレイリスト）のいずれかを選びます。 

3. ENTER ボタンを押します。 


カナを選んだ場合： 

最初に押すとアで検索します。 

更に押すとイで検索します。 

更に押すとウで検索します。 

更に押すと王で検索します。 

更に押すと才で検索します。 

アイウエオー 2 AB 巳ボタン、カキクケコー 2 AB 巳ボタン、 
サシスセソー 3 DEF ボタン、 

タチツテト- ►4 GHI ボタン、ナニヌネノー已 JKL ボタン、八 
ヒフヘホー巨 MNO ボタン、 

マ S ムメモー 7 PQRS ボタン、ヤユヨー 8 TUV ボタン、ラ 
U ルレ□一 9 WXYZ ボタン、 

ワヲンー0_ボタン 

大文字ちしくはルタ字を選んだ場合： 

最初に押すと A で検索し、ちラー度押すと、目で検索しま 
ず。更に押すと、 C で検索します。大文字で選んでち、ル文 
字で選んでち、検索結果は同じです。 

数字を選んだ場合： 

押すと2で検索します。 



3. ENTER ボタンを巧す 

選んだ曲のタイトルを表ホします。 

他の巧を逞びたい時はカーソルの ▼/ ▲ボタンを押しま 
ず。 

カーソルの◄ボタンを押すと一つ前の手順に戻ります。 
数字ボタンで、目的の U ストま号を選ぶこともでさま 
す。 

4. ENTER ボタンを巧す 

演奏び始まります。 

途中でお除したい場合は： 

カーソルの◄ボタンを押すと1つ前の手順に戻ります。手順 
1で◄ボタンを押すと、解除されます。 


本体の Display ボタンを押すと、現在の U スニングモードを 
表术しまず。 


2. 力ーソルの ▼/ ▲ボタンを巧ず 

この表示の時にカーソルの◄ボタンを押すとひとつ前の 
手順に戻って他のモードを選び直すことびでをます。 

また、ジャンル、アーティスト表示の時に►ボタンを押 
すと、選んだジャンルやアーティストのアルバムリスト 
を表示でをます。 

アルバム、アーティスト、プレイ U スト表示の時には、 
文字' 数字ボタンを使用ずると便利でず。 

数字-文字ボタンの使いち 

Caps ボタンを押すごとに、大文字 （ A ) -►ル文字 （ a ) -►数 
字 （1) ーカナ（ア）と切り換わります。 

そのあと、文字•数字ボタンを押します。ここでは 2 ABC ボ 
タンの場合で説明します。 
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ネットオーディオを楽しむ（いろいろな設定) 


セットアップメニュー操作のしかた已2ぺージ）： 

U モコンを使う場合は、最初に RCVR ボタンを巧してくださ 
い。 

1. Setup ボタンを巧ず 

画面上にメインメニューび表示されます 

2. ▲または▼ボタンを巧してメニューを選ぶ 

3. ENTER ボタンを巧して、還択したメニューの画面を表 
示ずる 

選択した項目のメニュー画面び表示されます。 

4. ▲または▼ボタンを巧してサブメニューを選び 、 ENTER 
を巧ず 

設定を変更ずるには、 ▲/ ▼ボタンで項目を選択し、次に 
◄/ ►ボタンで変更します。 

5. Return ボタンを巧ずと設定内容が確定し、メニュー画 
面に戻る 

もう一度 Return ボタンを押すと、メインメニュー画面に 
扶:。よさ。 

セツトアップメニューを1度で消ずには、 Setup ボタン 
を押します。 


Input Setup メニュー （入カ ソース に Net Audio を 
選んだとき 


入カソースに Net Audio を選んでいるとさに、この画面で 
ミュージックサーバーの設定をすることびでをます。 


= Input:NET A = 

a.Select Server 

: My PC-ABCDE 0® 


田团 


Quit : I SETUP I 


2-2.Playback OSD Display 
=Input:NET A = 

a.Playback OSD Display 
: Full 0® 


田团 


Quit: I SETUP I 


2-1 .Music Server サブメニュ ー 
a . Select Server (サーパ'—を還ぶ） 

ネットワーク上に存在するネットチューンサーバーを選びま 
す。ネットワークで検出されたサーバーには頭に*の記号び 
つさます。ついていない場合は、サーバーび起動しているか 
確認してください。 

選んだ後▼ボタンで「一 0 K 」 を選び、 ENTER ボタンを押し 
て確定しまず。 

2-2. Playback OSD Display サブメニュ ー 
a . Playback OSD Display 

Full :再生している巧の情報すべてを OSD (オンスク 
U - ンディスプレイ）に表示したいときに選びます。 
Simple :再をしている曲の情報を簡潔に2行で表示した 
いとをに選びます。 

0け： OSD に表示したくないとさに選びます。 

「年ス OSD Setup サブメニュ ー 」の 「 d . Display Position 」 
は効をません。 


ネットワークに関する設定 


-[Advanced h 


本機で Net - Tune サーノ く一のミュージックライブラ U を演奏 
したりインターネットラジオを聞くには、 LAN やインター 
ネットへ接続ずるためのネットワーク設定び必要になりま 
ず。 

本機では xDSL 回線や CATV 回線によるブ□ー ドバンド常時 
接続、およびルーターの使用を巧奨しています。（ナ□ーバ 
ンドのダイアルアップ接続では、インターネットラジオび正 
常に受信でさない場合びあります。） 

各設定の前に、ご利用中のルーターでインターネットに接続 
できていること、および本機とルーターまたは八ブ 
( HUB ) び LAN ケーブルで正常に接続でさていることをご 
お認< ださい。 

インターネットへの接続 ffi 認については、ご利用のインター 
ネット- プ□バイダおよびルーターの説明書をご覧くださ 
しん 


=Advanced Menu = 


5 .Network Setup 


* Setup Menu の最初の 
メニューで Advanced 
Menu にしてください。 


5-1.IP Address 


a. DHCP/AUTO-IP 

b. IP Address 

: 192.168 . 

c. SUBNET Mask 

:255.255.255. 

d. Gateway 

: 192.168. 9. 


:0n 厕 
9. 62 
0 


e. 1st:210.134.143 . 

f. 2nd:125. 40.104. 


Advanced Menu_ 


日 . Network Setup 


1 .IP Address 

2. Proxy Setup 

3. MAC Address 

4. Client Setup 


sAdvanced Menu = 


5.Network Setup 


5-2.Proxy Setup 


a. Proxy Server 

b. Proxy Address 

c. Proxy Port 


; On 施 
拉 

8080 0 


Quit: I SETUP I 


一 Save settings 


田面 [enter I Quit: I SETUP I 


sAdvanced Menu= 


5.Network Setup 


= Advanced Menu = 


5.Network Setup 


日 - 3.MAC Address 


a.MAC Address I 

: XX:XX:XX:XX:XX:XX I 


5-4.Client Setup 


a. Client Name 

: TX-NR 900 0102 

b. Wakeup on LAN 


:On 孤 


c.NTSP Port 


: XXXXXX ® 
CD の Quit: I SETUP I 


Quit: I SETUP I 


DHCP (ダイナミック.ホスト-コンフィグレーション. 
プ□トコル）および AUTO IP とは 

本機やパソコン、ブ□ー ドバンドルーターのよラなネット 
ワーク機器に、自動的に IP アドレス等のネットワーク設定を 
行ラ仕組みのこと。 

DNS (ドメインネームシステム）とは 

ホームぺージの閲覧時に使用する 「 www . onkyo . co . jp 」 の 
よラなドイン名を、実際の通信に使用ずる 
「210.199.170.69」などの IP アドレスに置さ換えてく 
れる仕組みのこと。 


音楽/映画を 
鑑賞ずる 
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ネットオーディオを楽しむ（いろいろな設定) 


5-1. IP Address (IP アドレスの設定）サブメニュ ー 

DHCP 機能や AUTO IP 機能のオン-オフを行ないます。 

また、手動で設定するとをのネットワーク設定を入力するメ 
ニューでず。契約プ□バイダの発行している書類などを見な 
びら、本機の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルト 
ゲートウェイの IP アドレス、 DNS サーバーの IP アドレスを 
入力して < ださい。 

a . DHCP/AUTO IP で、ネットワーク設定を Off (オフ）に 
したときに、 b 丄ソ下の各項目を選んで ENTER もしくは►ボ 
タンを押すと、数字入カモードになります。 

◄/ ►ボタンで数字を選び、 ENTER ボタンを押すと数字び入 
力でさます。 

すべての数字を入力ずると、数字入カモードから抜けます。 

またここで設定したをは Return ボタンで「已 .Network 
Setup Menu 」 に戻り 、 [-►Save Settings 」 を逞んで 
ENTER ボタンで保存してください。 

をし、 「 a . DHCP/AUTO IP 」 の設定を On (オン）にして 
本機び Net-Tune Central もしくは旧 AGIO ポータルサイト 
と接続でさない場合は、 「 a . DH 巳 P/AUTO IP 」 の設定を 
Off (オフ）にし口 P Address 等を手動設定してみてくだ 
さい。 

a. DHCP/AUTO IP 

DHCP、AUTO IP の設定を自動で行うかどうかを設定しま 
す。 

On (オン）： ネットワーク設定を自動的に行いまず。この 
場合、 b . 〜 f . の値は、 DH 巳 P により割り付けられた値となり 
まず。 

Off (オフ） ：ネットワーク設定は自動で行わず、手動で行 
います。 

b. IP Address (IP アドレスの設定） 

上記 a . DHCP/AUTO IP で、ネットワーク設定を Off (才 
フ）にしたときに、この項目を入力します。 
xDSL モデムやターミナルアダプタを直接本機に接続してい 
る場合は、プ□バイダーから書面等で通巧された IP アドレス 
を入力しまず。 

セットする IP アドレスは下記の範囲で設定してください。下 
記し U 外の IP アドレスではネットチューン機能を使用すること 
びでをません。 

CLASS A 10.0.0.0~ 10.2已已 .2 已已 .2 已已 
CLASS B 172.1巨.0.0~172.31 .2 已已 .2 已已 
CLASS C 192.168.0.0~]92.1己8.2已巳.2已已 
市販されているルーターのほとんどび 、 CLASS C の範囲で設 
定されておりまずので 、 CLASS C の範囲でお使いください。 

C . SUBNET Mask (サブネットマスクの設定） 

上記 a . DHCP/AUTO IP で、ネットワーク設定を Off (才 

フ）にしたときに、この項目を入力します。 

xDSL モデムやターミナルアダプタを直接本機に接続してい 

る場合は、プ□バイダーから書面等で通知されたサブネット 

マスクを入力します。通常は、2已已 .2 巳已 .2 已已 .0 び入りま 

す。 

d. Gateway (ゲートウェイの設定） 

上記 a . DHCP/AUTO IP で、ネットワーク設定を Off (才 
フ）にしたときに、この項目を入力します。 
xDSL モデムや夕ーミナルアダプタを直接本機に接続してい 
る場合は、プ□バイダーから書面等で通知されたゲートウェ 
イアドレスを入力して<ださい。 
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DNS Server (DNS ヴーパ‘一の設定） 

e . 1 St 

f. 2nd 

上記 a . DHCP/AUTO IP で、ネットワーク設定を Off (才 
フ）にしたときに、この項目を入力します。 

DNS サーバーの IP アドレスを入力してください。 xDSL モ 
デムやター S ナルアダプタを直接本機に接続している場合 
は、プ□バイダーから書面等で通な]された DNS アドレスを 
入力してください。 

また、ゲートウェイ（ルーター)に接続している場合はその 
IP アドレスを入力して<ださい。 

プ□バイダから書面等で通知された DNS アドレスびひとつ 
のみのとをは、 re . lstj にアドレスを入力してください。 
二つ liLh の時は、そのうちの2種類のアドレスを re.lstj 
および rf .2 nd 」 に入力してください。 

国 

設定後、データをメモ1」一するのに数砂、要します。 
この間に電源を切るとデータび消えてしまいますのでごミ主意 
<ださい。 

5-2. Proxy Setup (プ□キシの設定）ヴブメニユー 

イ ンターネッ 卜にプ□キシサーバーを介して接続する場合に 
設定しまず。 

契約しているに P (インターネット.ヴービスプロバイダ） 
によつては、インターネットに接続するためにプ□キシサー 
バーを介する必要のある場合びあり、 そのときはプロバイダ 
び書面等で通知しているプ□キシ設定のとおりに設定してく 
ださい。 

またここで設定した後は Return ボタンで「己 . Network 
Setup Menu 」 に戻り、 f-^Save Settings ] を選んで 
ENTER ボタンで保存してください。 

a. Proxy Server (プ□キシサーパ‘一の設定） 

プ□キシサーバーを介してインターネットに接続するかどラ 
かを設定します。 

On (オン） ：プ□キ シサーバーを 介します。 

Off (オフ） ：プ□キ シサーバーを 介しません。 

b. Proxy Address (プ□キシアドレス） 

プ□キシサーバーのドメイン名を入力します。 
a.Proxy Server で設定を On (オン）にしたとをに、この項 
目を選んで ENTER もしくは►ボタンを押すと、文字入力 
モードになります。 

◄/►/▼/ ▲ボタンで文字を選び、 ENTER ボタンを押すと文 
字び入力でをます。 

すべての文字を入力すると、文字入カモードから巧けます。 

C . Proxy Port (プ□キシポート） 

プ□キシサーノ（一のポートま号を入力します。 
a.Proxy Server で設定を On (オン）にしたとをに、この項 
目を選んで ENTER もしくは►ボタンを押すと、数字入力 
モードになります。 

◄/►/▼/ ▲ボタンで数字を選び、 ENTER ボタンを押すと数 
字び入力でさます。 

ずべての数字を入力すると、数字入カモードから巧けます。 

設定後、データをメモ1」一するのに数砂、要します。 
この間に電源を切るとデータび消えてしまいまずのでごミ主意 
ください。 

5-3. MAC Address (マックアドレスの照会）サブメニユ ー 

MAC アドレスを見ることびできます。 MAC アドレスは、個々 
のネットワークポートを識別するために使われてしぶ世界で唯 
一の番号でず。（変更はでさません。参照ずるのみです。） 

a. MAC Address (マッ クアドレス） 

本機に割り付けられた MA 巳アドレスを表おします。 




ネットオーディオを楽しむ（いろいろな設定) 


已 -4. Client Setup ( クライアントの設定）サブメニユー 

サーバーに巧して、 情報を受け取る側の機器のことをクライ 
アントと呼びまず。]つのサーバーに巧して、何台ちのクラ 
イアントびある場合もあります。 

ここでは本機のことを指しています。 （ Net-Tune Central 
から見た場合、本機もクライアントのひとつと言えます。） 

a. Client Name ( クライアントの名前） 

Net - Tune システム上での呼び名を表示しまず。 

クライアント名はあらかじめ本機で設定しております 。 m 
要はでさません。参照するのみでず。） 

b. Wakeup on LAN ( ネットワーク回線のオン / オフ） 

本機びスタンバイ状態のとき、ネットワークを接続したまま 
にずるか否かを設定しまず。 

On ( オン） ：接続したままにします。 

Off ( オフ）： 本機びスタンバイ状態のとき、ネット 
ワークを切断しまず。スタンバイ中の待機電力をカット 
でをます。 


C. NTSP Port (NTSP ポート） 

Net-Tune Central と通信するための T 巳 P / IP ポートを設定 
します。この設定は、互いに通信を行ラポートをミ夫めるため 
のをので、 Net-Tune Central 側の設定と合わせる必要びあ 
ります。 

◄/►/▼/ ▲ボタンで数字を選び、 ENTER ボタンを押すと数 
字び入力でさます。 

ずべての数字を入力すると、数字入カモードから巧けます。 

一 Save Settings 

▼/ ▲ボタンで一 Save Settings を選び、►ボタンを押すと、 
上記已 - 1から已 -4 で設定した項目を保存します。 

保存している間は電源を落とさないよラごを意ください。 


仕様 


イーサネットポート：1 OBASE-T 
ファイルタイプ： MP 3、 WMA、WAV 
(非圧縮、ヴンプ U ング周波数 32 k 、44.1 k 、48 kHz に巧 
瞄 


《 WMA でコンテンツ保護されているちのは、本機では再 
生でさません。 


ネットオーディオが使えないとさは 


症が 

原因 

処置 

♦本体の Net 冉 ucHo (または U モ 
コンの NetA) ボタンを押した 
び、インターネットラジオち 
ミュージック サ ーJ く一機能ち使 
スない。 

♦ ネットワークの接続が不完全。 

♦ ルーターの LAN 側ポートと本機の接続を確認してください。 

参モデムとルーターび正しく接続されているか確認してくださ 
し、また、電源び入っているか確かめて<ださい。 

♦ Network Setup び正しく行われているか確認してください。 

参 Music Server を使用していると 
さに再生音び途切れる。 

♦ネットワークの負荷び増大した。または、サー 
バーの負荷び増大した。また、ワードプ□セッ 
サーや表計算などの負荷のかかるアプ U ケー 
シヨンソフトを動作させている。 

♦ パソコンの><モリーを増やしてください。44ページの「必要 
なシステム構成」を見て、使用している機器び対応している 
か、お確かめください。パソコンで大きな容量のファイルをダ 
ウン□ードしたりコピーしている場合は、再生音び途切れる場 
合びあります。このよラな時はパソコンをより高性能なをのに 
変えるか、不要なアプ U ケーションソフトを終了してくださ 
し、。もしくは、 Net-Tune Centra! 専用のヴーバ ーPC を用意 
されることを推奨します。また、本機で WAVE ファイルを複 
数台で再生する場合は、ネットワークの負荷オーバーで再生音 
び途切れる場合びあります。この場合は Net Audio 専巧に 

LAN を敷設して一般の LAN 回線と分けたり、ネットワークト 
ラフィックを改善するスイッチング HU 日やルーターを追加す 
ることび問題の解決になることびあります。 

♦ インターネットラジオヴィト 
(XiVA Internet RadioService) 
からステーション ij ストび取得で 
をない。 

♦ ラジオサイトび休業中や分ンテナンス中などで 
アクセスでさな<なっている。 

♦ 時間を置いて再度アクセスしてください。 

♦ mServer を選択したび、再生し 
ない。あるいは、つなびつてい 
ないよラだ。 

♦ パソコンの電源び入っていない。もしくは Net- 
Tune Central び立ちあびっていない。 

♦ パソコンのサーバーに音楽ファイルび入ってい 
ない。 

♦ 何らかの不具合でネットワークび止まってし 
まった。 

• NTSP ポートの設定が DTC-7 と Net-Tune 

Central 側でくいちびっている。 

• パソコンを立ち上げ、 Net-Tune Central を起動させてくださ 
い。 

参パソコンにMP3、 MWA、WAV フオーマットの音楽ファイル 
を作り、 Net-Tune Central で PC の音楽ファイルの U ストを 
作成してください。 

参一度本機の電源プラグをコンセントからめを、再度つないで電 
源をオンにして<ださい。それでち改善しない場合は、 Net- 
Tune Central サーバーのパソコンを再起動してみてください。 

参「己- 4. Client Setup サブメニュー」のじ NTSP Port で Net- 
Tune Central と同じ数字にしてください。 

♦ アルバム選択びでさない。 

参 Net-Tune Central にアルバム名の入っている音 
楽ファイルびない。 

♦ Net-Tune Central の音楽ファイルリストにアルバム名をつけ 
て < ださい。 

♦ アーティスト名で選巧でをな 
い。 

参 Net-Tune Central にアーテイスト名の入ってい 
る音楽ファイルびない。 

♦ Net-Tune Cent 旧 I の音楽ファイルリストにアーテイスト名を 
つけて < ださい。 

♦ ジャンル選択びでさない。 

参 Neti-Tune Central にジャンル名の入っている音 
楽ファイルびない。 

♦ Net-Tune Cent 旧Iの音楽ファイルリストにジャンル名をつけ 
て < ださい。 

♦ プレイ U ストび選択でをない。 

参 Neti-Tune Central にプレイリストを作っていな 
い。 

♦ Net-Tune Central にプレイリストを作ってください。 


鑑囊 

賞/ 

ず映 
る画 
を 
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セツトアップメニュー 


オンスクリーンのセットアップメニュー ( OSD : オンスク1」ーンディスプレイ）はテレビ画面上に表示される設定メニューで 
ず 。 OSD メニューにより、スピーカー設定、ソースの選択、オーディオ設定などび行えます。機器の接続と配置び終わった 
ら、まず ro.Hardware Setup 」と、「1 .Speaker Setup 」でスピーカーに関する設定をしてください。この設定は、通 
常、本機の設置時やホームシアターのレイアウト変更時に行います。 

2. lnp 山 Setup 画面ま、入カソースび NET AUDIO のときは下記画面と内容び異なります。 （ 「ネットオーディオを楽しむ」 
44ページ）をご覧ください。） 


ベーシック メニュー 

Basic Menu (基本設定メニュ ー） で 
設定ずる 

A V アンプを初めて購入されたちや、 
手軽に映画や音楽を楽しみたい方のた 
めに、利用頻度のかない項目や特に設 
定しな < てを支障のない設定項目を表 
示しない目 asic Menu を用意しまし 
た。 


= Basic Menu = 


0 .Hardware Setup 
l.Soeaker Setup — 
2 . Input Setup 
3.Audio Adjust • — 


►0.Hardware Setup 


1.Surr Back/Zo 打 e2 
2.IR IN Setup 


面面 I ENTER I Quit: I SETUP | 


-^Advanced Menu 


应田 I ENTER I Quit: I SETUP | 


ro.Hardware Setup メニユ ー」 
は、最初は目 asic Menu にありま 
すび、画面を開いていずれかの項 
目を設定すると二回目からは表示 
されなくなります。 

表示させるには 、 Advanced 
Menu にして < ださい。 


-1.Speaker Setup 


l.Soeaker Confi 曰 
2.Soeaker Distance 

3. Level Calibration 

4. THX Audio Setup 

の田 I ENTER I Quit: I SETUP| 


>2 . Input Setup 
Input : DVD 


1. Digital Setup 

2. Multichannel Setup 

3. Video Setup 

4. Character Input 
5.1nt e11iVolume 


の面 I ENTER I Quit: I SETUP| 


►3 .Audio Adjust 


1.Tone Control 
2.Surround Speakers 
3.Sound Effect 

一 default 


アドバンスト メニュー 

Advanced Menu (上級設定メニュ ー） で設定ずる 

音楽や映像をより楽しめるよラに、音を自分好みにカスタマイズでさる 
Listenig Mode Preset 、 映像と音声のずれを補正する AV Sync Setup など 
を追加した Advanced Menu を用意しました。各項目の見出しに fAdvancedl 
と印している項目が Advanced Menu で設定できる項目です。 


= Advanced Menu = 


0 .Hardware Setup 
1.Speaker Setup •- 
2.Input Setup • - 

3. Audio Adjust • — 

4. Preference - - 

5. Network Setup*— 


-)Basic Menu 


田面 I ENTER I Quit: I SETUP| 


ネットワークの説明について 
は、「ネットオーディオを楽し 
む J ( p ^44 ページ）をご覧く 
ださい。 


5 .Network Setup 


1 .IP Address 

2. Proxv Setup 

3. MAC Address 

4. Client Setup 


—>Save settings 


の田 I ENTER I Quit: I SETUP| 


•0 . Hardware Setup 


1.Surr Back/Zone2 
2.IR IN Setup 


国团 I ENTER I Quit: I SETUP | 


*1.Speaker Setup 


1.Speaker Config 
2.Speaker Distance 

3. Level Calibration 

4. THX Audio Setup 

の田 I ENTER I Quit: I SETUP| 


>2 . Input Setup 
Input : DVD 


1. Digital Setup 

2. Multichannel Setup 

3. Viaeo Setup 

4. Character Input 
5.IntelliVolume 

6.Listening Mode Preset 
7.12V Trigger 

面面 I ENTER I Quit: I SETUP | 


►3 .Audio Adjust 


面 

1.Tone Control 
2.Surround Speakers 
3.Sound Effect 
4 . Delay 
5.LFE Level 
6 . Mono 

7.Theater-Dimensional 
8.Surround 

面 


3.Audio Adjust 


面 

9 .THX 

10 . Mono Movie 

11. Enhanced 7 
12.Orchestra 
13.Unplugged 
14.Studio-Mix 
15.TV Logic 

团 


-Kief ault 


►4 . Preference 


1. Volume Setup 

2. Headphones Level 
3.0 SD Setup 

4.0 SD Position 

田团 I ENTER I Quit: I SETUP | 
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セットアップメニュー 


= Advanced Menu = = 

0 .Hardware Setup 
1.Soeaker Setup ■ —— 

2.Input Setup 

3. Audio Adjust 

4. Preference 

5. Network Setup 

-4Basic Menu 


の团 I ENTER I Quit: I SETUP | 


メイン メニュー 


1.Speaker Setup 

-^1.Speaker Config •- 

2.Speaker Distance 

3. Level Calibration 

4. THX Audio Setup 

の面 I ENTER I Quit: I SETUP| 


-1.Speaker Config 


- ►a.Subwoofer 

: Yes 


b.Front L/R 

: Small 

m 

c.Center 

: Small 


d.Surr L/R 

: Small 

励 0 

e.Surr Back 

: Small 

m 


f.Crossover : 80Hz(THX) { 


Quit: I SETUP I 


ヴプメニュ- 


セットアップメニュー操作のしかた 

メニュー操作は本機のフ □ ントパネルと U モコンの両ちで行 
えます。 

1」モコンのをボタンと本体のボタンとの対応は下の表のよラ 
になっていまず。 

リモコン I 本機 

メインメニューを表示ずる、メインメニューを終了ずる 


勢 Set 叩 

メニュー画面や設定項目を選ぶ 

刪 liV ENTER ボタンの上端 


• ENTER ボタンの下端 


値（パラメーター）を選ぶ 


セットアップ 



6上へ 
6 下へ 




- ENTER ボタンの左端 ( H 左へ 
• ENTER ボタンのち端 ( P ちへ 


メニュー画面を選ぶ 



胃 B )) h ENTER ボタンの中央 


ひとつ前の画面に戻る 


Return 


◎愚了; 


口 tui J I 

◎戻る 



り „ 6 000000 0000 06 V_^ 

]"(§} QOOQOOOOO OQQ'q[q O O O O O 。 | 面 1 哥卸な巧 i 


nil 



セットアップメニユー操作ポタン 


@り@ 
風 □ ◎ 

© r - 团 © 
0 〇 
6 〇 6 6 
〇 〇 〇 Q 

〇 ロロ 
〇巧口 
〇 〇 〇 
巧 CD 口 

. 'rar ^ 


1. Setup ボタンを巧ず 

画面上にメインメニューび表示されます。 

2. ▲または▼ボタンを巧してメニューを選ぶ 

エンター 

3. Enter ボタンを巧して、選択したメニューの画面を表示 
ずる 

選択した項目のメニュー画面び表示されまず。 

4. ▲または▼ボタンを巧してサブメニューを選び、 Enter を 
巧ず 

設定を変更ずるには、 ▲/ ▼ボタンで項目を選択し、次に 
◄/ ►ボタンで変更します。 

瓦 Return ボタンを巧ずと設定内容が確定し、メニュー画 
面に戻る 

をう一度 Return ボタンを押すと、メインメニュー画面に 

民リ〇 


セットアップメニユーを]度で消すには、 Setup ボタンを押 
します。 


いろいろな 

セットアップ 
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八ードウエアセットアップ (Hardware Setup ) 


ノ、ードウエア セットアップ 

0. Hardware Setup メ ニユー 


= Advanced Menu 


0 .Hardware Setup 


l.Surr Back/Zo 打 e2 
2.IR IN Setup 


面面 I ENTER I Quit: I SETUP | 



基本設定 （Basic Menu ) では 

Hardware Setup メこューは、はじめに本機をご使用にな 
る時に設定してください。 

Hardware Setup メニューで、いずれかの項目を一度設定 
すると、つぎに目 asic Menu を表示させたときには表示され 
ません;。 

後日設定を変えたいときは 、 Advanced Menu を選ぶと、 
Hardware Setup >< zi ユーが表示されます。 


サラウンドバック ゾーン 

0-1 .Surr Back/Zone 2ヴブメ ニュー 


= Advanced Menu 


0.Hardware Setup 


0-l.Surr Back/Zone2 


a.Surr Back/Zone2 

: Surr Back 顺 



a . Surr Back/Zone 2 

Zone を： SURR BACK/ZONE 2 PRE OUT な品子に月 IJ 
室に日 NE 2) で使用ずるスピーカーを接続している 

サラウンド八ック 

Suit Back : SURR BACK/ZONE 2 PRE OUT 立品子に 
サラウンドバックスピーカーを接続している 


ご注意 


SURR BACK/ZONE 2 PRE OUT 端子について 

メインの部屋で7.]チャンネル再生を楽しむためには、 「 a . 
Suit 目 ack/Zone 2」の設定を |" Surr 目 ack 」 にしてくださ 
し、。この場合 、 SURR BACK/ZONE 2 PRE 日 UT 立謂子む、ら 
は、サラウンドバックの信号が出力されますので、サラウン 
ドノ（ックスピーカーを、 SURR 目 ACK/ZONE 2 PRE OUT 
端子に接続した外部パワーアンプのスピーカー端子に接続し 
て < ださい。 

メインの部屋でサラウンドバックスピーカーを使用せず、別 
室 （Zone 2) 用のスピーカーを使用する場合は、 「 a . Surr 
目 ack/Zone 2」の設定を |"Zone 2」にしてください。こ 
の場合、 SURR 目 ACK/ZONE 2 PRE 日 UT な品子からは、 
Zone 2の信号が出力されまずので 、 Zone 2スピーカーを、 
SURR 目 ACK/ZONE 2 PRE OUT 立謂子に接続した夕七音 IV く 
つーアンプのスピーカー端子に接続して<ださい。 


このとをは、メインルームでは已 .1 チヤンネル再生となりま 
すので、サラウンドバックスピーカーを必要とする Dolby 
Digital EX、THX Suit EX や DTS - ES は選択でさな < な 0 
ます。 


0-2 •旧 IN Setup ヴブメ ニユー 

旧 IN 端子に接続した U モコン受光部の位置を選択します。 
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Main :旧 IN 端子に接続したリモコン受光部が;><インルーム 
にあるとさに選びまず。 

Zone 2 : Zone 2ルームから Zone 2の操作をするときに選 
びます。 









スピーカー セッ ト アップ (Speaker Setup) 


スピーカー セットアッフ 

1 .Speaker Setup ( スピーカー設定） 

メニュー 

映画や音楽を楽しむための最適な音場環境をつくり上げるた 
めに、各スピーカーの大ささや視聴位置からスピーカーまで 
の距離を設定しまず。 

設定を行ラ前に、まず次の内容を確認してください。 

-接続されているスピーカーの大ささ 
-さスピーカーから通常の視聴位置までの距離 


= Advanced Menu = 


1 .Speaker Setup 


1 .SDeaker Confi 曰 
2.Speaker Distance 

3. Level Calibration 

4. THX Audio Setup 
田团 I ENTER I Quit: I SETUP | 


設定メモ： 



1-1. Speaker Conflg (大きさや種類の設定） 
サブメニュー 

接続しているスピーカーの種類およびさスピーカーの大ささ 
を設定します。 


= Advanced Menu = 


L. Speaker Setup 


L-1.Speaker Config 


a. Subwoofer 

b. Front L/R 

c. Center 

d. Surr L/R 

e. Surr Back 


Yes 0® 
Small OHS 
Small 励 S 
Small 0® 
Small 0® 


f.Crossover : 80Hz(THX) 回 ® 


の面 


Quit : I SETUP I 


b . Front L/R (左ちフ□ント） 

Large :大型のフ□ントスピーカーを接続している 
Small :ル型のフ□ントスピーカーを接続している 

• Subwoofer の設定で「 N0 」を選択した場合は、 

「 Large 」 に固定されまず。 

C. Center (センター） 

None :センタースピーカーを接続していない 
Large :大型のセンタースピーカーを接続している 
Small :ル型のセンタースピーカーを接続している 

• fb . Front L / RJ の設定で 「 Small 」 を選択した場合、 
「 Large 」 は選がでをません。 

d. Suit L/R (左ちヴラウンド） 

None :左ちサラウンドスピーカーを接続していない 
Large :大型の左もサラウンドスピーカーを接続している 
Small :小型の左ちサラウンドスピーカーを接続している 

• fb . Front L / RJ の設定で 「 Small 」 を選択した場合、 
「 Large 」 は選がでさません。 

e. Suit Back (サラウンドバック） 

None :左ちサラウンドバックスピーカーを接続してい 
ない 

Large :大型の左ちサラウンドバックスピーカーを接続 
している 

Small :ル型の左ちサラウンドバックスピーカーを接続 
している 

• 「 d . Surround L / R 」 の設定で 「 None 」 を選択した 
場合は、項目が表示されません。 

• 「 d . Surround L / R 」 で |" Small 」 を選択した場合 
は、 「 Large 」 は選択できませ/ U 。 

• 「0-1. Suit Back/Zone 2サブメこュ ー 」 の 「 a . 

Suit 目 ack / Zone 2」 の設定を |" Zc)ne 2」にしてし'^ 
るとさは、項目が表示されません。 已 4 ページ） 

f . Crossover (ク□スオーバ ー） 

イま用しているスピーカーシステムに対するク n スオーバー周波 
数を言受定します。4日 Hz 、60 Hz 、 8日 Hz ( THX ) 、 100 Hz 、 

120 Hz から選びます。 THX 認定のスピーカーシステムを使用 
しているときは、 80 Hz ( THX ) を選んでください。 

各スピーカーが分担する周波数の境界をク□スオーバー周波 
数といいます。 

この設定が有効となるのは、「1 -1 .Speaker Confi 邑サブ 
ニュ ー 」にある 「 a . Subwoofer 」 の設定が 「 Yes 」 の場合、 
またはスピーカーが 「 Small 」 に設定されている場合です。 
選んだ周波数よりち低い低音域は、 「 Small 」 に設定された 
スピーカーではカットされ、サブウーファーまたは 
「 Large 」 に設定したスピーカーから出力されまず。 


「 Large 」 （ラージ）を選んだときは、そのチャンネル信号 
の全帯域びそのスピーカーに出力されまず。 

「 Small 」 （スモール）を選んだとさは、そのチャンネル信号 
の 80 Hzl ；| 下の低音域は、サブウーファーに出力されます。 
「1-]. Speaker Confi 旨サブニュ ー 」で 「 a . Subwoofer 」 
の設定を「 N 0」にしているとさは、フ□ントスピーカーの 
L / R に出力されます。 

( THX スピーカーシステムの場合は、ずべて Small にしま 
す。） 


a . Subwoofer (ヴブウーファー） 

Yes :サブウーファーを接続している 
No :サブウーファーを接続していない 


いろいろな 

セットアップ 
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スピーカーセットアップ （Speaker Setup ) 


1 -2. Speaker Distance (距離の設定）ヴブメニュー 


各スピーカーから I 」スこングポイントまでの距離を設定しま 
す。 


ごミち意 


• 前項の「1 -1. Speaker 巳 onfig サブメニュ ー 」で fNoJ 
または 「 None 」 を選択したスピーカーは表示されませ 
ん。 

- U スニングポジションと各スピーカーごとの距離の差 
は、巨. Om し U 上には設定できません。 


=Aavanced Menu 


1 .Speaker Setup 


1-2.Speaker Distance 

a.Unit 

meters 

b.Left 

3. 

c.Center 

3.6 Om0E 

d.Right 

3.6Om0i 

e.Surr Right 

2.lOmG® 

f.Surr Back R 

2.10m®® 

g.Surr Back L 

2.10 

h.Surr Left 

2.lorn®® 

i.Subwoofer 

3.6Om0E 

圧团 Quit 

-:1 SETUP 1 


ご注意 


「0-1. Suit Back/Zone 2 サブこユ ー 」で 「 a . Suit 
Back/Zone 2」の設定が 「 Z 日 NE 2」 になっているとき 
は、 re . Suit 巨 ack R 」 とけ. Suit Back L 」 の項目は表示 
されせん。 

h . Suit Left (ちサラウンド） 

左サラウンドスピーカーから通常の視聴位置までの距離を、 
日.3〜 9 m の範囲、0.1己 m 単位 （1 〜30けの範囲、0.己 ft 単 
位）で設定します。 

し Subwoofer (サブウーファー） 

サブウーファーから通常の視聴位置までの距離を、日.3〜 
9 m の範囲、0.1己 m 単位 （1 〜3日 ft の範囲、0.己 ft 単位） 
で設定しまず。 


a . Unit (単位） 

feet :距離をフイートで指定ずる 
meters :距離をメー トルで指定ずる 

b . Left (左） 

左フ□ントスピーカーから通常の視聴位置までの距離を、 
0.3〜 9 m の範囲、日.1已 m 単位 （1 〜3日れの範囲、日.己れ単 
位）で設定します。 


ご注意 


左ちフ□ントスピーカーは、同じ距離に設置してください。そ 
ラでない場合は、ステレオのセンター定位び損なわれます。 

C. Center (センター） 

センタースピーカーから通常の視聴位置までの距離を、 0.3 
〜 9 m の範囲、0.1已 m 単位 （1 〜 30 ft の範囲、0.已 ft 単位） 
で設定します。 

d . Right (6) 

ちフロントスピーカーから通常の視聴位置までの距離を、 
0.3〜 9 m の範囲、0.1已 m 単位 （1 〜3□じの範囲、0.已 ft 単 
位）で設定します。 

e . Suit Right (ちサラウンド） 

ちサラウンドスピーカーから通常の視聴位置までの距離を、 
0.3〜 9 m の範囲、0.1巳 m 単位 （1 〜30じの範囲、0.已 ft 単 
位）で設定します。 


f. Suit Back R (もサラウンドバック） 

ちサラウンド J くックスピーカーから通常の視聴位置までの距 
離を、 0.3 〜日 m の範囲、0.1已 m 単位 （1 〜 30 ft の範囲、 

0.巳け単位）で設定しまず。 

邑 . Suit Back L (をサラウンドバック） 

左サラウンド J くックスピーカーから通常の視聴位置までの距 
離を、 0.3 〜日 m の範囲、0.1已 m 単位 （1 〜 30 ft の範囲、 

0.已け単位）で設定しまず。 


56 






スピーカーセットアップ （Speaker Setup) 


レベル キヤ U ブレーシヨン ， ，， 

1 -3. Level Calibration (レベル調壁）ヴブメニュー 


さスピーカーからの音び同じ大きさに聞こえるように設定しま 
す。正しい音場再ををするためには、必ず設定してください。 


マルチチャンネル入力を使用する場合、ここで行ったスピー 
カーレべル設定は無効になります。マルチチャンネル入力の 
スピーカーレベルは、 U モコンの CH Sel 、 LevelA / ▼ボタ 
ンを使って調整しまずページ「アナ□グのマルチ 
チャンネル音声を楽しむ」）。 


= Advanced Menu = 


1 .Speaker Setup 


1-3.Level Calibration 


a. Left 

OdBi® 

b.Center 

OdB@® 

c . 民 1 曰 ht 

OdBG® 

d.Surr Right 

QdB 咖 

e . Surr Back R 

OdB®® 

f . Surr Back L 

OdB®® 

g.Surr Left 

OdBG® 

h. Subwoofer 

OdBi® 

田圧 Quit 

1 SETUP 1 



スピーカー レベルの調整 

(1) このサブメニューに入ると、左フロントスピーカーから 
ヴーといラテスト音び出ます。このとさボ U ュームび自 
動的に標準レベルの祀）（または 82) まで上びりま 
す。このテスト音の大ささを記憶し、▼ボタンを押す 
と、テスト音びセンタースピーカーから出ます。 

(2) センタースピーカーから出るテスト音び左フロントス 
ピーカーのときと同じ大きさに聞こえるように、 ◄/ ►ボ 
タンで調整します。2つのスピーカーから交互に音を出 
してテスト音の大ささを比較してください。 

(3) ▼ボタンを押しまず。テスト音びちフ□ントスピーカー 
から出ます。 

(4) (2) と (3) を繰り返し行い、すべてのスピーカーから出る 
テスト音び同じ大ささに聞こえるように調整します。 


ri-1. Speaker Confi 目サブメニユ ー 」で 「 No 」 または 
「 None 」 を選択したスピーカーは表示されません。 


出カレベルを正しく設定するには、サウンドプレッシャーレ 
ベルメーター ( SPL ) を使用して、 C - Wei 目 htin 呂および Slow 
avera 目 ing に設定し、チャンネルごとに SPL の値び7已祀に 
なるよラに調整することをおすすめします。 

a . Left (ち） 

テスト音び左フロントスピーカーから出ます。テスト音のレ 
ベルは一12〜1 2 clB の範囲を、1 dB 単位で調整できまず。 

b . Center (センター） 

テスト音びセンタースピーカーから出まず。テスト音のレ 
べルは一]2〜]2づ目の範囲を、 IdB 単位で調整できます。 

C . Right ffi ) 

テスト音びちフロントスピーカーから出ます。テスト音のレ 
ベルは一12〜1 2 clB の範囲を、1 dB 単位で調整できまず。 


d . Suit Right (ちサラウンド） 

テスト音びちサラウンドスピーカーから出ます。テスト音の 
レベルは一に〜 12 clB の範囲を、 IdB 単位で調整でさま 
ず。 

e . Suit Back R (右サラウンドバック） 

テスト音びちサラウンドバックスピーカーから出ます。テ 
スト音のレベルは 一12 〜12肥の範囲を、 IdB 単位で調 
整できまず。 

f . Suit Back L (左サラウンドバック） 

サラウンドバックスピーカーび2本のとを、この項目び表 
示されまず。 

テスト音び左サラウンドバックスピーカーから出ます。テ 
スト音のレベルは一12〜1 2 dB の範囲を、1 dB 単位で調整 
でをます。 


re . Suit Back R 」 とけ. Suit Back U は、 「0-1. Suit 

Back/Zone 2 サブメニュ ー」 の 「 a'Surr Back/Zone 

2」の設定を 「Zone 2」にしたときは表示されません。 

巨. Suit Left (左サラウンド） 

テスト音び左サラウンドスピーカーから出ます。テスト音の 

レベルは一に〜 12 clB の範囲を、 IdB 単位で調整でさま 

ず。 

h . Subwoofer (サブウーファー） 

テスト音びサブウーファーから出ます。テスト音のレベル 

は 一 1已〜12ゴ目の範囲を、1 dB 単位で調整でさます。 

U モコンの Test ボタンを使ってレベル調整する（リモコン 

操作） 

1 .Test ボタンを巧ず 

テスト音び左フ□ントス ピーカーから 
出まず。 

(1) このテスト音の大ささを記憶し 、 CH 
Sel ボタンを押すと、テスト音びセン 
タースピーカーから出ます。 

(2) センタースピーカーから出るテスト音 
び左フ□ントスピーカーのときと同じ 
大きさに聞こえるように 、 Level ▲/▼ 

ボタンで調整しまず。 

(3) CH Sel ボタンを押します。テスト音びちフ□ントスピー 
力一から出ます。 左フロントスピーカー、センタース 
ピーカーと同じ大きさに聞こえるように、 LevelA / ▼ボ 
タンで調整します。 

(4) 同様に CH Sel ボタンを押してスピーカーを選び、すべ 
てのスピーカー(左フ□ント、センター、ちフ□ント、 
ちサラウンド、ちサラウンドバック、左サラウンドバッ 
ク、左サラウンド、サブフーファー)から出るテスト音 
び同じ大きさに聞こえるように調整しまず。 


テスト音のレベルは、1 dB 単位で調整でさます。 

吕. Test ボタンを巧して終了ずる 




いろいろな 

セットアップ 
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スピーカーセツトアップ （Speaker Setup) 


1-4 .THX Audio Setup (サブウーファーとヴラウ 
ンドバックスピーカーの設定）ヴブメニュー 


=Aavanced Menu 


1.Speaker Setup 


1-4.THX Audio Setup 


a. THX Ultra2 

Subwoofer : Yes 0® 

b. Boundary Gain 

Compensation :0 打 0® 

c. Distance between Surr 
Back Sp : 0.0 cm®® 

のの Quit : I SETUP I 


ここでは 、 Boundary Gain 巳 ompensationTw や、 
Advanced Speaker Array ™ に関する設定を行います。 

Advanced Speaker Array (アドバンスト-スピーカー- 
アレー ） ： 8つのスピーカー出力（を、センター、ち、ちサ 
ラウンド、ちサラウンドバック、左サラウンドバック、をサ 
ラウンド、サブウー ファー) ずべてを使用してホームシア 
夕ーシステムを構成し、サラウンドバックの2つのスピー 
力一を、 30ページ「スピーカーの配置」の図のよラにあま 
り間隔を開けずに配置することで、 THX の Advanced 
Speaker Array ( ASA ) テクノ□ジーを利用することびで 
さます。 

ASA では 、 THX Ultra 2 Cinema および THX MusicMode 
の2つの新しいモードによってサラウンドサウンドを最適化 
します。 


a. THX Ultra2 Subwoofer (THX ウルトラツーサブウー 

ファ — ) 

ご使用になるサブウーファーび 、 THX Ultra 2 規格に準 
拠しているか、もしくはほ域の再生能力び 20 Hz まで伸 
びている場合に、 Yes に設定してください。そうでない 
場合は、 No に設定してください。 

b. Boundary Gain Compensation ( 境界利得補正） 

部屋の境界（壁）やその他の特性（壁の構造など）によ 
り、1氏周波数域で聴感レベルび増加する場合びあり、視 
聴位置とサブウーファーの位置によっては、化音域び強 
調されずざる可能性びありまず。 

この機能は、壁などに起因する利得によって強調された 
ほ音を補正し、聴感レベルをフラットにずる働きびあり 
まず。 

On: 巧正を有効にします。 

Off: 補正を無効にします。 


C. Distance between Surr Back Sp (サラウンドバック 
スピーカー間の距離） 

2つのヴラウンドバックスピーカーの間の距離を測り、 
0 cm 〜 30 cm ( Oinch 〜1 2 inch ) 、> 30 cm 〜 
122 cm ( > 12 inch ~48 inch ), > 122 cm ( > 
48 inch ) の中から選びます。なお、最良の ASA 効果を 
得るには、サラウンドバックスピーカーをなるべく近づ 
けて < ださい。 
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入カソースごとの設定 (Input Setup ) 


インプットセットアップ 

2. Input Setup メニュ ー 

ここで行ラ設定はフ□ントバネ J レの入力切り換えボタンで現 
在選択しているソースに巧して有効でず。 

本機に接続したさまざまなソース機器からの入力信号の設定 
を行います。ソースごとに多数の設定項目びあるため、後で 
混乱しないよ5に設定値および対応する機器をメモしておく 
ことをお勧めします。. 


入カソースに Net Au 出 oW 列を還んだとき 


= Advanced Menu 


2 .Input Setup 
Input : DVD 

1. Digital Setup 

2. Multichannel Setup 

3. Video Setup 

4. Character Input 
5.IntelliVolume 

6.Listening Mode Preset 

圧 ] 压 ] I ENTER I Quit: I SETUP| 



2-1 .Digital Setup ヴブメニユー(入カソースに 
Net AudioL ソ外を選んだとき） 


この画面でデジタル入力を設定することびでをます。もしも 
この設定び正し<行なわれていない場合、入カソースを選ん 
でをそれに合ったデジタル信号び出力されなかったり、音び 
聞こえなかったりします。「2-2 . Multichannel Setup サ 
ブメニュー」 で 「 Yes 」 に設定されていて、かつ、才一 
ディ オモー ドを 「 Multich 」 にしている場合 （防已 1、40 
ページ）にもこの画面は表示されません。また、 VIDEO 已 
はフロントパネルの OPT に AL 固定ですので、入カソースに 
VIDEO 已を選んだ場合ちこの画面は表示されません。 


= Advanced Menu 


2 .Input Setup 
Input : DVD 


2-1.Digital Setup 
=I 叩 lit: DVD 

a. Digital Input 

: coAxi m 

b. Digital Format 

: All 


田面 Quit : I SETUP I 



入カソースの初期設定と割り付け巧能項目 


入カ ソース 

デジタル入力 

CD 

0PT2 

PHONO 

—— 

TUNER 

—— 

TAPE 

C0AX3 

VIDEO1 

COAXI 

VIDEO 2 

C0AX2 

VIDEO 3 

0PT3 

VIDEO 4 

0PT4 

VIDEO 已 

フ□ントパネルの日 PT に AL 固定 

DVD 

NET AUDIO 

0PT1 


:初期設定では、割り付けられていません。 


:割り付けられません。 

a. Digital Input ( デジタル入力） 

1」アバネルのデジタル入力端子を入カソースに割り当てま 
す。 

設定を行ラには、まずフ□ントパネルの入力切り換えボタン 
でデジタルソースを選択し、次にそのデジタルソースび接続 
されているデジタル入力端テを設定しまず。 

たとえば、 CD プレーヤーを D に ITAL INPUT ( OPTCAL ) 1 
端子に接続している場合、フ□ントバネルの入力切り換えボ 
タンで巳 D を選がし、ここで 「0 PT 1」 を選択します。入力切 
り換えボタンで選択した機器をデジタル入力端テに接続して 
いないときは、「---」を選択します。 

0PT1~4 :デジタル機器を DIGITAL INPUT ( OPT ) 

1 -DIGITAL INPUT ( OPT ) 4 端テに接続している 
COAXI 〜3 :デジタル機器を D に ITAL INPUT ( COAX ) 

1 -DIGITAL INPUT ( COAX ) 3 端テに接続している 
…:デジタル機器をデジタル入力端子に接続していない 


いろいろな 

セットアップ 
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入カソースごとの設定 （Input Setup ) 


b . Digital Format (デジタルフォーマット） 

割り当てたデジタル入力端テに、優先して検出を行5デジタ 
ル信号を設定します。 

初期設定は 「 All 」 です。に- l . Di 目 ital 1叩山サブメニュー」 
の設定で「…-」を選択した場合、この項目は表示されませ 
ん。初期設定をそのまま使用してちかまいませんび、入力信 
号のフォーマットに合わせて変更できます（たとえば、ある 
特定のソースの入力信号フォーマットだけしか再をしない場 
合など）。 

All :入力信号のフォーマットを自動的に検出します。選 
択したソースび使用する信号フォーマット（ドルビーデ 
ジタル、 DTS 、 PCM 、 AAC ) び自動的に検出され、お 
要なデコード処理び行われます。 

DTS : DTS 信号のデコード処理を行ラとさに選択しま 
ず。デコード処理び行われるのは、 DTS 信号び入力され 
たとさだけでず。 

PCM : PCM 信号のデコード処理を行ラとさに逞択しま 
ず。デコード処理び行われるのは、 PCM 信号び入力され 
たとをだけです。 


ごミち意 


.「 All 」 を選択して PCM 信号を再生する場合、 CD や LD の 
早送り後の再生時に音飛びび発生することびあります。 
その場合は、設定を 「 PCM 」 に変更してください。 


.「 DTS 」 を選択しているときは 、 Audio Select □「ボタン 
で 「 Auto 」 を選択していても DTS 信号び入力されてい 
ない場合は、 Analog に切り換わりません。 

DTS についてのごま意 

. DTS フォーマットで記録された CD や LD を PCM の設定 
で再生ずると、 DTS エンコード信号をそのまま再生する 
ため、ノイズび出力されます。このノイズを再生ずる 
と、 アンプやスピーカーにダメージを与える恐れびあり 
ますので 、 DTS ソースを再生するとさは必ずデジタル 
( OPT / COAX ) 入力 i 品子に接続し、 All または DTS モー 
ドの設定で再生してください。 

- DTS フォーマットで記録された CD や L □を All モードの 
設定で再をすると、本機び最初の DTS エンコード信号を 
識別して DTS デコーダーを作動するまでの短時間、ノイ 
ズび発生ずる場合びありますび、これは故障ではありま 
せん。 

- DTS ソースを再をしているときにプレーヤー側でポーズ 
やスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズび発 
生する場合びありますび、これは故障ではありません。 
このよラなときは DTS モードにして再生してみてくださ 
しん 

. DTS ソースを再生しているとをには、本機の DTS イン 
ジケーターび点灯します。 DTS ソースの再生び終了して 
プレーヤーからの DTS 信号び止まってを、 DTS モード 
のままとなり DTS インジケーターび点なしたままとなり 
ます。これは、プレーヤー側で行ラポーズやスキップな 
どの操作時に発生するノイズを防止するためです。この 
ため、 DTS 信号から PCM 信号に急に切り替わるソース 
では、 PCM 信号びすぐには再生されない場合びありま 
ず。このよラなとをには、プレーヤー側でいったんソー 
スの再生を約3砂しソ上中断し、再び再をを行ラと正常に 
再をされます。 

-一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接 
続をしてを正しく DTS 再生びでさない場合びあります。 
デジタル出力に何らかの処理（出カレベル調整、サンプ 
U ング周波数変換、周波数特性変換など）び行われてい 
ると、本機では正しい DTS データとみなすことびできな 
いからです。このよ5な処理を行いなびら DTS ソースを 
再生ずると、ノイズを発をしてしまいまず。 


• 本機の VIDEO 1 OUT、VIDEO 2 OUT、TAPE OUT 、 
ZONE 2 OUT のさ出力端子はアナ□グ音声を出力して 
います。このため、 DTS フォーマットで録音された CD 
や LD を録音しようとする場合、 DTS エンコード信号を 
そのままノイズとして録音ずることになりますので、ア 
ナ□グ録音はしないでください。 


マルチチヤンネル t ツトアツフ * 

2 - 2 . Multichannel Setup (マルチチヤンネルの設 


定）サブメニュ - 


Net Audioli (外の入カソースを逞んでいるときに、この画面 
でマルチチャンネル入力を設定することびでさます。 

DVD プレーヤーや MPEG デコーダーなど、已 .1 チャンネル 
または 7.1 チャンネル音声出力を備えた機器を MULTI 
CHANNEL INPUT 端子に接続したときに 「 Yes 」 に設定し 
まず。たとえば、 DVD プレーヤーを MULTI CHANNEL 
INPUT 端テに接続した場合は、フ□ントパネルの入力切り 
換えボタンで DVD を選択した後、このサブメニューを呼び 
出して Multichannel を 「 Yes 」 に設定します。 「 Yes 」 に 
設定すると 、 Audio Selector ボタンで、才ーディオ入力信 
号を Multich (マルチチャンネル）に設定でをます。 


= Advanced Menu 


2 .Input Setup 
Input : DVD 


2-2.Multichannel 

Setup 

I nput : DVD = 


a.Multichannel 

: Yes 0® 

Quit : 

: 1 SETUP 1 


入カソースの初期設定 


入カソース 

Multichannel 

CD 

No 

PHONO 

No 

TUNER 

No 

TAPE 

No 

DVD 

Yes 

VIDEO1 

No 

VIDEO 2 

No 

VIDEO 3 

No 

VIDEO 4 

No 

VIDEO 已 

No 

NET AUDIO 

No 


ごま意 


-実際に MULT に HANNEL INPUT 端テに接続をした機器 
を再生するときは 、 Audio Selector ボタンで才ーデイオ 

モード 「 Multich 」 に設定:してください040ぺ一 
ジ）。 

• マルチチヤンネル再生中にこの設定を「 N 0」に変える 

と、才ーデイオモード0^40ぺージ）は 「 Afi 罰0巨」に 
変わります。 
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入カソースごとの設定 （Input Setup ) 


2-3. Video Setup (ビデオ入力の割り付け）サブ 

メニユ ー 



a . Video (映像） 

入力切り換えボタンに割り当てられたさソースの映像信号だ 
けを切り換えることびでをます。映像を別の入力信号にずる 
と、ビデオデッキの映像を見なびら、 CD の音声を聞くこと 
などびでをます。 

初期設定は下の表のよラになっています。 


選択中のソース 

Video 

CD 

Last Valid 

PHONO 

Last Valid 

TUNER 

Last Valid 

TAPE 

Last Valid 

DVD 

DVD 

VIDEO1 

VIDEO1 

VIDEO 2 

VIDEO 2 

VIDEO 3 

VIDEO 3 

VIDEO 4 

VIDEO 4 

VIDEO 已 

VIDEO 5 

NET AUDIO 

Last Valid 


Last Valid (最樹こ還択したソースを有効にずる）： 

「Last Valid 」 に設定すると、直前のソースの映像び継 
続されます。たとえば、入力切り換えボタンでソの£01 
を選択したをで CD に変更すると、 VIDEO 1の映像を継 
続しなびら C □入力端子からの音声び演奏されます。 

• 割り当てをしない場合は、「--」に設定します。 


b . Component Video (コンポーネントビデオ） 

ここで設定した入力端テからの映像信号び、 
COMPONENT VIDEO OUT 端テに出力されます。本機の 
COMPONENT VIDEO OUT 端子に、テレビなどのモニ 
ターを接続しているときに設定してください。たとえば、 
DVD プレーヤーを COMPONENT VIDEO INPUT IS 品テに 
接続しているときは、入力を DVD にして、 「 COMP 1」を 
選びまず。 


入カソースのネリ期設定と割り付け可能項目 


選択中のソース 

コンポーネント映像入力 / D 4 映像入力 

CD 

Last Valid 

PHONO 

Last Valid 

TUNER 

Last Valid 

TAPE 

Last Valid 

DVD 

D41 

VIDEO1 

COMP 1 

VIDEO 2 

COMP 2 

VIDEO 3 

D4 2 

VIDEO 4 

VIDEO 

VIDEO 5 

VIDEO 

NET AUDIO 

Last Valid 


D 4 1 :映像機器を、 D 4 VIDEO INPUT ]端子に接続し 
ている 

□4 2 ：映像機器を、 D 4 VIDEO INPUT 2端子に接続し 
ている 

COMP 1 :映像機器を 、 COMPONENT VIDEO 
INPUT 1端子に接続している 
COMP 2 :映像機器を 、 COMPONENT VIDEO 
INPUT 2端子に接続している 

VIDEO :映像機器を VIDEO IN または S VIDEO IN 端子 
に接続している 

Last Valid (最後に還択したソースを有効にする）： 直 

前の割り付けび継続されます。 


= Advanced Menu = 


.Input SetuD 
Input : DVD 


2-3.Video Setup 
^Input: DVD = 

a.Viaeo 


.Component Video 
: D41 


咖 


圧团 


Quit : I SETUP I 


いろいろな 
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入カソースごとの設定 （Input Setup ) 


2-4. Character Input (文字入力）ヴブメニユー 

入カソースにネームを付けることびできます。10文字まで 
の名前を入力でをます。たとえば 、 VIDEO 4の入力端子に 
DVD を接続して 「 DVD 2」 といラ名前を付けることびでさ 
ます。また、複数のビデオデッキを接続した場合には、さビ 
デオデッキの型名やメーカーの名前を入力することびでさま 
ず。 


本機でキャラクタ入力ずるには 
1 . Setup ボタンを巧す。 

2. ▼ボタンを巧してに . Input Setup 」 を表示させて、 
Enter を巧す。 

3. ▼ボタンを巧してに113「3(：:ぉ「 Input ?」 を表示させて、 
Enter を巧ず。 



4. ▼ボタンを巧して 「 Chr : J を表示させて、►ボタン 

を巧す。 

已.入力経過表示 （ 「< >」 ） が表示された後、文字選択 

表示 （「ABCDEF .. 」 ） になる。 

▲/▼/◄/ ►ボタンで希望の文字を選んで、 Enter を押して 
確定すると入力文字表示になり （2 砂間）、文字逞択表 
71^に民りまず。 

入力した文字を間違えた場合は、 Return ボタンを押すと 
カーソルを左に動かすことびでをます。 

この操作を繰り返し、10文字入力し終えると入力した 
名前び表示されます。 



色. Setup ボタンを巧して終了ずる。 


a . Character Display (文字表示） 

YES :ソースを切り換えたとき、入力した名前を表示し 
ます。 

No :文字表示をしません。 


入力した文字を修正ずるには 

手順1〜4までの操作は同じです。 

手順4で►ボタンを押すと、入力済みの名前び表示されます。 
Enter ボタンを押して修正したい文字の上まで力ーソルを進 
め、差し替えたし巧字を逞んで Enter ボタンを押します。 


b . Character (文字） 

◄:入力されているキャラクタびある場合は、全てク I 」 
アします。 

►:名前を入力する画面に進みます。 

=Advanced Menu = = 


2 .Input SetuD 
Input：DVD 

2-4.Character Input 
=Input:DVD 
b.Character 

面 ABCDEFGHIJKLM 

0_® NOPQRSTUVWXYZ 

山 abc 过 efghijklm 

nopqrstuvwxyz 
I ENTER I 0123456789-.' 
()+*/=, 

Back : - 

I RETURN I 



この画面では、力ーソルボタンで希望ずる文字のと ころへ 
力ーソルを持っていき Enter ボタンを押すと、上の10文字 
の間にその文字び順に入っていさます。入力した文字を間違 
えた場合は、 Return ボタンを押すと力ーソルを左へ動かす 
ことびでをまず。10文字まで入力すると前の画面に戻りま 
す。10文字に満たない場合は、空白（最下段のち端）を選 
んで < ださい。 

すでに何か文字び入っていて修正したいときは、 Enter ボタ 
ンを押して修正したい文字の上までカーソルを進めます。次 
に、差し替える文字を還んで Enter ボタンを押します。修正 
したら、前の画面に戻るまで Enter ボタンをくりかえし押し 
て < ださい。 


入力されている名前を消'ちずるには 

手順1〜3までの操作は同じです。手順4で◄ボタンを押しま 
す。 



a . IntelliVolume (インテリボリユーム） 

接続している機器やソースによって出カレベルび異なるた 
め、入力を切り換えたとをに同じボ U ユーム位置にしていて 
を音び大さかったり、ルさすざたりして、そのたびにボ 
U ユームで音量調整をし直さなければならないことびありま 
す。そのよラな不都合を解消するため、さ入カソースの補正 
をあらかじめ行うことびできます。 IntelliVolume を設定す 
るには、まずフ□ントパネルの入力切り換えボタンでソース 
を選択し、他の機器よりを出カレベルびほい場合は►ボタン 
で dB 値を上げ、高い場合は◄ボタンで dB 値を下げます。 

-12 dB ~+ l 2祀の範囲で調整できます。 
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入カソースごとの設定 （Input Setup ) 


_ (Advanced U 

2-6. Listening Mode Preset (入力信号ごとにリ 
スニングモードを設定する）サブメニュ ー 


各ソースの入力信号の種類ごとに異なるリスニングモードを 
設定でさます。たとえば、巳□再生のでさる DVD プレーヤー 
を使用ずる場合、 DVD の Dolby Digital 信号と CD の P 巳 M 音 
声信号に、それぞれ適した1」スニングモードを設定でさま 
す。 

この機能は、同じ種類の映画を再生したり音楽を演奏する場 
合には特に便利です。 


=Aavanced Menu 


2 .Input SetuD 
Input : DVD 


2-6.ListeningMode Preset 
^Input: DVD 

a. Analog/PCM 

: Stereo 咖 

b. PCM fs=96k : Stereo 咖 

c. Dolby D : Dolby D 

d. DTS : DTS 0® 

e. AA ご： AAC 

f. D.F.2ch m 

: PLIl/Neo:6 0® 

g. D.F.Mono : Mono 

の团 Quit : I SETUP I 


已 .1 チャンネルデジタルオーディオフォーマッ ト について 

已 .1 チャンネルとは、フルレンジ （20 Hz 〜 20 kHz ) の已 
チャンネル（左ちフロント、センター、サラウンド2チャン 
ネル）と、■(氏域効果音を記録した LFE (Low Frequency 
Effect ) チャンネルを、それぞれ混ぜ合わせることなく独 
立して記録-再生するデジタル-オーディオ-フォーマット 
で、ドルビーデジタルや、 DTS 、 エムペグツー AAC などび 
あります。データの転送レートなどに違いはあるものの、い 
ずれのフォーマツトでを、ご家庭で簡単に劇場やコンサート 
ホールさなびらの臨場感あふれるサウンドをご体験いただけ 
まず。 


- [Advanced )-| 

2-7. 1吕 V Tri 能 er (1 吕ボルトトリガーの設定） 
サブメニュー 


= Advanced Menu 


2 .Input Setup 
Input : DVD 


2-7.12V Trigger Setup 
=I 叩 lit:DVD 


a.Trigaer A 

: On 

咖 

b.Trigaer B 

: On 

m 

函歷 Qui 

t : 1 SETUP 1 



入カソースごとに 12 V トリガー端子のオン/オフを設定し 
まず。 

a . Tri 呂巨 e「A 

On :入カソースに連動して、1 2 Tri 能 er A 端テから卜 
U ガー信号を出力しまず。 

Off :1 2 V Tri 能 er A 端テから卜 U ガー信号を出力しま 
せん。 

b . Tri 邑巨 er B 

ON :入カソースに連動して、1乙 V Trigger B 端子から 
卜 U ガー信号を出力します。 

Off :1 2 V Trigger 目端テから卜 U ガー信号を出力しま 
せん。 

オンキヨー製のノのーアンプ DTA -7 の 12 V Tri 目目 er 入力端 
子と本機のに V Trigger B 出力端テを接続しているとき 
は、 「 b . Trigger BJ の設定を 「 On 」 にしてください。 
「0刊に設定していると、 DTA -7 との電源連動 、 Dimmer 
機能連動びはたらきません。 

1 2 V Tri 能 er B 端子は、 A 端子に巧して、0.已砂遅れて信号 
を出力します。 


いろいろな 
セツトアップ 
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入カソースごとの設定 （Input Setup ) 


入カソースとリスニングモードの関係 

♦のついている U スニングモードを選ぶことびでさます。 

また、複数の U スニングモードび記載されている欄は、ソースの信号フオーマットにより、いずれかの表示になります。 


入カ ソースの 信号（表示） 

a . Analog/PCM 

b . PCM fs =96 k 

c . Dolby D 

d . DTS 

e . AAC 

f . D . F .2 ch 

呂. D . F.Mono 

代表的な ソース 

アナ□グ /PCM 

2チヤンネル 

デジタル 

7ルチチヤンネル 


2チヤンネル 

モノラル 

リスニングモード \ 

カセットテープ、 
ビデオテ-スレ]-ド、 
FM / AM ® 送、 CD 、 MD 、 
DVD ( Stereo ). LD . 

BS デジタル放送 

DVD 

(96 kHz /24 bit ) 

DVD 

CD、LD 
DVD 

BS 

デジタル放送 

DVD 

BS デジタル放送 

DVD 

Mono (モノ） 

参 





♦ 

参 

Direct/Pure Audio 
(ダイレクト/ピュアオ-デイオ） 

参 

参 






Stereo (ステレオ） 

♦ 

♦ 

♦ 

参 

♦ 

♦*1 


T-D (シアターデイメンシヨナル) 

参 


参 

♦ 

参 

♦ 


Surround 

(サラウンド） 

参 

PL II Movie 

PL II Music 
DTS Ne 日:目 Cinema 
DTS Neo: 目 Music 

参 

PL II Movie 
PL II Music 

参 

Dolby Digital 
Dolby Digital EX が 

♦ 

DTS 

DTS-ES Matrix 目.ド 3 
日 TS- 段 Discrete 6.1 が 
DTS 96/24*4 

参 

AAC 

AAC Dolby EX 巧 

♦ 

PL II Movie 
PL II Music 
DTS Ne 日:目 Cinema 
DTS Neo:6 Music 

♦ 

Dolby Di 呂 itars 
DTS*7 
AAC が 

THX 

(テイーエイチエツクス） 

THX Cinema 


THX Cinema 
THX Surround EX 
THX Ultra2 Cinema 
THX MusicMode 

THX Cinema 
THX Ultra2 Cinema 
THX MusicMode 

THX Cinema 
THXSurround EX 
THX Ul 帕 2 Cinema 
THX MusicMode 

THX Cinema 


Mono Movie (モノ -ムービ ー) 

参 





♦ 

参 

Enhanced 7 (エン A ンスド 7) 

参 


参 

♦ 

参 

♦ 


Orchestra (才ーケストラ） 

参 


参 

♦ 

参 

♦ 


Unplugged (アンプラグド） 

参 


参 

♦ 

参 

♦ 


Studio-Mix (スタジオミックス） 

参 


参 

♦ 

参 

♦ 


TV Logic (テレビ□ジツク） 

参 


参 

♦ 

参 

♦ 


All 加 Stereo 
(オールチヤンネルステレオ） 

参 





♦ 



*1 DTS 日6/24のフオーマットで記録されたソースのときは 、 DTS 9目/24 Stereo と表示されまず。 

*2 Dolby Di 邑け al EX の設定が、 「 Auto 」 で EX フラグがあるとき、または rOn 」 のとき有効です。（防70ぺージ) 
*3 DTS - ES の設定び、 「 Auto 」 で DTS - ES フラグがあるとさ、または 「 On 」 のとさ有効です。ページ） 

*4 入力信号が、 DTS 9 目/24のフオーマットで記録されたソースのとき有効です。 

*5 Dolby EX ( AAC ) の設定が 「 On 」 のとき有効です。（陪70ぺージ） 

*6 入力信号が 、 Dolby Digital のとき有効です。 

*7 入力信号が、 DTS のとをのとき有効でず。 

*8 入力信号が、 AAC のとさのとさ有効です 


ごミち意 


「1 -1 .Speaker Config サブメニュー」の設定や入力信号フォーマツトによっては、上表のすべての U スニングモードを還べ 
ないことびあります。 
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入カソースごとの設定 （Input Setup ) 


Pure Audio (ヒュアオーデイオ） 

Pure Au 出□では Direct モードに加え、表示部を消して、さ 
らに映像回路の電源を切り、ノイズの発生源をできるだけ最 
ル限にし、より原音に忠実な音楽再をを行います。 

Stereo (ステレオ） 

すべての音声び左ちのフ□ントスピーカーから出力されま 
す。サブウーファーを使ラことちでさます。 

Theater-Dimensional (シアターデイメンシヨナル） 

本格的なホームシアターを楽しんでいただくためには、少な 
くとを左ちフ□ント、センター、左ちサラウンドのスピー 
力一を用意することをお勧めしますび、現状ではフ□ントス 
ピーカーしか用意でさないといったよラな場合には、この 
モードを使用することでマルチチャンネル再生をお楽しみい 
ただけます。 

このモードは、左ちそれぞれの耳に届く音声の特性を制御ずる 
ことによって実現していますので、最ちその効果を体,験でをる 
視聴位置（スイートスポット）び存在します。後述のリスニン 
グアングルの説明を参考にしてください。 K 己9ぺージ） 
また、反射音成分び大きいと期待した効果び得られない場合 
をありますので、でさるだけ反射音の影響の少ないセッテイ 
ングで視聴されることをお勧めします。 

Dolby Pro Logic II ( ドルビープ□□ジック 11) 

ドルビープ□□ジックび「左ちフ□ント」「センター」「モ 
ノラルのサラウンドチャンネル」の4チャンネル信号をマト 
リ ックス処理によって2チャンネルに記録し、再生時に4チャ 
ンネルに復元してし)たのに巧し、ドルビープロ□ジック II は、 
フイードバックロジック回路により、ドルビーサラウンドな 
ど2チャンネルにマト U ックスエンコードされた信号を元の 
状態に正確に組み替え、已 .1 チャンネル再生をしています。 
映画に最適な Movie モードと音楽再生に最適な Music モー 
ドの 2 つのモー ドび選択でをます。 

Movie モードでは、従来モノラルで、音域の狭かったサラウ 
ンドチャンネルびステレオ再をになり、より移動感のある再 
生び楽しめます。□□ 向 lbysuwoumdI マ—々のつし、た- VIHS や 
DV □ビデオ、または一部の TV 番組再生時に楽しむことびで 
さます。 

Music モードでは、2チャンネルの音楽に巧しても自然な音 
場感をサラウンドチャンネルより再をします。 

CD などのステレオ音楽で楽しむことびでさます。 

Dolby D ( ドルビーデジタル） 

ドルビーデジタルソースを再生するために使用します。 

• Dolby Digital EX ( ドルビーデジタルイー エッ クス） 

サラウンド EX の技術でエンコードされたサウンドトラッ 
クを再をずるとをに有効です。 

.Dolby EX ( ドルビーイーエックス） 

ドルビーデジタルけ外のソースのときに、 Dolby 
Digital EX と同様の効果をかけたいとさに使用します。 


DTS Neo: 色（デイーテイーエスネオシックス） 

PCM やアナログ音源など、2チャンネルのソースを巨.1チャ 
ンネルで再生ずるモードです。6チャンネルすべてに広い周 
波数帯域び確なされ、チャンネル間のセバレーシヨンも優れ 
ていまず。 

DTS Neo : 日モードでは、映画の再生に適した Cinema モー 
ドと音楽の再生に適した Music モードの 2 種類を切り換える 
ことびでをます。 シ本7 

映画鑑賞に適した Cinema モードでは、日.1チャンネルの 
ソースとしてリアルな移動感にあふれたサラウンドサウンド 
び再現されます。音声びステレオの VHS ソフトやテレビま 
組などに使用します。 

音楽再生に適した Music モードは、サラウンドチャンネル 
を使用ずることで通常のステレオ出力では得られない自然な 
音場を生み出します。音楽 CD をはじめとする各種ステレオ 
音源の再をに使用します。 55 


入力信号の種類 

a. Analog/PCM (アナ□グ /PCM) 

アナログソースには、レコード、 AM / FM 放送、カセット 
テープなどびあります 。 PCM (バルスコードモジュレー 
シ ヨン） は一種のデジタル音声信号で、圧縮を行わずに CD 
や DVD に直接記録されます。 

b. PCM fs 二 9 邑 k 

9已 kHz のサンプリングレートで記録されたデジタル PCM 
ソースのときの U スニングモードを設定します。 

C. Dolby D ( ドルビーデジタル） 

最大 5.1 チャンネルのサラウンド音声出力び可能な、圧縮さ 
れたデジタルデータでず。印。宵酉マークび付いた DVD や LD 
などびあ0ます。 

ダイア□グノーマライゼイシヨン (Dialog norm) 

「ダイア□グノーマライゼイシヨン (Dial □巨 Norm ) は、 
ドルビーデジタルび備えている機能のひとつです。ドル 
ビーデジタルち式で録音されたソフトを再生ずるとさ 
に、フロントパネルのディスプレイに " Dialog Norm X " 
(X は数値)という短いメッセージび表おされる場合びあり 
まず。ダイア□グノーマライゼイシヨンとは、再生する 
ソフトび通常より高いレベル、または低いレベルで録音 
されていることを知らせる機能です。本機は現在の音量 
に関係なく、自動的にソフトの出カレベルを調整しま 
す。ソフトによって音量び変化してを本機の音量を調整 
する必要はありません。 


d. DTS (デイーテイーエス） 

□TS (デジタルシアターシステム）は、最大已 .1 チャンネル 
のサラウンド出力び可能な、圧縮されたデジタルデータで 
す。圧縮率の低い高音質の音声を提供します。再生するには 
□ TS 出力び可能な DVD プレーヤーび必要でず。ソースとし 
て ES マークび付いた CD 、 DVD 、 LD などびあります。 

e. AAC (エーエーシ ー） 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータです。最大 
已 .1 チャンネルのサラウンド音声を提供します。目 S デジタ 
ル放送に採用されていまず。 

f. D.F. 2ch (デジタルフォーマツト吕チヤンネル） 

ドルビーデジタルなどの2チャンネルデジタルち式 （ P 巳 M 
を除く）の信号です。2チャンネル音声で録音された 
DVD , LD などびあります。 

巨. D.F. Mono (デジタルフォーマツトモノラル） 

ドルビーデジタルなどのモノラルデジタルち式 （ P 巳 M を除 
く）の信号です。モノラル音声で録音された DVD 、 L □など 
びあ0ます。 


リスニングモードの種類 
Mono (モノ） 

モノラル信号で収録されている古い映画ソフトを再生した 
り、バイ U ンガルソースなどで左ちのチャンネルを独立して 
再生するモードです。 DVD などのメディアに記録されたマ 
ルチプレックスち式のサウンドトラックを再をできます。 

Direct (ダイレクト） 

音質調整やフィルターを効かさずピュアな音を聞くことびで 
さます。 

ステレオサウンドを聞いていただくためソースの音声は左ち 
フ□ントスピーカーでのみ再生され、サブウーファーからは 
出力されません。 


いろいろな 

セットアップ 






入カソースごとの設定 （Input Setup ) 


DTS (ディーティーエス） 

DTS ソースを再ちするために使用します。 

DTS-ES Discrete 色.1(デイーティーエスイーエスディ 
スクリート 6.1) 

追加されたサラウンドバックチヤンネルを含め、己.1チヤンネ 
ルすべてびデジタルデスク1」ートで独立して記録される新 
フォーマットです。全チヤンネルび独立記録されているため、 
セノくレーシヨン感の高いサラウンド再生び可能となります。 

DTS-ES Matrix 6. 1(ディーテイーエスイーエスマト 
リックス色. 1) 

追加されたサラウンドバックチヤンネ J レをあらかじめ左ちサ 
ラウンドチヤンネ j レへマトリックスエンコードして挿入し、 
再生時に高精度マト1」ックスデコーダーによってをちサラウ 
ンド、サラウンドバックのさチヤンネルにデコードする 
フォーマットです。 

DTS 96/24 

DTS 9巨/24の技術でエンコードされたサウンドトラックを 
再生するときに、自動的にこのモードになりまず。 

AAC (エーエーシ ー） 

AAC ソースを再生するために使用します。 

AA 巳のオーディオフォーマットび音声を重（マルチプレック 
ス）のとさは、左ちのチヤンネルを独立して再生でをます。 

THX 

THX 方式で再をしまず。 

THX サウンドを忠実に再生ずるには、 THX 社認定 THX ス 
ピー カーシステムのご使用をお勧めします。 

- THX Cinema (THX シネマ） 

従来の已 . 1チヤンネルでの THX 方式です。映画館のよラ 
な広い場所で再をすることを想定して録音編集された劇 
場用映画を見るとさに適しています。 

- THX Surround EX (THX サラウンドイーエックス） 
「 THX サラウンド EX - ドルビーデジタルサラウンド 
EX 」 はドルビーラボラトリーズと THX 社で巧同開発さ 
れたフォーマットでず。 

ドルビーデジタルサラウンド EX の技術でエン コー ドされ 
たサウンドトラックを映画館で使用すると、ミキシング 
時に追加されたチヤンネルび独立して再生されまず。サ 
ラウンドバックと呼ばれるこのチヤンネルは、従来の左 
ちフ□ント、センター、左ちサラウンド、サブウー 
ファーの各チヤンネルに加えて、 視聴者の背後に新たな 
音場を作り出します。 

サラウンドバックチヤンネルにより、視聴ち背後の臨場 
感に U アルさび増すととをに、これまでじ(上に、音場に 
深みと広びりび加わり、定位感び向上します。 

ドルビーデジタルサラウンド EX の技術にをとづいて制作 
された映画び家庭用に発売される際は、パッケージにそ 
のことび記載されるはずでず。この技術にちとゴいて制 
作された映画の一覧はドルビーラボラトリーズのホーム 
ぺージ （ http :// www . dolby . com ) をご覧ください。 
THX サラウンド EX 技術を家庭で再生ずる際は、認定 □ 
ゴを冠したレシーバーおよびコントローラーを THX サラ 
ウンド EX モードで使用した場合のみ、正しい効果び得ら 
れます。 

本徽ま、ドルビーデジタルサラウンド EX でエンコードさ 
れていない已 . 1チヤンネルプ□グラムでち、 「 THX サラ 
ウンド EX 」 モードで再生でをます。このよラな場合、サ 
ラウンドバックチヤンネルから出る音声の内容はプ□グ 
ラムによってさまざまであり、場合によってはお好みに 
合わないことびあります。 


- THX Ultra 2 Cinema (THX ウルトラツーシネマ） 

ドルビーデジタルや DTS 、 AAC など已 .1 ch で収録され 
た映画ソフトを 7.1 ch 再生する際に、入力されたサラウ 
ンド成分を分析し雰囲気やち向感を最適化するよラサラ 
ウンドバックに振り分けます。これにより、側ち•を方 
の広びり感と定位感をさらに高めます。 

- THX MusicMode ( THX ミュージックモード） 

THX UI 1; ra 2 で追加された音楽ソフト用の新しいモード 
です。已 . Ich 収録のマルチチャンネル音楽ソースを、サ 
ラウンドスピーカーとサラウンドバックスピーカーによ 
る仮想 U ア音源で 7. 1 ch 化を行い、後方の音場を音楽再 
生に適した安定感と広びり感で再現します。 

DSP (Digital signal Pr 晶セ占兰為 n 邑)モード 
Mono Movie (モノムービ ー） 

ちい作品などモノラル録音の映画ソースの再生に適したモー 
ドです。センターチャンネルからは処理していない音声をそ 
のまま、他スピーカーからは適度な残響処理を施したセン 
ター音声を出力します。モノラルでち臨場感のある雰囲気を 
お楽しみいただけまず。 

Enhanced 7 (てン A ンスド 7) 

7チャンネルのスピーカーにより自然なサラウンドを再現し 
ます。効果音は、自然にサラウンドバックスピーカーに移動 
します。音楽鑑賞やテレビのスポーツま組を見るのに適して 
います。 

Orchestra (才ーケストラ） 

クラシックやオペラに適したモードです。センターチャンネ 
ルをカットするとともに、音場イメージび全体に広びるよラ 
なサラウンド感を強調。大さなホールで聴いているよラな、 
自然な響さび楽しめます。 

Unplugged (アンプラグド） 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードで 
す。フロントの音場イメージを重視することで、あたかもス 
テージの前で聴いているよラな音場イメージを作ります。 

Studio-Mix (スタジオ5ックス） 

□ックやポップに適したモードです。生き生きとした躍動感 
にあふれ、まるでライブ八ウスにでもいるかのよラな、迫力 
ある音場イメージび特長です。 

TV Logic (TV □ジック） 

スタジオ収録の TV 番組で、豊かな臨場感を楽しむための 
モードです。全体的なサラウンド感とセ U フの明瞭度を高め 
ています。 

All Ch Stereo (才ールチャンネルステレオ） 

BGM として音楽をかけるとさに便利なモードです。フ□ン 
卜とサラウンドチヤンネルの両方でステレオイメージを作り 
出します。 
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オーディオアジャスト (Audio Adjust 音声信号に関ずる設定) 


オーディオ 


アジャスト 


3. Audio Adjust メニュ ー 

音声信号に関ずるをノ くラメーターの設定を行います。 



卜ーン コント□-ル ，一__ . 一、 ，， 

3-1. Tone Control ( 音声調壁）ヴブメニユ - 


イ氏音 ( Bass ) または高音 （ Treble ) の強弱を2単位で調整 
します 。 Tone control はフロント L / R 、 センター、サブ 
ウーファーに有効です。（サフウーファーは、 Bass のみ有 
効でず） 

設定可能なリスニングモードは己4ページの表をご参照くだ 
さい。 


= Advanced Menu = 


3.Audio Acnust 


3-1.Tone 

Control 

a.Bass 

: 0 0® 

b.Treble 

: 0 0® 

田面 

Quit : 1 SETUP 1 


項目 


パラメーター 


巧期値 


a. Bass 


12〜+12 


b.Treble 


12〜+12 


3-2.Surround Speakers (サラウンドスピーカー 

の設定） サブメニュー 


バワーアンプにサラウンドバックスピーカーを接続している 
ときの、已 .1 チャンネル出力時、サラウンド信号を出力する 
スピーカーを逞択でさます。 

設定可能な I 」スニングモードは日4ページの表をご参照くだ 
さい。 


項目 

バラ メーター 

ネリ期値 

a. Surround Speakers 

Surround L/R、Surround Back 、 
Suit L/R + Back 

Surround L/R 


Surround L/R :左もサラウンドスピーカーに巧して通 
常どおり音声出力を行います。サラウンドバックスピー 
カーには信号は出力されません。 

Surround Back :サラウンドバックスピーカーに巧し 
て音声出力を行います。左ちサラウンドスピーカーには 
信号は出力されません。 

Suit L / R+Back :左もサラウンドスピーカーとサラウ 
ンドバックスピーカーの両方に音声出力を行いまず。 


いろいろな 

セットアップ 
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才ーディオアジャスト （Audio Adjust 音声信号に関ずる設定) 


3-3. Sound Effect (音声効果をかけるための設定） 
サブメニュー 

さサウンド効果を設定しまず。 

設定可能な U スニングモードは64ページの表をご参照くだ 


さい。 

~ Si バ ラメーター ネリ期値 

a. Re-EQ On、Off Off 

b. Upsampling On、Off Off 

c. Subwoofer On、Off On 

(Analog/PCM) 

d. Late Night Off 、 Low、High Off 

e. Multiplex Main 、 Sub 、 Main+Sub Main 

f. Dolby Headphone On^ Off On 

g. Dolby H Mode DH] 、 DH2 、 DH3 DHl 


a. Re-EQ ( リ . イーキユ ー） 

映画館用に 5 キシングされた音声をホームシアターの スピー 
力一で再生すると、 高音域び強調される傾向びあります。 
Re - EQ は、高音域をホームシアター音声用に巧正します。 
「 On 」 または roff 」 の設定び巧能です。 

このパラメーターは THX モードじ(外の U スニングモードの 
ときに有効です。 THX モードの場合は、「3-9. THX サブメ 
ニュー」で設定してください。また、このパラメータは、本 
体、 U モコンの Re - EQ ボタンでオン/オフを切り換えること 
びでさまず。 

b. Upsampling ( アツプサンプリング） 

デジタル入力信号（アナ□グ入力信号は A / □変換後）のサン 
プ U ング周波数を現在の2倍に変換し、より細かな音の再生 
び可能になります。 「 On 」 または 「 Off 」 の設をび可能で 
ず。 「 On 」 にすると、 Upsamplin 目インジケーターび点な 
しまず。 

C. Subwoofer ( サブウーファー） 

Speaker Confi 目で Subwoofer を 「 Yes 」 にしていても、ア 
ナログ/ PCM ソースの場合のみサブウーファーからの出力を 
オフにすることびできます。 Speaker 巳 onfig サブメニュ ー 
の Subwoofer で 「 No 」 を選択した場合は表示されません。 

d. Late Night ( レイトナイト） 

劇場用に作られた映画音声は、大をな音とルさな音の差（ダ 
イナ5ックレンジ）び大さいため、環境音や人の会話などの 
ルさな音を聞こラとすると、かなり音量をあげる必要びあり 
まず。このパラメーターは、ダイナミックレンジをルさく 
し、全体の音量をあげずにルさな音ち聞こえるよラに調整し 
ます。特に夜中などに音量を絞って映画を鑑賞ずるときに役 
立ちます。 「 Off 」「 Low 」「 High 」 の設定び可能です。 

0 け： レイトナイト機能をオフにします。 

Low :ダイナミックレンジをルさくします。 

High :ダイナミックレンジをさらにルさくします。 
•レイトナイトは、ドルビーデジタルソフトでのみ有効で 
ず。 

•レイトナイトの効果は、ドルビーデジタルソフトによっ 
てミ夫まっているため、ソフトによっては効果び少なかっ 
たり、効果びない場合もあります。 

e. Multiplex ( マルチプレックス） 

目 S デジタル放送などで、 MPEG -2 AAC 音声多重放送を再 
生しているとさに、音声を選びます。 「 Main 」 は主音声、 
「 Sub 」 は副音声、 「 Main + Sub 」 は、主音声と副音声でず。 

f. Dolby Headphone ( ドルビーへツドホン） 

ドルビーヘッドホン機能のオン/オフを切り換えます。 

本機のへッドホン端子にお手持ちのステレオ標準プラグ付き 
のへッドホンを接続して、ドルビーへッドホンを楽しむこと 
びでさます。ドルビーヘッドホンは、2チャンネルのヘッド 
ホンでを、已 .1 チャンネルのスピーカーから聞く場合と同じ 
ようにサラウンドを楽しむことびできる機能です。 


On: ドルビーヘッドホン機能をオンにします。 

Off :ドルビーへッドホン機能をオフにします。 

居 . Dolby H Mode ( ドルビーへッドホンモード） 

ドルビーへッドホン機能びオンのときのモードを選びま 
ず。 

「 f . Dolby Headphone 」 び「〇け」になっているときは、 
この項目は表71^されません。 

DH1 :残響音の少ない比較的ルさな部屋にいるとさの音 
場を再現しまず。 

DH 吕： 適度な残響のある一般的1」スニングルームにいる 
とさの音場を再現しまず。 

DH3 :映画館のよラな広い空間にいるとをの音場を再現 
しまず。 


み dvance 日 ) 


3-4. Delay (音の遅延調整）サブメニュ ー 


1 1 

音声と映像のタイ S ングのずれを補正したり、音声出力の時 
間差を変えることにより、音場を変えることびでさます。 

項目 

パラメーター 

初期帽 

a. A/V Sync 

日. 0 ms 〜 74.0 ms 

0.0 ms 

Relative Delay 

b. Center 

— 4.0 ms 〜 +6.0 ms 

0.0 ms 

c.Surr L/R 

— 4.0 ms 〜 +6.0 ms 

0.0 ms 

d. Suit Back 

— 4.0 ms 〜 + 目.日 ms 

0.0 ms 


a. A/V Sync (A/V シンク） 

映像信号に、プ□グレッシブ変換などのデジタルシグナル 
プロセッサーを使用した場合、音声と映像の同期び一致せ 
ず、音声び先に聞こえる場合びあります。この場合、この 
設定により音声と映像を正しく同期させることびでさま 
ず。設定は、〇〜74.0 ms の範囲を0.已 ms 単位で行いま 
す。通常は 0 ms に設定しまず。設をを24.已 ms 〜 74.0 ms 
の間にしている場合、アップサンプリング時は強制的に 
24.0 ms に設定されまず。ただし表示はをわりません。マ 
ルチチャンネル端テに接続したソースの場合、このヴブメ 
ニューは表示されません。 

Relative Delay 

b. Center, c. Suit L/R, d. Suit Back 

スピーカー間の相対的な位置を変更-調整します。レベルと距 
離の調整に加えてこの機能を用いることにより、 U スニングポ 
イントにおける音場の微調整び可能となりまず。調整には、当 
社独自の「エン八ンスド.スぺーシャル.ポジショニング•ア 
ルゴ1」ズム（拡張兰次元配置アルゴ1」ズム）」び採用されて 
います。このアルゴリズムにより、スピーカーの出力に巧して 
最大10ミリ砂の時間差（ディレイ）をつけることびでさま 
ず。これは、スピーカー間の位置を約3メートルをえることに 
ネ目当します。調整可能な範囲は、 U スニングポイントに巧して 
-4.0 〜 +6.0 ミ U 砂（約一 1.2 〜 +1.8 メートル）です。 
スピーカー出力のレベル調整と距離の調整で音場を大まかに 
設定した後、この機能を使って、サラウンド環境を設を（標 
準またはワイド）してください。スピーカー間の位置を調整 
することにより、音場により広びり（厚み）を持たせたり、 
反巧に、まとめる（シャープにする）ことびできます。 


ご注意 


「0-1. Suit Back/Zone 2サブメニュ ー 」 c 「 a . Suit Back / 
Zone 2」の設定が 「Zone 2」になっているとさは、スク 
1」ーンに rSurr BackJ の表示は出ません。 




才ーディオアジャスト （Audio Adjust 音声信号に関ずる設定) 


シアター デイメンシヨナル ^ 

3- "7. Theater-Dimensional ヴブメニュ- 


fAdvance か 


このサブメニュー画面でノ（ラメーターを設定しておくと 、 U 
スニングモードに Theater-Dimensional ( T - D ) を逞んだ 
とさに、その設定になりまず。 


項目 

パラメーター 

初期値 

a. Listening Angle 

2Cr 、 40 n 

4cr 

b. Center 

On. Off 

Off 

c. Front Expander 

On. Off 

Off 

d. Virtual Suit Level 

- 3 d 巨 〜 +3 d 巨 

0 服 

e. Dialog Enhance 

On. Off 

Off 


a. Listenin 邑 An 有 le (リスニングアングル） 

U スニングアングルとは、視聴者から見た左ちフロントス 
ピーカーに対するち度でず。バーチャルサラウンド処理は、 
この角度ををとに信号処理を行います。2ぴと40’ の二つ 
の角度を選べるよラになっています。左ちフ□ントスピー 
カーから等距離で、かつ選択した U スニングアングルに近い 
視聴位置びスイートスポットとなりまず。 

ちフ□ント レ り ちフ□ント 
スピーカー \ / スピーカー 


リスニングアングル 



b. Center (センター） 

シアターデイメンシヨナルモードでは、システムにセンター 
スピーカーびある場合にはセンターチヤンネルの信号をセン 
タースピーカーで再生することちできます。これにより、左 
ちフ□ントスピーカーの負担び軽減され、より明瞭度の優れ 
た音響空間を創造でをます。（この場合、左ちフロントス 
ピーカーとセンタースピーカーのレベルと到達時間びマッチ 
していることび大事ですび、「1-2. Speaker Distance サブ 
メニュ ー 」と「1 -3. Level Calibration サブメニュー」び正し 
く設定されていれば、自動的にこの条件は満足されまず。） 
On :センターチヤンネルの信号はセンタースピーカーに 
出力されます。 

Off :センターチヤンネルの信号は左ちフ□ントスピー 
力一に出力されます (フアントムセンター)。 

C. Front Ex 阳 nder (フ□ントエクスバンダー） 

前ちのステレオステージび狭く感じる場合は、左もフロント 
スピーカーの位置び実際の位置よりを外側にあるかのよラな 
処理をずることで、前ちステレオイメージをお大することび 
できます。特に U スニングアングルび20’ といったような 
狭い U スニング条件の場合に有効な機能です。 

On :フロントエクスパンダーをオンにし、前ちのステレ 
オイメージをおげます。 

Off :フ□ントエクスパンダーをオフにします。 

d. Virtual Surr Level (パ‘ーチヤルサラウンドレべル） 

ノ（ーチヤル処理したサラウンド信号のレベルを調整します。 
一3〜 +3 dB の範囲で調整できます。 また' 明瞭度び悪い時 
やす自然な音びするとをにこのレベルを下げることで改善さ 
れる場合ちあります。 

e. Dial □ 邑 Enhance (ダイア□グエン八ンス） 

Theater - Dimensional モードで、センターチヤンネルにあ 
るセ U フや会話び聞き取りにくい場合は、このバラメーター 
で明瞭度を改善することびでさます。 

On :センターチヤンネル信号のボーカルレンジを強調し 
ます。 

Off :センターチヤンネル信号は変更なしにそのまま出 
力されます。 


3-5. LFE Level (低域効果音の調整）サブメニュ ー 


ドルビーデジタル、 DTS 、 および AAC ソフトの LFE (Low 
Frequency Effect ) レベルを設定しまず。 


項目 

バラメーター 

初期値 

a. Dollby Digital 

—w 、 一 ] 0 服〜日服 

0 服 

b.DTS 

- 〇〇、 一 ] 0 服〜日服 

0 服 

c.AAC 

- 〇〇、 一 ] 0 服〜日服 

0 服 


a. Dolby Digital ( ドルビーデジタル） 

LFE レベルは一〇〇、または一1〇〜 ( DdB の範囲を1 dB 単位で 
調整でをます。ドルビーデジタル入力信号の場合、ここで設 
定した LFE レベルび使用されます。最適な LFE 効果び得られ 
る推奨値は Od 目（巧期設定）ですび、ほ音域び強調されす 
ざる場合、必要に応じて値を下げてください。 

b. DTS ( ディーティーエス） 

LFE レベルは一 〇〇、 または一 1 〇〜 OdB の範囲を1 dB 単位で 
調整でをます。 DTS 入力信号の場合、ここで設定した LFE 
レベルび使用されます。最適な LFE 効果び得られる巧奨値は 
OdB (初期設定）ですび、音楽ソフトなどでを音域び強調 
されすざる場合、必要に応じて値を下げて<ださい。 

C. AAC ( エーエーシ ー） 

LFE レベルは一 〇〇、 または一 1 〇〜 OdB の範囲を1 dB 単位で 
調整できまず。 AAC 入力信号の場合、ここで設定した LFE 
レベルび使用されます。最適な LFE 効果び得られる巧奨値は 
OdB (初期設定）ですび、低音域び強調されすざる場合、 
必要に応じて値を下げてください。 


--- fAdvanced 

3-6. Mono ヴブメニュー 


U スニングモードで 「 Mono 」 を選んだとき、 

下記の設定び 

有効になります。 



項目 

パラメーター 

初期値 

a. Academy Filter 

On. Off 

Off 

b . Input Channel 

Auto L+R ，、 Left、Right 

Auto L+R 


a. Academy Filter (アカデミーフィルター） 

古いモノラル映画のミキシングでは、上映時に高音を下げる 
ことで音のバランスを調節します。これは、フィルムの構造 
上再生されるヒスノイズび聞こえないようにずるためです。 
高音は、一般に、光学スリット、電気的フィルター、スピー 
力ーレスポンス、 スクリーンの組み合わせで下びります。映 
画によっては、高音域を下げずにビデオへの転送を行った結 
果、高音び強調されたヒスノイズのをい音び再をされます。 
本機は、当時、多くのシステムに使用された再生手法に基づ 
いた「アカデ5-フィルター」を内蔵しており、 「 On 」 ま 
たは 「 Off 」 の設定び可能です。 

b. Input Channel (入カチヤンネル） 

モノラ J レ音声の入カチャンネ J レを設定しまず。 

AUTO L+R :通常の設定です。ソースびセンターチャン 
ネルの場合は、そのセンターチャンネルをモノラル音声 
の入カチャンネルとします。それしソ外の場合は、 L/R 
チャンネルの5ックス信号をモノラル音声の入カチャン 
ネルとしまず。 

Left/Right : 2か国語の情報を含むビデオソースを再生 
する場合、 「 Left 」 または 「 Right 」 を選択します。そ 
の場合、左ちのチャンネルには異なる言語の情報び含ま 
れているので、使用したい言語のチャンネルを還択して 
<ださい。 


いろいろな 

セットアップ 
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-- [Advanced h 

3-8. Surround ヴブメニユー 


1 



1 

このヴフメこユー曲面でバフメーターを設足しておくと、リ 
スこングモードにプレーンな Dolby Di 旨 ital や DTS 、 AAC 、 
Pro Logic II を選んだときに、その設定になります。 

項目 

バラ メーター 


ネリ期値 

a. Suit Mode 
(Analog/PCM) 

Pro Logic II Movie 
Pro Logic II Music 
Ne 日:目 Cinema 

Ne 日:目 Music 


Pro Logic II Movie 

b. Suit Mode 
(D.F.2ch) 

Pro Logic II Movie 
Pro Logic II Music 
Ne 日:目 Cinema 

Ne 日:目 Music 


Pro Logic II Movie 

c. Dolby D EX 
(Dolby D) 

Auto 、 日 ru off 


On 

d. Dolby EX (AAC) 

On. Off 


Off 

e. DTS-ES 

AutOv On^ Off 


Auto 

<P「o Logic II Musio 
f. Panorama Off、On 


Off 

g. Dimension 

日、 ] 、 2 、 3 、 4 、已、 

6 

3 

h. Center Width 

日、 ] 、 2 、 3 、 4 、已、 

目、 

7 3 

<Neo: 6 Musio 
i. Center Image 

0 、 ] 、 2 、 3 、 4 、已 


3 


サラウンド モード アナ□グピーシーエム 

a. Suit Mode (Analog/PCM) 

2 チヤンネルアナログ/ PCM 信号入力時のサラウンドモード 
を切り換えます。 

サラウンドモード デジタルフォ ー 7 ット巧ヤンネル 

b. Suit Mode (D.F.2ch) 

2 チヤンネルデジタル信号入力時のサラウンドモードを切り 
換えます。 

ドルビーデジタルイーむクス 

C. Dolby Digital EX (Dolby D) 

( ドルビーデジタル イーエッ クス） 

サラウンドバックス ピー カーを使用しているとき、ド ルビー 
EX 再をするかどラかを設定します。 

Auto : EX フラグ （Surround EX の識別信号）びある 
ソースの場合、自動的に Dolby Digital EX 再生になりま 
ず。 EX フラグびなけ机ま '、 Dolby Digital 再生になりま 
す。 

On :強制的に Dolby Digital EX 再生になります。 

Off :通常の Dolby Digital 再生になります。 

サラウンドチヤンネルびモノラルまたは無しのときは、上記 
の設定にかかわらず、通常の Dolby Digits 陌生になります。 

この設定は J 」 モコンでち簡単に切り換えることびできまず。 
ドルビーデジタルソースを再生中に、 U ス ニン グモードで 
Dolby D を選んだあと U モコンの SURR ボタンを押ずと、 
Auto - On - Off …と順に切り換わります。 

d. Dolby EX (AAC) 

(ド ルビーイーエッ クス AAC) 

AAC ソースで サラウン ド バック スピーカーを 使用している 
とさ、ドルビー EX 再生するかど5 かを 設定しまず。 

On : AAC ソースに Dolby EX 効果を加えた再生になりま 
ず。 

Off :通常の AAC 再生になります。 

この設定は、 U モコンでを簡単に切り換えることびできまず。 
AAC ソースを再生中に、 U ス ニン グモードで Dolby EX を選ん 
だあとリモコンの SURR ボタンを押すと 、 On 一 Off '''と順に 
切り換わりまず。 


e. DTS-ES (ディーテイーエス.イーエス） 

DTS - ES モードを切り換えまず。 

Aut 日： DTS - ES フラグ （ DTS - ES の識別信号）のある 
DTS ソースび入ってきたときに自動的に DTS-ES 
Discrete 已.1、 DTS-ES Matrix 巨.1に切り換わりま 
ず。フラグびなければ、 DTS 已 .1 再生になります。 

On: DTS - ES フラグびあれば、自動的に DTS-ES 
Discrete 已.1、 DTS-ES Matrix 巨.1に切り換わりま 
す。フラグびない場合でを、強制的に DTS-ES Matrix 
己.1再生になります。 

Off : DTS - ES フラグびあってを、 DTS - ES 再生は行い 
ません（常に DTS 已 .1 再生になります）。 

f. Pro し〇 巨 ic II Music Panorama 

(プ□□ジック II ミュージックパノラマ） 

前方の音場を横方向まで広げることびでさます。 

On : PL II Music Panorama 効果をオンにします。 

Off : PL II Music Panorama 効果をオフにします。 

邑 . Pro し日有 ic II Music Dimension 

(プ□□ジック II ミュージックディメンション） 

音場を前ちあるいは後ちに少しずつ調整できます。 

3を中むに、2、1、0にすると前ちへ、4、己、巨にすると 
後方へ移動します。 

録音に広びり感びありすぎたりサラウンドび強ずざる場合、 
良巧なバランスを得るためには、音場を前ちに調整します。 
同様に、ステレオ録音びいくぶんか「モノラル」あるいは 
「狭い」感じの音である場合、より包み込まれるようにする 
ためには後方へ調整します。 

h. Pro Logic II Music Center Width 

(プ□□ジック II -ュージックセンターウイズス） 

プ□ロジック II デコーディングでは、顕著なセンター信号は 
センタースピーカーからのみ出力されることになります。セ 
ンタースピーカーびない場合、デコーダーはセンター信号を 
フ□ント左ちスピーカーに等分に振り分け、「フアントム」 
センター音像を創り出しまず。 

センターウイズスは、センター音像びセンタースピーカーから 
だけ、あるいはフアントム音像としてフロント左ちスピーカー 
からだけ、 あるいは種々の割合で云つすべてのスピーカーから 
聞こえるよ5に、センター音像の可を調整をでさるよラにしま 
す。家庭のユーヴーにとって、少、量の「幅（ウイズス）」をセ 
ンター信号に適用する事はセンタースピーカーとメインスピー 
力一の配合を改善し、 センターの音像幅、すなわち r 重量 I 感 
I こ影響を与えます。ステレオ再生用 I こ処理されたをくの音楽録 
音はこのコントロールを使ってよりよい音になります。した 
びってミュージック（音楽）モードに巧して位置「3」の値を 
使用する〕ント□ールに設定:することをおすすめします。これ 
はまた、自動的にコント□ールを位置「□」にプ1」セットされ 
るプ□□ジック II ムービー(映画）モードとプ□ロジック II 
S ュージックモードを区別ずるのにち役立つことになりまず。 

i. Center Image (センターイメージ） 

DTS Neo :6 は、2チヤンネルの PCM またはアナログソース 
からセンターチヤンネルを生成しまず。 

Cinema モードの場合は、左も2チヤンネルからなる映画のサ 
ウンドトラックについて、左チヤンネルとちチヤンネルから 
差し引いたサウンドを集めてセンターの音像を構成します。 
Music モードの場合は、センターチヤンネルを使ってフロ 
ントの音像を増強しつつ、ステレオ音声の元の音場を保ちま 
す。この際、フロントの各チヤンネルではフ□ントの音像を 
強く浮かび上びらせることよりを、フ□ントの音像を安定さ 
せることに重点び置かれます。そのため、左ちの各チヤンネ 
ルから差し引いたサウンドだけでセンターびを成されること 
はありません。 
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才ーディオアジャスト （Audio Adjust 音声信号に関ずる設定) 


d. THX Mode (THX モー ド） 

THX モードを切り換えます。 

Ultra2 Cinema ： THX Ultra 2 Cinema 再生を行います。 
MusicMode : THX MusicMode 再生を行います。 
Surround EX または DTS-ES + THX： THX Surround 
EX 再生を行います。 DTS ソースの時は、 ES フラグに従つ 
て、 DTS-ES Discrete 6.1 または DTS-ES Matrix 6.1 
再生になります。 

Cinema : THX Cinema 再生を行います。 

この設定は U モコンで簡単に切り換えることがでさまず（た 
だし 、 THX Surround EX の設定が Auto で、かつ EX や ES 
フラグのあるソースの場合を除く）。 U スこングモードで 
THX モードを選んだあと、リモコンの THX ボタンを巧す 
と、 Ultra 2 Cinema-^M us 1C Mode 一 Surround EX 
( DTS ソースの時は DTS-ES + THX ) 一 Cinema 一…とサ 
イク U ックに切り換わります。 


- [Advanced]—. 

3-10. 3-11.3-12. 3-13. 3-14. 3-15. 

Mono Movie/Enhanced 7/ Orchestra / 
Unplugged / StudioMix/TV Logic サブメニュ ー 


このサブ; >< こ一画面でパラーターを設定しておくと、リス 
こングモードに Mom Movie、Enhanced 7、 Orchestra 、 
Unplugged 、 Studio - Mix ^ TV Lo 旨 ic を選んだときに、その設 
定になります。 


項目 

パラメーター 

ネリ期値 

a. Front Effect 

Off 、 加 

On 

b. Reverb Level 

Low 、 Middle、High 

Middle 

c. Reverb Time 

Short 、 Middle 、 Lon 呂 

Middle 


a. Front Effect (フ□ントエフ i クト） 

ライブコンサートなどが録音されたソースはあらかじめ周囲 
の残響音が収録されています。このよラなソフトを再生する 
とこれに DSP による残響音が加わるため過剰な効果とな 
り、雰囲気がぼやけたよラに聞こえることびあります。この 
ような場合 、 FRONT EFFECT をオフにするとフ□ント3 
チャンネルからの再生音には DSP による残響音を加えずに 
再生しますので、ソースの情報をありのまま再生することが 
でさます。 

b. Reverb Level (残響レベル） 

再生するソース、部屋の状況などに合わせて、残響音の大小 

□- ミドル 八イ 

を調節します。 「 Low 」 、 「 Middle 」 、 「 High 」 の3段階 
から選べます。 

C. Reverb Time (残響時間） 

再生するソース、部屋の状況などに合わせて、残響時間の長 

ショート ミドル □ング 

短を調節します。 「 Short 」 、 「 Middle 」 、 「 Lon 呂」の3 
段階から選べます。 


Center Ima 呂 e は、左ものチヤンネルか b どの度サウンド 
を差し引<かを調節します。0から己までの日段階で設定で 
さ、初期設定は3になっています。 

Center Ima 邑 e を己に設定した場合、左ものチヤンネルからヴ 
ウンドは差し引かれません 。 Center Ima 邑 e を0に設定した場 
合は、左ちの各チヤンネルから八ーフレベル（一目 d 目）で差 
し引かれます 。 Center Ima 邑 e の設定を変更しても、センター 
チ ヤンネル出力に送られる信号 レベルには影響ありません。 
リスこングポジションとお好みに合わせて Center Image を 
設定します。己に設定した場合は、元のステレオ音声のバラ 
ンスのまま出力されます。0に設定した場合は、より中央に 
寄った感じになり、特にリスこングポジションが中央からか 
なりずれている場合に有効です。どの設定の場合ちセンター 
スピーカーび 音像の中央となります。 

Center Ima 邑 e は、リスこングモードが DTS Neo : 目 Music 
のとさのみ有効です。 


3-9. THX ヴブメニュ- 


-fAdvancedh 


I 


I 

このヴフメこユー画面でパフメーターを旨送^しておくと、リス 
こングモードに THX を選んだとさに、その設定になります。 

項目 

パラメーター 

ネリ期値 

日' Re-EQ ( THX ) 

Off、On 

加 

b . Decoder (2 ch ) 

PL II Movie 

Neo : 日 Cinema 

PL II Movie 

c . THX Surround EX 

Auto、Manual 

Auto 

d.THX Mode 

Ultra 2 Cinema 
MusicMode 

Ultra 2 Cinema 


Surround EX または DTS-ES + THX 
Cinema 


a. Re-EQ (THX) ( リ . イーキユ ー） 

映画館用に S キシングされた音声をホームシアターのス ピー 
カーで再生すると、高音域が強調される傾向があります。 
Re - EQ は、高音域をホームシアター音声用に補正します。 
rOnJ または 「 Off 」 の設定び可能です。 

このパラ X —ターは、 THX モードの時に有効です。また、 
本機の電源をオンにしたとさは、 「 On 」 に設定されまず。 
本体、リモコンの Re - EQ ボタンでオン/オフを切り換えるこ 
とがでさまず。 

b. Decoder にか）（デコータ‘一2チャンネル） 

THX 処理のためのデコードモードを選びます。 

PL II Movie : Dolby Pro Logic II Movie を選びます 
Neo:6 Cinema : DTS Neo :6 Cinema を選びまず。 


c. THX Surround EX 

ドルビーデジタル信号時の THX Surround EX モー ドを切り 
換えまず。 

Auto : EX フラグ (Surround EX の識別信号）のある 
Dolby Di 呂 ital ソースが入ってきたときに自動的に THX 
Surround EX で再をされます。フラグがないとさは、な 
の項目 「THX Mode 」 の設定で再生されます。また、 
DTS - ES フラグ （ DTS - ES の識別信号）のある DTS ソー 
スが入ってさたとをは、それに対応した DTS - ES 再生に 
THX Cinema 効果がかかります。 

Manual ( マニュアル） ： EX フラグのあるソースが入っ 
てきたとさでち、なの項目 「THX Mode 」 の設定で再生 
されまず。 


いろいろな 

セットアップ 
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才ーディオアジャスト （Audio Adjust 音声信号に関ずる設定) 


3-1 Tone Control サブ メニュ ー 、 3-2. Surround Speakers サブ メニュ ー 、 3-3. Sound Effect サブ メニューと設定でき 
るリスニングモードの関係 


\ パラメーター 

IJ スニン グ モード \ 

3-1. Tone Control 
(卜ーンコント □— ル） 

3-2. Surround 
Speakers 

けラウンド 
スピーカー ズ） 

3-3. Sound Effect 

けウンドエフエクト） 

a. Bass (パス） 

b. Treble (トレカレ） 

a. Surround Speakers 

け ラウンドスピ-力- ズ） 

a. Re-EQ 
(リ .イ-わ-) 

b. Upsampling*^ 

(アップサンプリング} 

C. Subwoofer*^ 

(サブウ-ファ-) 

d. Multiplex*^ 

风げプ レジ クス） 

Mono (モノ） 

• 


• 


• 


Direct/Pure Audio 

(ダイレクト/ピュアオーディオ） 







Stereo (ステレオ） 

• 


• 

• 

• 


Theater-Dimensional 
(シアターディメンショナル） 

• 




• 


Dolby EX (ドルビ-イ-ェックス） 

• 


• 




DTS (ディティーェス） 

• 

垂 

• 




DTS-ES Matrix 6.1 

(ディティーェスイーェスマトリックス） 

• 


• 




DTS-ES Discrete 6.1 

(ディティ-1スイ-1スディスク1」-卜） 

• 


• 




DTS 9 色/ 24 

• 

• 

• 




Dolby Digital ( ドルビーデジタル) 

• 

垂 

• 




Dolby Pro Logic II 
(ドルビ-兀□ジックツ -） 

• 

• 

• ,1 

• 

• 


DTS Ne 日:日 
(ディティ-ェスネオシックス） 

• 


• ,1 


• 


AAC (ェーェーシー） 

• 

• 

• 



• 

THX Ultra2 Cinema 
(ティ-ェイチェックスウルトラツ-シ巧） 



• 




THX MusicMode 

にィ-ェイチェックスミュ-ジックモ-ド） 







THX Cinema (PLII) 

(ティーェイチェックスシネマ） 


垂 

• 


• 


THX Cinema (Neo: 目） 
(ティ-ェイチェックスシネ 7) 



• 


• 


THX Surround EX 

(ティ-ェイチェックスサラウンドイ-ェックス） 



• 




DTS-ES THX Cinema 
(ディティーェスイーェス 
ティーェイチェックスシネマ） 



• 




Mono Movie (モノムービ ー） 

• 

垂 



• 


Enhanced 7 (I ン A ンスド 7) 

• 




• 


Orchestra 

(オーケストラ） 

• 

参 



• 


Unplugged (アンプラグド） 

• 

• 



• 


Studio-Mix (スタジオ5ックス） 

• 

• 



• 


TV Logic (テレビ□ジック） 

• 

• 



• 


All CH Stereo 
け-ルチャンネルステレオ） 

• 


• 


• 



*1 DTS Neo :6 Cinema , PL II Movie のときに有効でず。 
*吕アナ□グ / PCM ソースのとをに有効でず。 

*3 AAC (音芦を重）ソースのときに有効でず。 
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お好みで設定ずる (Preference) 


フリフアレンス 

4. Preference メニユ - 


= Advanced Menu z 


4 .Preference 


fAdvancedJ 


1. Volume Setup 

2. Headphones Level 
3.0 SD Setup 

4.0 SD Position 

圧)面 I ENTER I Quit: I SETUP| 


-ボリユ-ムわかッフ , -:- 「 Advance ! ) 

4-1 .Volume Setup (音量に関するいろいろな設定） 
ヴブメニュー _ 

本機の音量に関するさまざまな設定を行いまず。 

= Advanced Menu = = 

4 .Preference 


4-1.Volume Setup 


a. Volume Display 

: Absolute®® 

b. Muting Level 

: -oodB0® 

c. Maximum Volume 

： 0ff m 

d. Power On Volume 

: Last 0® 

圧团 Quit : I SETUP I 


a. Volume Display (音量表术 J 

画面上に表示ずる音量設をに関して、次の2つの方法から選 
択でをまず。 

Absolute (絶対値）： 最小 Min (0) (無音）〜最大 
Max (100)の範囲で音量を設定でをます。絶対値設定 
の Ref (82) は、相対値設をのレベル〇犯に相当しま 
ず。 

Relative (相対値）： 音量は、スケール上に0で表おさ 

れる基準点の dB 値で表ホされます。この基準点は、絶対 
値設定の82に相当します。相対値設定では、最ルび 
-の、 なび- 81 dB 、 最大び +18 d 巨となります。 

b. Mutin 有 Level (ミ ユー テイングレベル） 

再生中に U モコンの MUTING ボタンを押した時の音量を設 
定します。設定は一 W 、 一已〇祀〜一10犯の範囲を lOdB 
単位で行えます。 

C. Maximum Volume (最大音量） 

MASTER VOLUME つまみの最大出カレベルを設定し、音 
量び大さ<なりすざないよラにしまず。絶対値ち式の音量設 
定を選がした場合、已〇〜99の範囲で設定でさます。また、 
ネ目巧値ち式の場合は、一32〜+1 7 dB の範囲を設定でさま 
ず。設定しないときは、 roff 」 を選びまず。 

d. Power On Volume 

本機に電源を入れた時の音量を設定し、大音量設定時でを、 
電源オン時に一定の音量び出力されるよ5にします。絶対値 
ち式の音量設定を選択した場合、〇〜10□の範囲で設をでき 
ます。また、相対値ち式の場合は、 -の、 -81 〜+18祀 
の範囲で設定でをます。次回電源を入れた時に現在の音量設 
定を使用したい場合は、 「 Last 」 に設定します。 


いろいろな 

セットアップ 
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お好みで設定ずる ( Preference ) 


--^--- rA~dvancedh 

4-2. Headphones Level (へツドホンレベルの調 
整）サブメニュ ー 


スピーカーで聞くとさと音量差があるときにへッドホンの音 
量を微調整できます。一1 2 d 目〜 +] 2 d 目の範囲で微調整し 
ます。 



(Advanced h 

才ーエステイーセットアッフ * 

4-3 .OSD Setup (オンスクリーン表示のいろいろ 
な設定）サブメニュー 


OSD (オンスクリーン表示）メニューの表示方法をカスタ 
マイズでさまず。 


d. Display Position (表示位置） 

操作をしたとをにすぐに表おされる同時表示の位置を設定し 
まず。同時表示の位置は、画面の Top (上）から巨 ottom 
(下）まで、10段階の中から設定でをます。. 


- (Advance。h 

オーエスディーポジション 

4-4.0 SD Position (オンスクリーン表示の位置調 
整）サブ メニュ ー 


画面に表示された 0 SD メニューの位置を微調整でさまず。 
使用するテレビによっては、 0 SD メニューび中央に表示さ 
れず、メニューの一部び表示されないことびあります。 
0 S □メニューの位置調整には、力ーソルボタンを使用しま 
す。移動したいち向のカーソルボタン押すたびに、メニュー 
び少しずつ移動します。 


= Advance 过 Menu 


4 .Preference 


1-4.OSD Position 


の 

团田 ® 


Exit : I RETURN| 


= Advanced Menu 


4.Preference 


4 - 3 .OSD Setup 

a.Back 曰 rounc 

Color 



: Bluel 

m 

b.Component 

Video 



:OSD On 

励 s 

c.Immediate 

Display 

： 0n 

m 

d.Display Position 

团 ® 


: Bottom®® 

e.TV Format 

: Auto 

m 

田面 Q 

uit : 1 SETUP 1 




a. Background Color (背景色） 

日 SDX ニューを表示する時の背景色を、巨 luel (青 1) 、 
BIu 62 (青 2 ) 、 GrGGn 1(緑 1) 、 G 「 目 en 2 (緑 2) 、 
Magenta (紅色 ）、 Red 1(ホ 1) 、 Recl 2 (ホ 2) の中か 
ら選択します。 

b. Component Video (コンポーネントビデオ） 

コンポーネントビデオ端子に接続しているテレビに日 SD 
(オンスク U —ンディスプレイ）を表示ずるかどラかを選択 
でさます。 

0SD On (OSD オン） ：日 SD を表示するとさに選びま 
す。 

日 SD Off (日 SD オフ） ：日 SD を表示しないとさに選び 
ます。 

C. Immediate Display (同時表示） 

On :操作をした時にすぐに関連画面を表示し、操作終了 
後しばらく表示されます。たとえば、入力切り換えボタ 
ンを押すと選んだ入力が表示されまず。 

0け： 同時表示をしません 
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はじめに 

本機のリモコンで、接続した機器び操作できます。 

接続した機器を操作するには、はじめにモードボタンで操作する機器を逞び、次にさ操作ボタンを押します。たとえば CD プ 
レーヤーを操作するには、 Mode 巳 D ボタンを押してから、 CD 操作ボタンを押します。 

BS チューナーやケーブル、ビデオデッキ、テレビを本機の U モコンで操作するには、ボタンに信号を記憶させてから使いま 
す。「リモコンで他社の製品を操作する」79ページ）または「リモコンに学習させて他機を操作する」83ページ） 
をご覧ください。 



オンキヨー製チューナーを操作ずる 


あらかじめチューナーは RI 接続しておいてください。 

0^32ページ） 

1 .RCVR Mode ボタンを巧ず 

RCVR Mode ボタンび点灯します。 

吕. TUN ボタンを巧ず 

3. CH 中または CH = ボタンを巧して、プ U セットま号を選 
ぶ 

下記のボタンも操作することびでさます。 

VOL A/y ： 本機の音量調整 
Muting : 本機のミューテイング 


オンキヨー製テープデッキを操作する 


あらかじめテープデッキは RI 接続しておいてください。 
0^32ページ） 

1 .RCVR Mode ボタンを巧ず 

RCVR Mode ボタンび点なします。 

吕.さ操作ボタンを巧ず 

をの図にグレーで示したボタンび、テープデッキ操作用 
のボタンです。 

操作ボタン 

〇：再を 
□:停止 
。:卷戻し 
CO ： 早送り 

に 3: 再生中に押ずと、次の巧の始めにスキップしまず。 

に]:再生中に押すと、現な再生中の曲の始めにスキップしま 
ず。 

REC •:録音/一時停止 
趾 U バース 再生 

下記のボタンも操作することびでさます。 

V 0 L fl / y : 本機の音量調整 
Muting : 本機のミューテイング 

録音状態によっては K 3 /に3ボタンを押したときに正しく 
動作しないことびあります。 


リモコンでオン丰ヨ ー 製品を操作ずる 
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リモコンでオンキヨー製品を操作ずる 



オンキヨー製 DVD プレーヤーを操作ずる 


あらかじめ DVD プレーヤーは RI 接続しておいてください。 
(陪32ぺージ） 

1. DVD Mode ボタンを巧ず 

DVD Mode ボタンが点灯します。 

2. 各操作ボタンを巧ず 

左の図にグレーで示したボタンが DVD プレーヤー操作用 
のボタンでず。 

操作ボタン 

On: DVD プレーヤーの電源オン/オフ 
Standby: DVD プレーヤーの電源オフ（このボタンが働かな 
い場合は、日 n ボタンを押して DVD プレーヤーをスタンバイ 
状態にしてください。） 

Setup: DVD プレーヤーのセットアップこュー表示 

A/ ▽/</>: DVD プレーヤー日 SD の力ーソル移動 

ENTER; DVD プレーャ ー OSD の決定 

Return: DVD プレーヤ ー OSD のリターン 

Top Menu/Menu: トップメこューまたは;><こュー表示 

Disc */=: DVD チェンジャーのディスク選択 

Audio Sel: 音声言語の選択 

Angle: 力ラアングルの選択 

Subtitle; 字幕の選択 

Search: サーチ 

Random: ランダム再生 

にコ：チャプター/トラックダウン 

[ X づ：チャプター/トラックアップ 

た：再生 

口停止 

<ゴ早戻し 

に>:早送り 

邸一時停止 

ディスクトレイの開閉 
0,1 か !59,+10: 数きボタン 

下記のボタンを操作ずることがでさまず。 

V0L A/V ： 本機の音量調整 
Muting: 本機のミューティング 

DVD プレーヤーを RI 接続していないとき、または RI 端子 
のない DVD プレーヤーを操作するときは、 U モコンコード 
を記憶させる必要があります。（《^79ページ） 


76 








リモコンでオンキヨー製品を操作ずる 



オンキヨー製 CD プレーヤーを操作ずる_ 

あらかじめ CD プレーヤーは RI 接続しておいてください。 
(陪 '32 ぺージ） 

1. CD Mode ボタンを巧ず 

CD Mode ボタンが点灯します。 

2. 各操作ボタンを巧ず 

左の図にグレーで示したボタンが、 CD プレーヤー操作 
用のボタンです。 

操作ボタン 

On : CD プレーヤーの電源オン/オフ （ S ね ndby ボタンも同 
じ働さでず） 

Disc 中： CD チェンジヤーのディスクの選が 
CCX ]： トラックダウン 
に G : トラックアップ 
り：再生 
口停止 
くゴ早戻し 
CO ： 早送り 
趾一時停止 

ディスクトレイの開閉 
0,1 か 59,+10:数字ボタン 
Random : ランダム再生 
下記のボタンも操作することがでさます。 

V 0 L A/y ： 本機の音量調整 
Muting : 本機のミューティング 









リモコンでオンキヨー製品を操作ずる 


On- 



—Input Selector — 


("c?) 

Albjrr Arris* Genre P 口 ylist 

© © © © 

I— rs~/ — 2 SBS — 3，er I 

I ^Pure a 1 I Dirac 。 I Sf か e。) | 

I a GUI 5 JKL 6 MNOl 

I TSU。。）^ THX d f All ST )1 — 
I 7 Pei?S 8 TUV 9 wxvzl 

I QTS り 〔 KP'。r R。。I 
' 0 — |~arch Del 

(bimmerjl しむ〜 sj — 


Standby 

-SAT/M D Mode 

-VOL A/\7 

Muting 

MD 操作ボタン 



-数字ボタン 

-Enter 


オンキヨー製 MD レコーダーを 操作する 


あらかじめ MD レコーダーは RI 接続しておいてください。 
(>*■32ページ） 

1. SAT/MD Mode ボタンを巧ず 

SAT/MD Mode ボタンび点打します。 

吕.各操作ボタンを巧ず 

左の図に グレーで おしたボタンび MD レコーダー 操作用 
のボタンです。 

操作ボタン 

On : MD レコーダーの電源オン/オフ （ Standby ボタンも同 
じ働さです） 

にゴトラックダウン 
に G : トラックアップ 
ピ再生 
□:停止 
早戻し 
tX >： 早送り 
REC •:録音 
趾一時停止 
±\取り出し 

1 か 59, 0. 数字ボタン 

Entei ": ミ央疋 

下記のボタンも操作することびでをます。 

V 0 L A の：本機の音量調整 
Muting : 本機のミューティング 


ごを意 


SAT/MD ボタンは、 BS チューナーの操作とオンキヨー製 
MD レコーダーの操作を兼用しています。 

79ページのち法で BS チューナーのプ U セツトコードを記憶 
させた場合は、オンキヨー製 MD レコーダーを操作すること 
はでさません。 

オン キヨー MD レコーダーを 操作できるようにするには、 
84ぺージの r ある MODE ボタンに登録したすべてのボタン 
の信号をまとめて消去する」にしたびって、 BS チューナー 
の信号を消去して ください。 
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リモコンで他社の製品を操作ずる 


U モコンコードを記憶させるには、なの3つのち法びありま 
す。 

• 他機の U モコンコードを登録ずる 
. U モコンに学習させて他機を操作する （^83 ページ） 

• マク□機能を使ラ8已ページ） 



機器によっては、正しく操作でをないことびあります。その 
場合は、「1」モコンに学習させて他機を操作ずる」83 
ページ）のち法で学習させてください。 


他機のリモコンコードを登録する 


次ページのコード表を参照しなびら操作してください。 

1. 登録したい化機のメーカー名別コード （3 巧）を確かめ 
る （> a •次ぺージ） 

2. 操作したい他機の電源を入れる （ DVD 、 チューナー、 
TV など） 

3. 登録したい Mode ボタンを巧しなび6、 Display ボタン 
を巧し、両ちか6指を離ず 

Mode ボタンを押すと Send / Learn インジケーターび点 
なし、 Display ボタンを押すと消えます。 Send/Learn 
インジケーターび消えてから、指を離してください。指 
を離ずと、 Send / Learn び再び点なします。 

4. 30秒 L リ内に、3衍 のコー ドを入力ずる 

Send / Learn インジケーターび、2回ゆっくり点滅しま 
ず。3回すばやく点滅したときは、登録に失敗している 
ので、改めて手順3から操作してください。 

已.登録したボタンを巧して、他機を操作ずる 

-ちし他機び操作でさないとさは、手順3に戻って登録を 
やり直して < ださい。 

• 登録をやり直してを他機び操作でさないとさは、「リモ 
コンに学習させて他機を操作する」83ページ）の 
ち法でボタンごとにコードを登録してください。 

オンキヨー製 DVD プレーヤーのコードを登録ずるとをは 

次の3種類のコードま号びありまず。 DVD プレーヤーの使 
用方法に応じて、逞んでください。 

No . 色01/色1式 これらのコードでは、 RI 端モびついてい 
ない、または RI 接続していない DVD プレーヤーを直接操 
作ずることびでをます。まず「巨01」を登録し、正しく動 
作しないときは、「61引にしてください。 

No . 600: この コー ドでは、 RI 接続している DVD プ レー 
ヤーを操作ずることびでさます。 U モコンは本機のリモコン 
受光部に向けて操作でさます。初期設定は「600」になっ 
ているので、そのまま使用するとをは設定の必要はありませ 
ん。「己01」または「日1引設定の状態から「600」設を 
に戻すときに操作してくださし、。 







リモコンで他社の製品を操作ずる 


リモコンコード表 

ごま章 

複数のコード番号があるとをは、 1 つ 
ずつ登録し、機器に含った方を選んで 
<ださい。 

DVD ( DVD プレーヤ ー) 

ブランドさ 

コード番号 

デノン 

色02, 609 

日立 

色03 

」vc (日本 ビクター） 

色04 

ケンウッド 

色〇已 

マグナボックス 

目06, 613 

7 ランツ 

色07 

云菱 

目日8, 613 

オンキ3— 

色00, 60]，巨] 3 

パナソニック 

609 

パイオニア 

色]0 

プ□スキャン 

611 

RCA 

611 

ソニー 

色]2 

東芝 

色]3 

ヤマノ、 

目日日，614 

ZENITH 

目13, 61已 

SAT ( BS チューナ ー ） 

ブランドる 

コード番号 

ECHOSTAR 

700 

GENERAL 

INSTRUMENTS 

701 

日立 

702 

HUGHES 

NETWORK 

SYSTEMS 

703 

パナソニック 

704 

PRIMESTAR 

70已 

プ□スキャン 

706, 707 

RCA 

70巨，707 

ソニー 

708 

東た 

709 

CABLE (ケーブルテレビ） 

ブランドを 

コード番号 

GENERAL 

INSTRUMENTS 

曰00 

GEMINI 

已 0] 

HAMLIN 
已 04, 已〇已 

已02,己 03. 

」ERR0LD 

曰00,己0色. 

已07,已 08. 

已日目，己 1 日. 

已11，己 12. 

已13, 514 

MACOM 

已1己，516, 517 

マグナボックス 

已]8 

OAK 

已] 9,己2日，己21 

パナソニック 

已22,已23 

フィリップス 

已 24, 己 2 已. 

已2巨，已 27. 

已28,已29 

パイオニア 

已30,已31 

SCIENTIFIC 

ATLANTA 

已 32, 已 33, 已 34 

サムソン 

已3已 

TOCOM 

已3巨 

ZENITH 

已37,已38 


VCR (ビデオデッキ) 


ブランドを 

コード番号 

アイワ 

300, 301,302 

ァカイ 

303, 304, 30己， 
30巨，307 

BAIRD 

308 

ベル八ウエル 

309 

巨 LAUPUNKT 

310 

CGM 

311，312, 313 

C0LTINA 

314 

DAEWOO 

31己，316 

DIGITAL 

317 

エ7— ソン 

318, 319. 

320. 321. 

322 

FENNER 

323 

フィッシャー 

324. 32已. 

32巨，327 

富±通ゼネラル 

328 

フナイ 

329 

GE 

330, 331 

GO VIDEO 

332, 33色. 

337 

ゴールドスター 

333, 334 

グッドマンズ 

33已 

GRUNDIG 

338 

日立 

33目，340, 341 

JVC (日本ビクター） 

342, 343, 344, 
34己，34目，347, 
348, 349, 3已〇 

L0EWE 

3己], 3曰2 

マグナボックス 

3己3, 3曰4, 3已己 

云菱 

3已巨，3曰7, 3已8, 

3己白，360, 361, 
362. 363, 364 

NEC 

3臣已，3色巨，367 

ノキア 

313 

NORDMENDE 

368, 369, 370 

0KAN0 

371 . 372 

才 U オン 

3] 目，373 

パナソニック 

374, 37已. 

37巨，377, 

378 

フィリップス 

3已3, 379, 380 

PH0N0LA 

311 

パイオニア 

381 

RCA 

382 

SABA 

383 

サムソン 

384, 38已. 

38巨，387, 

388, 389, 390 

サン3— 

39], 392, 393 

SCOTT 

394 

SELEC0 

39已 

ンャープ 

396, 397, 

398, 399 

SHINT0M 

400 

SIEMENS 

401 

ソ ニー 

402, 403, 

404, 40已. 

40巨，407, 

408, 409, 

41日，41 1. 

412. 413 

シンフォニック 

414 

TEKNIKA 

414, 41已 

TELEFUNKEN 

416, 417 

東芝 

418, 419, 420 

WHITE 

WESTIN 白 HOUSE 

333 

WATSON 

42] 

ZENITH 

422 


TV (テレビ) 


ブランドを 

コード番号 

アイワ 

10 日，] 01 

アカイ 

102. 103,104 

オーディオソニック 

10已 

ベル八ウエル 

106 

巨 LAUPUNKT 

107 

巨 RI0NVEGA 

108,109 

CENTURION 

110 

C0LTINA 

川，1に113 

C0R0NAD 

114 

クラウン 

1 15. 116 

DAEWOO 

1 17. 118,119, 
120. 121 

DUAL 

122 

エ7—ソン 

123,124,12曰， 
12目，127 

FENNER 

128. 129 

FERGUSON 

13 日， 131 

フィッシヤー 

132 

フナイ 

133,134,135 

富±通ゼネラル 

13目，137,138 

GE 

13目，140,141 

ゴールドスター 

142,143 

グッドマンズ 

144 

GRUNDIG 

14己，14日 

日立 

147,148. 

14目， ] 曰0 

A イ パー 

1己] 

INN 日 HIT 

1已2 

IRRADI0 

103 

JVC (日本ビクター) 

1已3, ] 曰4,1已曰， 

1已巨，157 

KENDO 

1已8 

KTV 

1已目，160 

LUXOR 

1白] 

マグナボックス 

162. 163 

7ランツ 

164 

マーク 

1巨已 

マッイ 

1日目， ] 目 7. 

1目8,169 

云菱 

17 日，] 71. 

172. 173 

MIVAR 

174, ] 7已 

NEC 

17目，177 

ノキア 

178, 179, 

18日，] 81 

OCEANIC 

181 

NORDMENDE 

182. 183 

OKANO 

1已2 

才 U オン 

184, 185,186 

パナソニック 

187,188,189, 
190 

フィリップス 

1己ミ162,191 

八。イオニア 

192. 193 

プ□スキャン 

194 

QUASAR 

19已 

RADIO SHACK 

19巨 

RCA 

1 10. 141, 197, 
198,199, 200 

SABA 

182. 183, 201 

サムソン 

202, 203. 

204. 2日已. 

206. 207, 208 

サン ヨー 

20目，21日. 

211，212 

SCHN 曰 DER 

103 

SEARS 

213 

SELECO 

214,引已 

シャープ 

216. 217 

ソニー 

218. 219, 220, 
221 , 222 , 223 

シンフォニック 

224, 22已 

TELEFUNKEN 

20], 22巨，227 

トムソン 

228 

東芝 

213. 229 

UNIVERSUM 

230 

ZENITH 

23], 232 
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リモコンで他社の製品を操作ずる 


ここでの操作をする前に、あらかじめ U モコンコードを記憶 
させて < ださい。（《^79ページ） 


DVD プレーヤーを操作する 


76ページの説明と同じ操作びでをます。 



On Standby 


ENTER,- 

A/ ▽/ </> 

CH 中 / 口 - 





- Standby 


■ SAT/M D Mode 


VOL A/\7 




WWCR 0_L のか一 0 

O) C > 

◎ □ ◎ 

Random Repeal 

0 gr ■"四 © 

- Input Selector - 

Album Art'sr Genre Ploylist 

© © © © 

r T^-T - 巧 B で — Tt)TF "J 

I (Pure Al f Direct )〔Sleieol j 
j 4 GHI 5 JKL 占 MNO I 
:(SU。。1 b IHX 4〔AIISI、|_ 
I 7 PSRS 8 TUV 9 W)fYZ| 

I (—DSP, ( DSP-) 〔Re~E。、I 
での; ~ si0 - ^ 品术巧 I 
を h 口。。 I を imrr 句 j 互 


Muting 


数字ボタン 


己 s チューナーを操作する_ 

1 .SAT Mode ボタンを巧ず 

SAT Mode ボタンび点なします。 

吕.さ操作ボタンを巧ず 

左の図にグレーで示したボタンび目 S チューナー操作用 
のボタンです。 

操作ボタン （ U モコンコード記憶を） 

On : 目 S チューナーの電源オン/オフ 
( Standby ボタンも同じ働きです） 

CH * 户：プ U セット局の選局 
A/V/</> :力ーソル移動 

Enter : 決定 
Menu : メこユー表示 
0，1 か 59:数字ボタン 

ENTER : 決定 

下記のボタンも操作することがでをます。 

V 0 L A/y ： 本機の音量調整 
Muting : 本機のミューテイング 


CH 中 /— 





I 四啞 ( 
度 



細 ose^" な I 。ぶ 

の Angle^- - 一 ?:" le 运 )— 

TV/VCR fT^-Level-Q 

C > o 

Random Repeal 

御脚 曾 

- Input Selector - 

Album Artist Genie Playlist 

@@00 

1 I @.-7 2 ABC 3 口り ^ 

I I Pure A) 〔 DIrec リ I Stereo") j 
j 4 SHI 5 JKL 占 MNO I 

! t 5L »。 ） gmx d い II ST) I_ 

I / PSRS 8 TUV 9WXVZ| 

I【—DSP 1 I DSP-} L Re-E91 | 
での方 ！。 0 - 面 cIT 巧！ 

〔っ "pi。,）I fBimmsr, I J Zons 1) _ 

I - 1 ミ。喊 i 


Standby 


Cable Mode 


-VOL 凸 A/ 


Muting 


数字ボタン 


ケーブルテレビを操作する_ 

1 .Cable Mode ボタンを巧ず 

Cable Mode ボタンび点灯しまず。 

吕.各操作ボタンを巧ず 

左の図にグレーで示したボタンびケーブルテレビ操作用 
のボタンです。 

操作ボタン （ U モコンコード記憶後） 

On : ケーブルテレビの電源オン/オフ 
( Standby ボタンも同じ働きです。） 

CH * 仁：プ U セツトチャンネル番号の選択 

011か 69:数字ボタン 
Enter : ミモ定 

下記のボタンも操作することびでさます。 

VO いの ：本機の音量調整 
Muting : 本機のミユーテイング 


リモ n ンを使ラ 
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リモコンで他社の製品を操作ずる 




1. VCR Mode ボタンを巧ず 

VCR Mode ボタンび点なします。 

2. を操作ボタンを巧す 

左の図にグレーでおしたボタンびビデオデッキ操作用の 
ボタンです。 

操作ボタン（リモコンコード記憶後） 

On : ビデオデッキの電源オン/オフ （ Standby ボタンも同 
じ働さです） 

CH */=: プ U セット局の選局 

TV / VCR : テレビ/ビデオの切り換え 

た：再ち 

□:停止 

< a ： 巻戻し 

に>:早送り 

趾一時停止 

0，1か S 9, +10: 数字ボタン 

下記のボタンを操作ずることびでさまず。 

V 0 L A/V ： 本機の音量調整 
Muting : 本機のミューテイング 




1. TV Mode ボタンを巧す 

TV Mode ボタンび点なしまず。 

2. を操作ボタンを巧す 

左の図にグレーで示したボタンびテレビ操作用のボタン 
です。 

操作ボタン（リモコンコード記憶を） 

On : テレビの電源オン/オフ 

( S ね ndby ボタンを同じ働きです） 

CH HH/= :チヤンネル選択 

TV / VCR : テレビ/ビデオの入力切り換え 

0，1か69, +10: 数字ボタン 
Entei ■:決疋 

下記のボタンを操作することびできまず。 

VOL a の :テレビの音量調整 
Muting : テレビのミューテイング 
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リモコンに学習させて他機を操作ずる 



他機のリモコンか日学習させる手順 


他機のリモコンコードを本機のリモコンに学習させる場合、 
まずどの Mode ボタンにコードを学習させるかを選択しま 
ず。転送元の機器に合った Mode ボタンを選ぶのび一般的で 
ず。たとえば CD プレーヤーの IJ モコンコードを学習させる 
場合は 、 CD Mode ボタンを押します。 

使用ずる Mode ボタンび決まったら、本機の U モコンのボタ 
ンに他機のリモコンコードを]つずつ転送します。各 U モコ 
ンコードは、それぞれ異なるボタンに登録します。8つの 
Mode ボタン （ RCVR 、 CD 、 DVD 、 SAT / MD、Net A 、 
TV 、 VCR 、 Cable ) 、 2 つの Macro ボタン （1 と 2) 、そ 
して Light ボタン!;■(外は、どのボタンにを登録できます。 

電池切れなどの理由で U モコンコードび消えてしまった場合 
のために、他機のリモコンは大切に保管しておいてくださ 
い。 

1. 他機の U モコンと本機のリモコンを、已~1已 cm 離して 
置< 

吕.学習させたい Mode ボタンを巧しなび6、 Enter ボタン 
を巧し、指を離す 

Mode ボタンを押すと Send / Learn インジケーターび点 
なし、 Enter ボタンを押すと消えます。 Send / Learn イ 
ンジケーターび消えてから、指を離してください。指を 
離すと、 Send / Learn び再び点'なしまず。 

3. 登録ずる操作ボタンを巧して、指を離す 

下記に示したボタンに(がなら、どのボタンに登録するこ 
とをでさます。ボタンを押すと Send / Learn インジケー 
夕一び消え、 指を離すと再び点なします。 

押すボタンを間違えたとさは、同じボタンをもラー度押 
してください。 Send / Learn インジケーターび2回点滅 
し、学習モードび解除されます。 


Light 
Macro 2 

Mode ポタン 


u 

モ 


登録でをないポタン 

4. 他機の U モコンの登録したい操作ボタンを、 Send / 
Learn インジケーターび2回点滅ずるまで巧し続ける 

Send / Learn インジケーターは2回点滅したあと、再び 
点灯します。 

5. 同じ Mode で別の操作ボタンを登録ずる場合は、手順3 
~4を繰り返ず 

別の機器の U モコンのコードを学習させるなど、異なる 
Mode ボタンを逞んで登録する場合は、手順2〜4を繰り 
返します。 

6. 学習を終了する場合は、手順2で還んだ Mode ボタンを 
巧ず 



つ .登録したボタンで正しく操作できることを確かめる 
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リモコンに学習させて他機を操作ずる 


ご注意 


. 本機のリモコンは、オンキヨー製 CD プレーヤー、テー 
プデッキ、 DVD プレーヤー、 MD レコーダー用のコード 
をすでに記憶していまず。しかし、これらのボタンに他 
機のコードを記憶させることをでをまず。記憶内容を消 
モすると 0® ■ち項）、元の働さに戻ります。 

. すべてのモードのすべてのボタンに学習させよラとした 
場合にメモ U —び足りなくなる場合びありまず。 U モコ 
ンのメーカーや機種によってを記憶でさるボタン数び違 
ラ場合びありますので、ボタンの優先順位をまめて学習 
させて < ださい。 

-学習操作の途中で、30砂 L ソ上ボタン操作をしなかった 
ときや、無効な操作をしたとをは、 Send/Learn インジ 
ケーターび3回すばや<点滅し、学習モードび解除され 
ます。そのときは、手順2から操作してください。 

• 学習操作を間違ったときは、 Send/Learn インジケー 
夕一び 3 回すばや < 点滅し、 学習モードび解除されま 
ず。そのとをは、手順3から操作してください。 

• 学習操作を続けて已回間違ったとさは、 Send/Learn イ 
ンジケーターび3回ずばや<点滅し、学習モードび稱除 
されます。そのときは、手順3から操作してください。 

. 学習容量を超えた場合は、 Send/Learn インジケーター 
び6回すばや<点滅し、学習モードび解除されまず。そ 
のとさは、別の Mode ボタンを選んで操作してくださ 
しん 

. すでにコードび登録されているボタンに、新しいコード 
を記憶させるときも、同じ手順で操作します。そのとき 
は、新しいコードび上書きされます。 

• 本機のリモコンは、ほとんどの U モコンと同様に赤外線 
を利用しています。しかし、リモコンによっては、転送 
システムの違いによってコードを転送でをないをのびあ 
ります。 

. U モコンによっては、]つのボタンで複数の操作を実行 
させるをのびあります（たとえば、ボタンを押すたびに 
機能び切り換わるをのなど）。その場合は、さ機能を 
別々のボタンに記憶させてください。 

-本機のリモコンに記憶させた他機の操作ち法について 
は、それぞれの取扱説明書をご覧< ださい。 

-本機および他機の U モコンの電池は新しいをのをご使用 
ください。電池び消耗していると、学習操作びできない 
ことびありまず。 


記憶させたコードを消去する 


消去でさるのは学習されたコードのみです。あらかじめプ U 
セツトされているコードを消すことはでさません。 

1.消去したいボタンのある Mode ボタンを巧しなび日、 
Enter ボタンを巧し、指を離す 

Mode ボタンを押すと Send / Learn インジケーターび点 
なし、 Enter ボタンを押すと消えます。 Send / Learn イ 
ンジケーターび消えてから、指を離してください。指を 
離すと、 Send / Learn び再び点に[します。 

吕.消去したいボタンを巧して、指を離ず 

ボタンを押すと Send / Learn インジケーターび消え、指 
を離ずと再び点灯しまず。 

3. 消したいボタンをち5—度巧して、指を離ず 

Send / Learn インジケーターびゆっくり2回点滅しま 
す。 


ご注意 


操作の途中で、30砂しソ上ボタン操作をしなかつたとさは、 
Send / Learn インジケーターび3回すばやく点滅し、消去 
モードび解除されます。そのときは、手順1から操作してく 
ださい。 


ある Mode ボタンに登録したすべてのボタンのコー 
ドをまとめて消まする 


1. 消去したい Mode ボタンを巧しなが日、 Enter ボタンを2 
回巧し、指を離ず 

Mode ボタンを押すと Send / Learn インジケーターび点 
なし、 Enter ボタンを押すと消えます。 SEND/LEARN 
インジケーターび消えてから、指を離してください。指 
を離すと、 Send / Learn び2回ゆつくり点滅したあと、 
再び点なしまず。 

2. 消したし Wode ボタンをもう一度巧して、指を離ず 

指を離すと、 Send / Learn インジケーターび2回ゆつく 
り点滅します。これで消去び完了し、元の状態に戻りま 
ず。 


ごミち意 


-操作の途中で、30砂け上ボタン操作をしなかったとさ 
は、 Send / Learn インジケーターび3回すばやく点滅 
し、消去モードび解除されます。そのときは、手順1か 
ら操作してください。 

• 操作を間違ったとさは、 Send / Learn インジケーターび 
3回すばや<点滅し、消モモードび解除されます。その 
とさは、手順]から操作してください。 

. Mode ボタンへの登録ボタンの数びをいときは、手順2 
で、 Send / Learn インジケーターび最長で20秒間点な 
し続けることびありまずび、故障ではありません。 
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マク□機能とは？ 

連続した操作（最大1已操作）をリモコンの1つのボタンに 
記憶させることのできる機能です。たとえば、 CD プレー 
ヤーで演奏ずるには、なのよラな操作び必要になります。 

1. RCVR Mode ボタンを巧ず 

2. ON を巧ず 

3. 入力切り換え部の CD ボタンを巧ず 

4. CD Mode ボタンを巧す 
瓦再生（り）ボタンを巧ず 

マクロ機能を使ラと、上記の巳つの操作を、2つのボタン操 
作で行ラことびでさます。 


-Send/Learn 

インジケーター 


I II 


On SfanoiM- 

€ nDD ( 


rr 權 tifr 心ン 


RCVR Mode - 
CD Mode- 



◎ □ ◎ 

Random Rspsal 

四 © 

- Input Selector - 

@ @ - 

Album Art が Genre Ploylist 

(2^ 

© © © © 

I 画- 7 2 ABC 3 DEF 
t Pure 广 DirectJ (Ste 巧。》 

4 GUI 5 JKL 6 MNO 

い UH。1 b THX ^ 广 All si) 

7 PB 阳 8 TUV 9 WXVZ 
卜防 PI I 防 广 Rs-Eo) 

♦ 10 Cops 0 — Seorch Del 
(PUp 。 り ぃ mrr 句 〔Zone 身 


-o 

に□プレイボタン） 


CD 

(入力切り換え 
ボタン） 




マク□に記憶させたあとで、その中の操作ボタンを消ま 
したり、別の信号を記憶させた場合は、その操作ボタン 
は働かなくなります。このよラな場合は誤動作を防ぐた 
め、再度マクロ学習をさせ直してください。 

マク□信号は、0.已砂間隔でな々に送信されまず。その 
ため操作ずる機器によってはひとつの動作び0.已砂で完 
了せず、なの信号び読み取れない場合びあります。この 
よラな時は、マク□を記憶させるとさに連続したボタン 
操作の間でその Mode ボタンを押すと、約0.已砂の間隔 
をさらにあけることびでさます。 


マク□モード1、吕を学習させる 

マク□機能を使うと、 Macro ボタンを押すだけで、ひとつ 
なびりの操作をずることびでさまず。マク□機能では、記憶 
させることのでさるマク□は2通りです。たとえば、左の操 
作を Macro ボタンに記憶させるには、なのように操作しま 
す。 

1. 希望の Mode ボタン （CD Mode ボタン）を巧しなび 
6、 Macro 1(または 2) ボタンを巧し、指を離す 

CD Mode ボタンを押すと Send / Learn インジケーター 
び点灯し、 CD Mode ボタンび点なします 。 Mode 
Macro ボタンを押ずと、 Send / Leam インジケーターび 
消え、指を離すと再び点なします。 

2. 記憶させたい操作ボタンを、操作順に連続して巧ず 

(RCVR Mode -» On-»CD (Input Selector ) - ►CD 
Mo お- ►[> ) 

さボタンを押すたびに、 Send / Leam インジケーターび 
消え、指を離すと再び点なします。 

3. Macro 1(または 2) ボタンを巧して終了ずる 

Send / Leam インジケーターび2回ゆつくり点滅しま 
す。 

4. マク□を実巧して、正しく記憶されたかを確かめる 




連続して記憶でさるボタン操作は] 6個までです。17個 
目を記憶させよラとしても1巨個までで終了します。 

操作の途中で、30砂しソ上ボタン操作をしなかったとを 
は、 Send / Leam インジケーターび3回すばやく点滅 
し、記憶モードび解除されます。そのときは、手順1か 
ら操作してください。 

操作を間違ったとをは、 Send / Leam インジケーターび 
3回すばや<点滅し、記憶モードび解除されます。その 
ときは、手順1から操作してください。 


マク□を実行する 

U モコンに記憶させたマク□を実行するには、下記のように 
操作しまず。新しいマク□を記憶させたとさは、必ず一度実 
行してみて、正しく動作ずることを確認してください。 

リモコンを本機の U モコン受巧部に向けて、 Macro ! (また 
は吕）ボタンを巧ず 

マクロを転送しおえるまで時間びかかる場合びありますの 
で、 Send / Leam インジケーターび消えるまで、リモコンを 
U モコン受光部に向けておいてください。 


マク□機能を使う 
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マク□機能を使ラ 



l>C-6MM 


Macro 1 



Send/Learn 

インジケーター 


Macro 2 

Mode ボタン 


Enter 


マクロ 

Macro ボタンに記憶させたマク□操作を消去ずる 


1. 消去したいボタンのある Mode ボタンを巧しなび6、 
Macro 1(または 2) ボタンを巧し、指を離ず 

Mode ボタンを巧すと、 Mode ボタンが点灯し、 Send / 
Leam インジケーターが点灯します。 Macro ボタンを押 
ずと Send / Leam インジケーターが消え、指を離すと1 
回だけ点滅します。 

2. Macro 1(または 2) ボタンをもう一度巧ず 

指を離すと、 Send / Leam インジケーターび2回ゆっく 
り点減します。これで手順1で巧した Mode ボタンのマ 
ク□は消まされまず。 

-操作の途中で、3日砂政上ボタン操作をしなかったとさ 
は、 Send / Leam インジケーターが3回すばやく点滅 
し、消去モードが解除されます。そのとさは、手順1か 
ら操作してください。 

-手順2で Mode Macro 政外のボタンを押すと、新しいマ 
ク□として上書きされてしまいます。 



On- 




f ■がッ ' 


ッか） 



Send/Learn 

インジケーター 


Standby 


Enter 


リモコンコードとマクロ操作をすべて消去する 


この操作を行ラと、 U モコンに記憶させたすべてのコードと 
マクロび消去され、 U モコンび初期設定の状態に戻ります。 
したびって、初期設定の U モコンでは効果はありません。 

1. 電池カバーを開け、電池を取り出ず 

2. On ボタンと S ね ndby ボタンを同時に巧しなび!5,電池を 
正しく入れ、ボタンか6指を離ず 

Send / Leam インジケーターびゆっくり点滅します。 

3. Enter ボタンを巧ず 

Send / Leam インジケーターび約] 0砂間点’灯してか 
ら、消えます。 

U モコンに記憶させたすべてのコードとマク□び消去され、 

1」モコンび工場出荷時の状態に戻ります。 


ご注意 


-手順2から手順3へは、すばやく操作してください。手順 
2の状態でそのままにしておくと、電池び消耗してしま 
いまず。 

• 手順3で Enter しソ外のボタンを押すと、消去は実行されま 
せん。その場合は、手順]から操作しなぉしてくださ 
しん 
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マク□機能を使ラ 





Rl オーディオコント□ール端子付をテレビとの 
連動について 

本機 （ DTC -7) は、が部才ーディオ機器をコント□-ルずるための RI 才ーディオコント□-ル端テを持つテレビと接続ずる 
と、次のような動作び可能になりまず。 

-テレビの電源を入れると DTC -7 も自動のに電源び入り、入力び VIDEO 3に切り換わりまず。 

また、電源を切る（スタンバイにずる）と、 DTC -7 を自動的にスタンバイ状態*になります。 

* DTC -7 で他の入力を選んでいる場合は、スタンバイ状態にはなりません。 

-テレビに付属の U モコンで DTC -7 の音量調整、ミューティング（消音）びできまず。 

このとを、テレビの音声は消えまず。 

- DTC -7 のみをスタンバイにずると、テレビはついたままで音が復帰し、テレビに付属のリモコンでテレビ側の機能（音量 
調壁、消音）をコント□-ルでさるよラになりまず。 

連動動作可能なテレビについては、テレビのカタログや取扱説明書で、 RI オーディオコント□ール端子び付いているかど5 
かをご確認ください。 

※まち製テレビにてすでに対応しています。 （2002 年9月現在） 

イラストにしたびって、接続をしてください。 


巧デジタル音青出力端子へ 



(= ニプラグ） 

モノラルオーデイオコード 



オーディオ用ピンコード 
(ステレオ オー デイ オコー ド) 



ホデジタルケープル 
(光フアイバーケープル) 


接続用のケーブルやコードについては、対応しているテレビの取扱 
説明書をご覧ください。 
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1. テレビの音声出力（オーディオ出力ち/を）端テと DTC - 
7の VIDEO 3音声入力 (VIDEO 3 IN L/R ) 端テを接続 
ずる 

吕.モノラルオーディオコードでテレビの RI 才ーディオコン 
卜□-ル端テと DTC -7 の R I 端テを接続する 

3. テレビの光デジタル音声出力端テと DTC -7 の D に ITAL 
INPUT OPTICAL 3端テを接続ずる 

テレビに光デジタル音声出力端子びない場合は、接続す 
る必要びありません。 

※口!端子に他のオンキヨー製品をつないでいるとさは、そ 
のオンキヨー製品の RI 端子とテレビの阿オーディオコン 
トロール端子を接続してください。複数のオンキヨー製 
品を RI 接続したいときを同様に、順送りに RI 端モどう 
しをつないで、最後の RI 端子とテレビの RI オーディオコ 
ント□ール端テを接続してください。 








故障？と思、つたとをは 


まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因びある場合もあります。他機の取扱説明書を参照しなびらあわせて 
ご確認 < ださい。 

表や他機の取扱説明書で点検してを正常に動作しないとをは、電源コードをコンセントからあさ、お買い上げ店、またはオン 
キヨーサービスセンターまでご連絡ください。その際に「お名前」「おところ」「電話ま号」「製品名 DTC -7」 と「故障また 
は異常の内容」をでをるだけ詳し<お知らせ<ださい。 



症状 

原因 

処置 

参照ページ 


♦電源が入5ない。 

♦電源プラグが抜けている。 

♦電源プラグをコンセントにしっかりと差し込ん 

13、3己 




で < ださい。 




♦外部ノイズび本機内部のマイク□コ 

♦ 電源プラグを一度コンセントから抜志已秒政上 

3曰 



ンピューターに影響した。 

たってか5再度つなざなおしてください。 



♦電源は入るび、音び出 

♦パワーアンプの電源が入っていな 

♦パワーアンプの電源を入れてください。 

— 

電 

ない。 

い。 

• " Muting " 表示されている。 

♦ リモコンの Mutin 畳ボタンを巧して Muting 表示 

36 

源 



を消して < ださい。 



♦ ピンコードやスピーカーコードの接 

♦ちラー度接続を確認してください。プラグやコ 

24 〜 34 



続び正しくない。 

ード類はしっかりと接続してください。 



♦再生しているソースの 

♦入力切り換えび演奏したいソースに 

♦入力切り換えで演奏したいソースを選んでくだ 

— 


音び聞こえない 

なっていない。 

さい。 




♦へッドホンを接続している。 

♦音量を下げてからへッドホンをはずしてくださ 
い。 

— 


参センタースピーカーの 

♦パワーアンプにスピーカーコードび 

♦パワーアンプとの接続を確認してください。 

— 


音びかさい、または音 

接続されていない。 




び出ない。 

♦ U スニングモードによってセンター 

参 STERE 日と D 旧 ECT のときは、センター 

— 



スピーカーか5の音の出方び異なる 

スピーカーか5の音声出力はあ 0 ません。 

また、リスニングモードによって、センタース 
ピーカーからの音の出方び異な0ます。 




♦センタースピーカーの設定び正しく 

♦パワーアンプにセンタースピーカーを接続して 

己已 



ない。 

いるときは、「1-1 .Speaker Confi 旨サブ;< 
ニュー」の 「 C . Center 」 の設定を 「 Large 」 
または 「 Small 」 にしてください。 




♦ センタースピーカーの音量び正しく 

♦パワーアンプにセンタースピーカーを接続してい 

已7 



調整されていない。 

るときは、「1-3. Level Calibration サブ方 
ニュー」の 「 b . Center 」 を適切なレベルにして 
<ださい。 



♦サブウーファーか5音 

♦ サブウーファーの設定び正しくな 

参「1 -1 .Speaker Confi 資ヴブニュー」の 「 a . 

已已 

ス 

ピ 

1 

び出ない。 

い。 

Subwoofer 」 の設定を確認してください。 


♦サブウーファーの音び 

•サブウーファーのレベルび ル さい。 

参「1 -3. Level Calbration サブメニュ ー 」 の 「 h . 

已7 

力 

1 

ルさい。 

♦ソースに LFE チャンネルの音（ほ域 

Subwoofer 」 を適切なレベルにしてください。 

♦ ソースに LFE チャンネルの音びあまり含まれて 

_ 



効果音）びあまり含まれていない。 

いない場含は、レベルを上げてち効果はありま 
せん。 



♦ブーンといラ音や低音 

♦ レコードプレーヤーのアース 

♦アース線を接続したりはずした0して、ノイズ 

— 


のノイズび聞こえる。 

( GND ) 接続に原因びある。 

のルさくなる方にしてください。 




♦ ピンコードびノイズの影響を受けて 

♦ ピンコードを動かしてみて、ノイズびいちばん 

- 



いる。 

ルさくなるところに固定してください。 



♦音量を上げると八ウリ 

♦ レコードプレーヤーとスピーカーと 

♦両機器を互いに離し設置してください。 

— 


ングびおこる。 

の距離が近すざる。 




♦耳障0な雑音や引っか 

♦ レコードプレーヤーのレコード針び 

♦ 他機の取扱説明書ちあわせて参照し、確認して 

— 


さ音び聞こえる。また 

摩耗したり巧れているなど、他機に 

<ださい。 



は、高音域び明瞭に聞 

原因びある。 

卜ーン コント□-ル 



こえない。 

♦ 高音域び強すざる。 

参「3-1 . T 日 ne contr 日けブ^ニュ ー 」で 

色7 




化 Treble 」 を調節してください。 



そ 

の 

他 
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故障？と思ったとさは 



症状 

原因 

処置 

参照ページ 


♦希望の映像び出てこな 

♦接続び正し < ない。 

♦もう一度接続を確認してください。プラグや 

2目〜2日 


い。 

インプットセットアップ ビデオセットアップ 

参 「Input Setup 」 の 「Video Setup 」 

コード類はしっかりと接続してください。 
♦設定を確認してください。 

61 



び正しくなし、。 




参セットアップメニューび 

♦接続び不完全。 

♦接続を確認してください。 

27 


テレビ画面に表示されな 
い。 




声 

♦映像と音青が違ラ。 

♦接続げ間違っている。 

♦接続を確認してください。 

2目〜2日 


♦ 「2-3. Video Setup サブメニュー」 

♦設定を確認してください。 

61 

と 

映 

像 


の設定び正し < ない。 



♦音が聞こえない。選ん 

参「2-1 .Digital Setup サブ方ニュー」 

♦設定を確認してください。 

已9 


だ入力と違ラ音青が出 
る。 

の設定が正し < なし、。 




♦テレビに映像げ出な 

♦テレビの入力切り誓えび正しくない。 

♦正しい入力を選んで < ださし、。 

— 


い。 

♦ 映像コードの接続び不完全。 

♦正しく接続してください。 

27 


♦テレビに映像げ出なく 

♦ 1」スニングモードびピュアオーディオ 

♦ピュアオーディオモードでは、より良い音を 

38 


なり、表示部も消えて 

になっている。 

再現するために映像信号をカットしていま 



し、る。 


す。映像を出したい場合は、他のリスニング 
モードに変えてください。 



• 本体のポタンで操作で 

参 U モコンに電化び入っていない。 

♦ 乾電池を正し < 入れてください。 

13 

IJ 

モ 

—1 

きるのに、 U モコン操 
作びでさない。 

参電池の寿命びなくなっている。 

♦新しい乾電池と交換してください。 

13 

♦ U モコン操作びでさな 

♦ RCVR モードになっていなし、。 

♦ RCVR Mode ボタンを巧してください。 

35 

ン 

い。 

♦ リモコンび U モコン受光部に向け5れ 

♦ リモコン受光部に向けて操作して < ださし、。 

13 


ていない。 

♦ リモコンを操作する位置び本機か5離 

♦ 本機か5已 m 政内の場所から操作してくださ 

13 




れ過ぎている。 

い。 



♦パラメーターび設定で 

♦ リスニングモードによっては設定でき 

♦オーディオアジャストの説明をご参照くださ 

目7〜72 


さない。 

ないをのびあります。 

い。 



♦ ドルビー EX 、 DTS - 

参「0-1 . Suit Back/Zone 2ヴブメ 

参 「 a . Surr 巨 ack/Zone 2」の設定を 「 Suit 

已4 


ES 再生びできない 

ニュ ー 」の 「 a . Surr 目 ack / Z 日 ne 2」 
の設定びに one 2」になっている。 

BackJ にしてください。 




参「1 -1 .Speaker Confi 資ヴブメ 

参 [ e.Surr BackJ の設定を 「 Large 」 または 

已己 



ニュ ー 」の [ e.Surr BackJ の設定び 

「 Small 」 にしてください。 




「 None 」 になっている。 
♦パワーアンプにサラウンドバック巧ス 

♦パワーアンプにサラウンドバック用スピー 

— 



ピーカーび接続されていない。 

カーを接続してください。 



• Re - EQ び働かなし、。 

♦ 1」スニングモードにより働かないちの 

♦ 72 ページの表をご覧ください。 

72 



びあ 0 ます。 




• LATE MGHT が働か 

♦ 再生ソースびドルビーデジタルでな 

♦ ''DOLBY DIGITAL " 表示び点灯しているこ 

— 


ない。 

い。 

とを確認してくださし、。 


そ 

の 

♦アナ n グマルチチヤン 

♦ マルチチャンネルの設定になっていな 

参その入カソースでに-を Multichannel 

60 

ネル音声が出力されな 

い。 

Setup サブ六ニュー」で 「 Yes 」 に設定して 


他 

い。 

♦ その入カソースの音青び MULTI 

<ださし、。 

♦接続を確認してください。 

33 



CHANNEL INPUT に接続されていな 
い。 




♦ Z 日 NE 2 に接続した機 

♦接続が正し < ない。 

♦接続を確認してください。 

31 


器び作動しなし、。 





♦デジタルソースで、ソ 

♦デジタル入力のフオーマットび固定さ 

参に-1 .Digital Setup サブメニュー」で 「 b . 

已9 


フトによって音び出た 

れているため、それ政外のフオーマッ 

Digital Format 」 を 「 All 」 にしてくださ 



D 出なかった D する。 

卜のとさに音び聞こえなし、。 

い。 




♦ DVD プレーヤー側で、特定のデジタル 

♦□ VD プレーヤー側の設定で、その信号の出力 

- 



信号の出力び禁止されている。 

を有効にして < ださし、。 



♦ DTS ソースや PCM 


参に-1 .Digital Setup ヴブメニ:!一」で 「 b . 

已9 


ソースなど、デジタル 


Digital Format 」 を各々のソースと同じ 



ソースを再生するとノ 
イズび入った 0 出だし 
び切れた 0 する。 


フオーマットにして再生してみてくださし、。 
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故障？と思ったとさは 


エラーメツセージー覧 


メッセージ 

意味 

"Not available with Headphones use 

へッドホンび接続されているため、操作はできません。 

"Not available with Multichannel use " 

マルチチャンネルを使用しているため、操作できません。 

"Not available in this Sp Confi 呂" 

現在のスピーカーコンフィグ設定では働さません。 

"Not available in Zone 2 Mode " 

Zone 2モードを使用しているので、この設定はでさません。 

"Only available with Dolby D " 

Dolby Di 呂 ital 政がの設定はできません。 

"Not available in this Listening Mode " 

現在の I 」スニングモードでは働をません。 

"Not available with this signal " 

現在の入カソースでは、 U スニングモードび選べません。 

"Not available in PURE AUDIO mode " 

Pure Audio になっているため、操作はできません。 

"Suit Back/Zone 2 settin 旨 is Suit Back " 

[0-1 .Surr Back/Zone 2サブ方二:!一」の 「 a.Surr 目 ack/Zone 2」設定 

び 「 Suit Back 」 になっているので働をません 

"Suit Back/Zone 2 setting is Zone 2" 

「日-1 .Suit 目 ack/Zme 2サブ方ニュ ー」 の 「 a . Surr 目 ack/Zone 2」設定 

び 「Zone 2」になっているので働さません 

"Not available with this Suit Back/Zone 2 setting " 

現在の「日-1 .Suit 目 ack / Z 日 ne 2ヴブメニ:!一」の [ a.Surr Back/Zone 

2 」 の設定では操作でをません。 

"Not available with Mutin 旨" 

ミューティングげかかっているので操作できません。 

"Zone 2 is not 加" 

Zone 2が日 n になっていないので働さません。 

"Not available with NET AUDIO use " 

Net Audio び選ばれているので、操作できません。 

"Not available with Dolby Headphone off " 

ドルビーへッドホン機能びオフなので、操作できません。 

"Not available with Academy Filter " 

Academy Filter がオンになっているので、働きません。 


※リスニングモードなどの設定をすべて初期（工場出荷時の設定内容）化したいときは、電源を入れて、3□砂 Li (上たってか 
日、 Video 1ボタンを押したまま Standby / On ボタンを押してください。表示部にで LEAR " と表示され、スタンバイ状態 
になります。 


製品の故障により正常に録音-録画できなかったことによって生じた損害 （ CD レンタル料等）については保証対象にはな 
りませんので大事な録音-録画をずるとをには、あ S かじめ正しく録音-録画できることを確認の上、録音-録画を巧って 
<ださい。 


そ 

の 

他 


91 




仕様 


■コント□-ラー部 

入力感度/インピーダンス 

PHONO : 2.5 mV /50 kn 
LINE 入力： 2日日 mV / 已 OkO 

MULTI CHANNEL INPUT 
FRONT LEFT/CENTER/ 阿 GHT、SURROUND 
LEFT/RIGHT. SURROUND BACK LEFT/RIGHT : 

200 mV / 曰 OkO 
SUBWOOFER : 36 mV / 已 OkO 
COAXIAL 1 、 2 、 3 (DIGITAL) :日.日 Vp - p /7 日 0 
DVD 、 VIDEO 1 、 2 、 3 、 4 、己 
VIDEO ( コンポジット信号 ）： 1 Vp - p /7 已〇 
S VIDEO (Y 信号） ： ] Vp - p /7 曰 O 

S VIDEO (C 信号） ： 0.28 Vp - p /7 己 O 

COMPONENT/ (D4) VIDEO : 

1 Vp - p /7 己 n ( Y ) 

0.7 Vp - p /7 己 0 ( Cr . Cb ) 

定格出力/インピーダンス 
REC OUT : 200 mV / 4700 

PRE OUT : ] V / 4700 
VIDEO、MONITOR 

VIDEO ( コンポジット信号）： 1 Vp - p /7 日 0 
S VIDEO (Y 信号 ）：] Vp - p /7 曰 O 
S VIDEO (C 信号）：日 .28 VP - P /7 日 0 
COMPONENT/ (D4) VIDEO : 

1 Vp - p /7 己 0 ( Y ) 

0.7 Vp - p /7 己 0 ( Cr . Cb ) 

ZONE 2 LINE OUT : 1 00 mv 、 4700 
PHONO 最大許容入力 

120 mV RMS (1，0日日 Hz 、 日.己〇/〇 THD 時） 

周波数特性 

lOHz - lOOkHz . +1/-3服 
( CD 入力、ダイレクトモード） 

RIAA デビ エー シ ヨン： 2日〜2日，日日日 Hz 、±0.8 dB 

卜ーンコント〇—ル 
BASS : ±10犯（曰日 Hz 時） 

TREBLE: ±10犯に日，日日日 Hz 時） 

SN 比（ダイレクト時） 

PHONO : 8日服 （ IHFA 、 曰 mV 入力時） 

LINE :11日服 （IHF A 、 日.己 V 入力時） 

ミューティング： Setup の設定による 


■ -般仕様 

使用電源： AC] 00V 、 50/60HZ 
消費電力： 曰 8W 
待機電力： 3. 1 W 

外お寸法： 43 已（幅） XI7 曰搞さ） X44 己（奥行 ） mm 
質量：日 . 4k 旨 

■ リモコン RC - 己 14 M 

方式： 赤外線 
信号到達距離： 約已 m 

使用 電池： 単 3 型 (1.5V) 乾電池 2 個 

《仕様および外観は予告なく変更ずることびありまず。 
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修理について 


■ 保証書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げ 
の際にお受け取り < ださい。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いたださ大切にな管 
してください。 

保証期間は、お買い上げ曰より3年間です。 

■ 調子び悪いとさは 

意外な操作'スび故障と思われていまず。 

この取扱説明書ををラー度よくお読みいただき、お調べく 
ださい。本機しソがの原因ち考えられます。ご使用の他のオー 
ディオ製品をあわせてお調べ<ださい。それでをなお異常の 
あるとをは、必ず電源プラグを抜いてから修理を依頼してく 
ださい。 

■ 保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご持参ご 
提示のラえ、お買い上げの販売店または、当社サービスセン 
ターにご依頼ください。詳細は保証書をご覧ください。 


■修理を依頼されるとさは 

「おところ」「お名前」「電話ま号」「製品名」「故障また 
は異常の内容」をでさるだけ詳しくお買い上げ店、または当 
社サービスセンターまでご連絡ください。 

■ 保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、または当社サービスセンターにご相談くださ 
い。修理によって機能び維持できる場合はお客様のご要望に 
より有料修理致します。 

■ 補修用性能部品の保有期間について 

当社では本機の巧修用性能部品を製造打ち切りを最低8年間 
保有しています。この期間は経済産業省の指導によるもので 
ず。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部 
品です。保ち期間経過後でち、故障箇所によっては修理可能 
の場合びありますのでお買い上げ店、または当社サービスセ 
ン ターにご 相談ください。 


修理を依頼される時は、下の事項を販売店または当社サービ 
スセンターまでお知らせください。 

お名前 

お電話番号 


ご住所 

製品 （ DTC -?) 

でさるだけ詳しい故障状況 


その他 
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ONKYO. _ 

オン夺ヨーご相談窓□-修理窓□のご案内 


オンキヨー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買いずめの販売店へご依頼ください。 
万一お困りの場含には、下記の窓□へごホ目談くださるようお願いいたします。 


お客様 
ご相談窓口 


カスタ マー セン ター 


受付9:30〜17:30 (±日巧:、牌社休日除く） 

■カタ□グのご請求、製品についてのご相談 

本 e-mail :ホームシアター/才ーディオ製品 一 customer @ onkyo . co.jp 
本 TEL . :ナビダイヤル0570 -01-8111( 全国どこか目でも市内料金で通話いただけまず） 
または072 - 831- 8111 (携帯電話、 PHS か 5) へどうぞ。 

ホ FAX . : 072 - 831- 8124 

本はびき：干 572- 8 已 40 

大阪府寝屋川巿曰新町2— 1 

オンキヨー株式会社カスタマーセンター巧 


オンキヨー製品情報、 ューサー 登録ホームぺーシへ 一 http :// www . onkvo . co.jp 

快適な才ーディオライフをお手伝い。ネットショップへ 一 http :// www . e - onkyo.com 


修理のご依頼は、取扱説明書の r 困ったときは」、 r 故障かな？と思ったときは」または r 故障？と思ったときは」の項目をご確認のうえ 
l 5> Jzc / u . xU ご依頼ください。転居されたり、贈物でいただいたものの故障で、お困りの場合は、下記へご相談ください。 



2002年日月現在 お客様相談窓□•修理窓□の名称、所在地、電話番号は変更になることがございますのでご了承ください。 

Integra 
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Memo 
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ご購入されたとさにご記入ください。 

サービスを依頼されるときなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日: 年月 曰 

ご購入店名：_ 

Tel . ( ) _ 

メモ： 


SN 吕934343已 


Integra. 

开 yts -欄凤を》 

本社大阪府寝屋リ I 市日新町 2- 1〒日7吕-8已40 

製品の故障や修理についてのお問い合わせ巧： 

お買い上げの版売店ちしくは「オンキヨーご相談窓□•修理窓□のご案内」記載の最寄りのサービスセンターへ 
お申し出 < ださい。 

参東京サービスセンター 巧03 (3861) 8121 ♦大阪サービスセンター 巧06 (巨 576) 7620 



http://www.onkyo.co.jp/ 

Printed in Japan 
D0211-1 






